
NB: NEI PUNTI IN CUI L'APPLICAZIONE DI FIBRE VIENE RISTRETTA DALLA PRESENZA DEL PILASTRO,

VERRANNO DISPOSTI PIU' STRATI DI  FIBRA DAVANTI AD ESSO, AL FINE DI MANTENERE LA SEZIONE

RESISTENTE, IN NUMERO RADDOPPIATO RISPETTO A QUELLO INDICATO .

LA LUNGHEZZA DI TALI FIBRE SOVRAPPOSTE SARA' PARI ALLA LARGHEZZA DEL PILASTRO

AUMENTATA DELL'AMMARAGGIO PARI A 25 CM PER PARTE (SI VEDA IL DISEGNO DI ESEMPIO

SOTTORIPORTATO).
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PILASTRO IN C.A.
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INDICATI NEI DISEGNI
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T 13-54 - RINFORZO TRAVE CON FRP

quota 3° orizzontamento                                                   Scala 1:20

TRAVE IN C.A. 30x60 cm

M

7

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO MASTERBRACE

FIB 300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm, risvolto

verticale=200 mm, interasse 300 mm

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO MASTERBRACE

FIB 300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm, risvolto

verticale=200 mm, interasse 300 mm

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO MASTERBRACE

FIB 300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm, risvolto

verticale=200 mm, interasse 300 mm

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO MASTERBRACE

FIB 300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm, risvolto

verticale=200 mm, interasse 300 mm

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO MASTERBRACE

FIB 300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm, risvolto

verticale=200 mm, interasse 300 mm
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RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA BASF

CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm,

risvolto verticale=200 mm, interasse 290 mm

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO MASTERBRACE

FIB 300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm, risvolto

verticale=200 mm, interasse 300 mm
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RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFH DELLA BASF CC

ITALIA S.p.a O SIMILARE (alto modulo)

2 strati, lunghezza=2700 mm, larghezza=300 mm

RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFH DELLA BASF CC

ITALIA S.p.a O SIMILARE (alto modulo)

2 strati, lunghezza=3000 mm, larghezza=300 mm

RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFH DELLA BASF CC

ITALIA S.p.a O SIMILARE (alto modulo)

4 strati, lunghezza=1350 mm, larghezza=300 mm

RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFH DELLA BASF CC

ITALIA S.p.a O SIMILARE (alto modulo)

4 strati, lunghezza=900 mm, larghezza=300 mm

RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFH DELLA BASF CC

ITALIA S.p.a O SIMILARE (alto modulo)

3 strati, lunghezza=1100 mm, larghezza=300 mm

RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFH DELLA BASF CC

ITALIA S.p.a O SIMILARE (alto modulo)

3 strati, lunghezza=1100 mm, larghezza=300 mm
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RINFORZO A FLESSIONE SUPERIORE CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFH DELLA BASF CC ITALIA

S.p.a O SIMILARE (alto modulo)

6 strati, lunghezza=13850 mm, larghezza=300 mm
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TRAVE IN C.A. 30x60 cm

SEZIONE A-A

                        Scala 1:10

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA BASF

CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm,

risvolto verticale=200 mm, interasse 300 mm
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RINFORZO A FLESSIONE SUPERIORE CON

FRP TIPO MASTERBRACE FIB 300/50 CFH

DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alto

modulo)

6 strati, lunghezza=13850 mm, larghezza=300 mm

RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON

FRP TIPO MASTERBRACE FIB 300/50 CFH

DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alto modulo)

2 strati, lunghezza=2700 mm, larghezza=300 mm

30

TRAVE IN C.A. 30x60 cm

SEZIONE B-B

                        Scala 1:10
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RINFORZO A FLESSIONE SUPERIORE CON

FRP TIPO MASTERBRACE FIB 300/50 CFH

DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alto

modulo)

6 strati, lunghezza=13850 mm, larghezza=300 mm

RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON

FRP TIPO MASTERBRACE FIB 300/50 CFH

DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alto modulo)

2 strati, lunghezza=3000 mm, larghezza=300 mm

30

TRAVE IN C.A. 30x60 cm

SEZIONE C-C

                        Scala 1:10
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RINFORZO A FLESSIONE SUPERIORE CON

FRP TIPO MASTERBRACE FIB 300/50 CFH

DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alto

modulo)

6 strati, lunghezza=13850 mm, larghezza=300 mm

RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON

FRP TIPO MASTERBRACE FIB 300/50 CFH

DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alto modulo)

4 strati, lunghezza=900 mm, larghezza=300 mm

30

TRAVE IN C.A. 30x60 cm

SEZIONE D-D

                        Scala 1:10
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RINFORZO A FLESSIONE SUPERIORE CON

FRP TIPO MASTERBRACE FIB 300/50 CFH

DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alto

modulo)

6 strati, lunghezza=13850 mm, larghezza=300 mm

RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON

FRP TIPO MASTERBRACE FIB 300/50 CFH

DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alto modulo)

3 strati, lunghezza=1100 mm, larghezza=300 mm

30

TRAVE IN C.A. 30x60 cm

SEZIONE E-E

                        Scala 1:10
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RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA BASF

CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm,

risvolto verticale=200 mm, interasse 300 mm

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA BASF

CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm,

risvolto verticale=200 mm, interasse 300 mm

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA BASF

CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm,

risvolto verticale=200 mm, interasse 300 mm

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA BASF

CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm,

risvolto verticale=200 mm, interasse 300 mm
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T 1-7 - RINFORZO TRAVE CON FRP

quota 3° orizzontamento                                                   Scala 1:20

TRAVE IN C.A. 30x50 cm

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO MASTERBRACE

FIB 300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm, risvolto

verticale=200 mm, interasse 300 mm

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO MASTERBRACE

FIB 300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE

(alta resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200 mm, risvolto

verticale=200 mm, interasse 300 mm

RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA

S.p.a O SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=3050 mm, larghezza=300 mm
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RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA

S.p.a O SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=2700 mm, larghezza=300 mm

RINFORZO A FLESSIONE SUPERIORE CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA S.p.a

O SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=4750 mm, larghezza=300 mm
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TRAVE IN C.A. 30x50 cm

SEZIONE F-F

                        Scala 1:10

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA

BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alta

resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm, larghezza=200

mm, risvolto verticale=200 mm, interasse

300 mm
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RINFORZO A FLESSIONE SUPERIORE

CON FRP TIPO MASTERBRACE FIB 300/50

CFS DELLA BASF CC ITALIA S.p.a O

SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=4750 mm,

larghezza=300 mm

30

TRAVE IN C.A. 30x50 cm

SEZIONE G-G

                        Scala 1:10

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA

BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alta

resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm,

larghezza=200 mm, risvolto verticale=200

mm, interasse 300 mm
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RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE

CON FRP TIPO MASTERBRACE FIB

300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA

S.p.a O SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=3050 mm,

larghezza=300 mm

30

TRAVE IN C.A. 30x50 cm

SEZIONE H-H

                        Scala 1:10

RINFORZO A TAGLIO (U) CON FRP TIPO

MASTERBRACE FIB 300/50 CFS DELLA

BASF CC ITALIA S.p.a O SIMILARE (alta

resistenza)

1 strato, lunghezza=700 mm,

larghezza=200 mm, risvolto verticale=200

mm, interasse 300 mm
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RINFORZO A FLESSIONE INFERIORE

CON FRP TIPO MASTERBRACE FIB

300/50 CFS DELLA BASF CC ITALIA

S.p.a O SIMILARE (alta resistenza)

1 strato, lunghezza=2700 mm,

larghezza=300 mm

NB: NEI PUNTI IN CUI L'APPLICAZIONE DI FIBRE  E'

PREVISTA A CONTATTO CON IL PILASTRO SI

PREVEDA DI SFIOCCHETTARE LE FIBRE PER UNA

LUNGHEZZA PARI A 20 CM, AL FINE DI

ANCORARLE AL PILASTRO STESSO.

VISTA IN SEZIONE:

TRAVE IN C.A.

PILASTRO IN C.A.

RINFORZO FRP
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T M4-M5 - RIBASSAMENTO TRAVE

quota 1° e 2° orizzontamento                                 Scala 1:20
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SEZIONE I-I

                      Scala 1:20

Pos. 9Pos. 8

160

Pos. 9

Pos. 8

DEMOLIZIONE DELL'ESTRADOSSO

DELLA TRAVE PER TUTTA LA

LUNGHEZZA DELLA TRAVE STESSA
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2
4

TRAVE ESISTENTE

30x24 cm

FORI Ø16

5

TRAVE ESISTENTE

30x24 cm

21 5

RENDERE SCABRA

LA SUPERFICIE

STAFFA

SUPERIORE

TRAVE ESISTENTE

30x24 cm

STAFFA

INFERIORE

FERRI

LONGITUDINALI

TRAVE ESISTENTE

30x24 cm

CASSERO

sp. 2,5 cm

N.B.: PER LA FORMAZIONE DEL

RIBASSAMENTO, IL C.A. VIENE

COLATO DALL'ALTO ATTRAVERSO

UN FORO DI OPPORTUNO

DIAMETRO. PREVEDERE DUE FORI

DI SPIA LATERALI.

TRAVE ESISTENTE

30x24 cm

RIBASSAMENTO

IN C.A.
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TRAVE ESISTENTE

30x24 cm

30
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INGHISAGGIO STAFFE E RIPRISTINO CON

S1180PG DELLA BASF CC ITALIA O SIMILARE

TRAVE ESISTENTE

30x24 cm

TRAVE ESISTENTE

30x24 cm

NB: IN CORRISPONDENZA DELLE

PARETI IN MURATURA M3 E M5

PREVEDERE LA CREAZIONE DI TASCHE

PER L'INSERIMENTO DELLA NUOVA

TRAVE.

SEQUENZA OPERATIVA

                                                                      Scala 1:20
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                        Scala 1:10
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T M4-M5 - RIBASSAMENTO TRAVE

quota 3° orizzontamento                                              Scala 1:20
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                      Scala 1:20

T M4-M5 - RIBASSAMENTO TRAVE - PIANTA
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                        Scala 1:10
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T M4-M5 - RIBASSAMENTO TRAVE - PIANTA

quota 1°, 2° e 3° orizzontamento                                            Scala 1:20
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SARCITURA GIUNTO TERMICO

AD EST                                                  Scala 1:50
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SARCITURA GIUNTO TERMICO AD OVEST

                                                                                       Scala 1:50

CONNETTORI A TAGLIO HSC-HD 25

CON TESTA DOPPIA DELLA DITTA

HALFEN S.R.L.  O SIMILARI

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 419

CONNETTORE  A TAGLIO

                                            Scala 1:20
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L = 78 (n.35/piano)

L = 58 (n.24/piano)

CONNETTORI A TAGLIO HSC-HD 25

CON TESTA DOPPIA DELLA DITTA

HALFEN S.R.L.  O SIMILARI
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STAFFE DELLE TRAVI

ARMATURE DELLE TRAVI

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI

MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "N.

TOMMASEO"

1° LOTTO - PLESSO SUD

E-Mail: info@studiotecna.it

35138 PADOVA  Via Palestro n° 64/2 

STUDIO TECNA

tel. 049/65.62.17 - fax 049/877.66.90

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO FACENDO DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

Oggetto:

PROVINCIA DI PADOVA                COMUNE DI CONSELVE

Committente: Comune di Conselve

Piazza XX Settembre n. 32 - 35026 Conselve (PD)

Tel. 049.9596511 - 049.9596515; Fax 049.9500129

Il progettista incaricato: Ing. Pierluigi Cristaldi

RINFORZO TRAVE CON FRP - 3° ORIZZONTAMENTO

RIBASSAMENTO TRAVI - SARCITURA GIUNTI TERMICI

Collaboratori:           Ing. Elena Toson

Data: giugno 2019 Nome file: Rev.:

PRELIMINARMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DOVRANNO

ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE LE MISURE RIPORTATE NEL PRESENTE DISEGNO.

N.B.:

STRUTTURALI PLESSO SUD_INTERVENTI_12e.dwg

 UNIONE DELLE STRUTTURE MEDIANTE INSERIMENTO

DI CONNETTORI A TAGLIO A LIVELLO DEI SOLAI

 Prescrizione:

· Demolizione delle porzioni di muratura (circa 50 cm in altezza) dei pavimenti e

dei massetti sovrastanti le travi lungo la linea di giunzione delle parti di

fabbricato;

· Prestare attenzione agli impianti disposti lungo i massetti demoliti per non

danneggiarli;

· Messa in luce delle due travi affiancate lungo la linea di giunto;

· Demolizione ogni 25 cm come da disegno esecutivo di fasce superiori di c.a.

di cm 10 di larghezza e 6 cm in altezza per una lunghezza  pari alla somma

della larghezza delle due travi per il successivo annegamento dei connettori a

taglio HSC-HD 25 con testa doppia della ditta Halfen S.r.l.  o similari ;

· Intervenire con demolizioni alternate per non indebolire le travi;

· Pulitura degli scassi mediante aria compressa e successiva abbondante

bagnatura delle superfici così individuate;

· Annegamento dei connettori a taglio mediante colaggio di malta cementizia

espansiva tipo MasterFlow 928 (Emaco S55) della Basf CC Italia Spa o

similare;

· Prima del ripristino dei massetti, delle porzioni di murature demolite e dei

pavimenti e corrispondenti finiture, apposizione, se previsto dal progetto

esecutivo, di fasce di FRP lungo le travi di giunto.

Scala: 1:20, 1:10

RIBASSAMENTO DI TRAVI IN C.A.

Prescrizione:

· Demolizione dei serramenti presenti nella zona interessata

dall'intervento, compresi cassonetti e rotolanti;

· Demolizione di tutte le porzioni di muratura che interessano il

passaggio del ribassamento delle travi;

· Demolizione della pavimentazione e dei massetti ad essa

sottostanti per portare a vista una fascia dell'estradosso delle

travi su cui è previsto l'intervento;

· Demolizione dei manti di copertura per portare a vista una

fascia dell'estradosso delle travi su cui è previsto l'intervento;

· Rimozione di tutti gli eventuali elementi che potrebbero

interferire con l'esecuzione della lavorazione;

· Esecuzione di fori mediante perforatore con punta a fioretto

sulla trave (intervenendo dall'alto), come da disegni esecutivi;

· Pulizia dei fori tramite getto ad aria in pressione;

· Preparazione della superficie in c.a. su cui verrà eseguito

l'intervento mediante rimozione dell'intonaco dall'intradosso

della trave in c.a. e delle parti incoerenti con mezzi meccanici,

e scabratura della stessa;

· Controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo;

· Creazione di tasche sulle murature M3 e M5 per l'inserimento

del ribassamento;

· Inserimento dall'alto delle staffe superiori;

· Posizionamento dei ferri longitudinali e delle moiette di

chiusura delle staffe, come da disegni esecutivi;

· perforazione del del setto di chiusura del vano ascensore

nella zona antistante il ribassamento della trave per

l'inserimento di staffe a connettore con conseguente adesione

della trave ribassata al nucleo ascensore;

· disposizione, nella gabbia della trave ribassata, di staffe a

connettore con inserimento delle stesse negli appositi fori sul

paramento in c.a dell'ascensore e successivo loro inghisaggio

all'interno del paramento;

· legatura delle staffe a connettore all'armatura della trave

ribassata

· Preparazione di casseforme in pannelli multistrato, sagomate

secondo prescrizioni da disegni esecutivi;

· Colaggio, entro cassero, di malta colabile reodinamica,

strutturale, ad alte prestazioni e durabilità con tecnologia PWS

(self-curing) e Steel Protection (dk=0) MasterEmaco S1180PG

della BASF CC ITALIA Spa. La malta sopra descritta dovrà

inoltre essere mescolata a ghiaino di pezzatura 7-15 mm, con

percentuale del 45% di inerte e 55% di malta. Per il colaggio

della malta si deve prevedere la realizzazione di un foro di

opportuno diametro per il getto e di due fori spia laterali;

· Inghisaggio delle staffe inserite dall'alto e ripristino della

porzione di intradosso della trave, precedentemente demolita,

attraverso malta colabile reodinamica, strutturale, ad alte

prestazioni e durabilità con tecnologia PWS (self-curing) e

Steel Protection (dk=0) MasterEmaco S1180PG della BASF

CC ITALIA Spa;

· Rimozione casseratura dopo opportuna maturazione del cls;

· Ricostruzione dei massetti e del pavimento precedentemente

demoliti;

· Ricostruzione delle zone di muratura, precedentemente

demolite;

· Apposizione di intonaco, primer e successiva tinteggiatura a

scelta della direzione lavori;

· Posa di nuovi serramenti, comprensivi di cassonetti e rotolanti;

· Ripristino dei manti di copertura precedentemente rimossi;

· Ripristino di tutti gli elementi precedentemente rimossi.

Malta colabile reodinamica, strutturale, ad alte prestazioni e durabilità con tecnologia PWS (self-curing) e Steel Protection
(dk=0) tipo MasterEmaco S1180PG della BASF CC ITALIA Spa, o similare.
Caratteristiche:
· Spessori Minimo 10 mm, massimo 200 mm
· Resistenza a compressione, UNI EN 12190: 1 g > 15 MPa, 7 gg > 40 MPa, 28 gg > 55 MPa
· Modulo elastico, UNI EN 13412: ≥ 20.000 MPa
· Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766: ≥

2 MPa
· Resistenza alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295: Specifica superata
· Resistenza alla fessurazione: O Ring test: Nessuna fessura dopo 180 giorni
· Canaletta triangolare (DIN type): Nessuna fessura dopo 180 giorni
· Ghiaino di pezzatura 7-15 mm, con percentuale del 45% di inerte e 55% di malta.
· Copriferro spessore: 40 mm
· Acciaio per calcestruzzo armato B450C

ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE  

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA             B450C saldabile

DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE

Prevedere nelle elvazioni dei muri la chiusura con forcelle delle barre correnti, dello stesso Ø, salvo diversa indicazione.

Per le armature correnti prevedere, in caso di sovrapposizione, una lunghezza minima di 40 Ø, salvo diversa indicazione.

Prevedere il rinforzo delle teste e degli angoli dei muri con forcelle, dello stesso Ø dei ferri correnti, salvo diversa indicazione.

- LE LUNGHEZZE DELLE BARRE E DELLE STAFFE SONO RIFERITE ALL'INGOMBRO ESTERNO.

- LA LUNGHEZZA MINIMA DI ANCORAGGIO DELL'ARMATURA VERTICALE DI RIPRESA DOVRA' ESSERE DI 40Ø SALVO 

- LA LUNGHEZZA MINIMA DELLA SOVRAPPOSIZIONE NELLE BARRE DI ARMATURA DOVRA' ESSERE DI 40Ø SALVO 

 DIVERSAMENTE INDICATO.

 DIVERSAMENTE INDICATO.

f  ≥ 440 N/mm

MATERIALI PER RIBASSAMENTO TRAVE

S.13

 RINFORZO DI TRAVI CON FRP

 Prescrizione:

· Demolizione, fino ad arrivare alle travi in c.a. da rinforzare, degli strati

di finitura e di tutti gli elementi che interferiscono con l'esecuzione

dell'intervento;

· Preparazione della superficie su cui verrà eseguito l'intervento

mediante rimozione dell'eventuale intonaco e delle parti incoerenti

con mezzi meccanici e, se necessario pulizia della superficie dei ferri

mediante spazzolatura a secco e/o sabbiatura;

· Sui ferri d'armatura precedentemente puliti, applicazione a pennello

di formulato epossidico bicomponente ad azione di inibitore della

corrosione e a miglioramento dell'adesione tra vecchia superficie e

nuovo materiale di ripristino;

· Ricostruzione delle parti mancanti ove necessario e riprofilatura degli

spigoli vivi mediante malta con resistenza all'adesione ≥ 1,0 N/mmq.

· Pulizia delle superfici dalla polvere;

· Stesa di un primer bicomponente epossipoliamminico a bassa

viscosità tipo Masterbrace P3500 della BASF CC ITALIA Spa o

similare, in quantità pari a 300 g/mq mediante pennello o rullo a pelo

corto, lasciandolo maturare per circa 1 ora;

· Applicazione di uno strato di resina adesiva e impregnante

bicomponente a base epossidica e con l'idonea consistenza per

l'impregnazione tipo Masterbrace SAT4500 della BASF CC ITALIA

Spa o similare, in quantità pari a 300 g/mq e successiva stesa

secondo disegni esecutivi del tessuto in CFRP unidirezionale ad alta

resistenza (Carbon Fiber Reinforced Polymer) tipo MasterBrace

300/50 CFS della BASF CC ITALIA Spa o similare, oppure del

tessuto CFRP unidirezionale ad alto modulo tipo MasterBrace 300/50

CFH della BASF CC ITALIA Spa o similare, impregnato in situ da

una matrice polimerica epossidica delle dimensioni indicate nei

disegni esecutivi;

· Applicazione di un secondo strato di resina adesiva e impregnante in

quantità pari a 300 g/mq e successiva rullatura mediante rullo

metallico di impregnazione antibolle in modo da far penetrare

l'adesivo al tessuto;

· Applicazione di altri eventuali strati sovrapposti, come indicato nei

disegni esecutivi, ripetendo ogni volta le indicazioni del punto

precedente;

· Apposizione di sabbia quarzifera sulla superficie del composito a

resina fresca per consentire l'aggrappo dell'intonaco di finitura o della

malta cementizia per la successiva ricostruzione della muratura ove

precedentemente demolita;

· Ove necessario, intonacatura e successiva tinteggiatura a scelta

della direzione lavori, previa applicazione di mano di fondo;

· Ripristino di tutti gli elementi e strati di finitura precedentemente

rimossi.
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