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PARETE IN C.A. ESISTENTE

sp. 25 cm

SEQUENZA OPERATIVA
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SETTO S1 - ARMATURA AGGIUNTIVA
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NB: Tutte le armature aggiuntive non

devono sovrapporsi alla maglia della rete

Ø12/20x20.
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RETE Ø12/20 cm CONNETTORI IN ACCIAIO Ø10

ARMATURA DIFFUSA
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NEGLI SPIGOLI PREVEDERE

RIPRESE ANGOLARI DELLA

RETE.

RIPRESE ANGOLARI Ø12/20

L=60

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI

MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "N.

TOMMASEO"

1° LOTTO - PLESSO SUD

E-Mail: info@studiotecna.it

35138 PADOVA  Via Palestro n° 64/2 

STUDIO TECNA

tel. 049/65.62.17 - fax 049/877.66.90

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO FACENDO DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

Oggetto:

PROVINCIA DI PADOVA                COMUNE DI CONSELVE

Committente: Comune di Conselve

Piazza XX Settembre n. 32 - 35026 Conselve (PD)

Tel. 049.9596511 - 049.9596515; Fax 049.9500129

Il progettista incaricato: Ing. Pierluigi Cristaldi

RINFORZO DI PARETI IN C.A. MEDIANTE AUMENTO DI

SEZIONE

Collaboratori:           Ing. Elena Toson

Data: giugno 2019 Nome file: Rev.:

PRELIMINARMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DOVRANNO

ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE LE MISURE RIPORTATE NEL PRESENTE DISEGNO.

N.B.:

STRUTTURALI PLESSO SUD_INTERVENTI_12e.dwg
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RINFORZO DELLE PARETI IN C.A. MEDIANTE

AUMENTO DI SEZIONE (intervento da eseguirsi

solo su un lato delle pareti: esternamente al

vano ascensore)

Prescrizione:

· Preparazione del supporto esterno tramite idrodemolizione della

superficie corticale (intonaco e copriferro);

· Preparazione del supporto interno all'edificio mediante rimozione

meccanica della superficie corticale (intonaco e copriferro) e

pulitura mediante getto di aria compressa;

· Esecuzione di fori mediante perforatore con punta a fioretto sulle

pareti in c.a. per l'inserimento di connettori, come da disegni

esecutivi;

· Posizionamento delle armature come indicato nei disegni

esecutivi;

· Applicazione a spruzzo in più passate di malta cementizia,

premiscelata, polimero modificata, bicomponente, tixotropica, con

inibitore di corrosione organico, provvista di fibre sintetiche in

poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente (tipo

MasterEmaco S 955 della BASF CC ITALIA Spa o similare);

· Applicazione a spruzzo o a mano di malta cementizia,

premiscelata, polimero modificata, monocomponente, tixotropica,

provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti

aggressivi dell'ambiente (tipo MasterEmaco N 405 FC della BASF

CC ITALIA Spa o similare) ad uniformare i supporti,

accuratamente fratazzata;

· Applicazione di resina epossidica a solvente (tipo MasterProtect P

210 della BASF CC ITALIA Spa o similare) per la primerizzazione

della sovrastante protezione poliuretanica elastomerica e la

stagionatura delle malte,

· Applicazione con airless o a rullo sulla struttura in calcestruzzo

precedentemente trattata con il suo primer specifico, di resina

poliuretanica a solvente (ciclo alifatico), bicomponente, ad elevato

contenuto di solidi in volume, elastica di colore a scelta della

DD.LL. (tipo MasterProtect 220 della BASF CC ITALIA Spa o

similare), per realizzare un rivestimento filmogeno elastico ad

elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del

cemento armato.

MATERIALI PER AUMENTO DI SEZIONE DI PARETI IN C.A.

Malta cementizia, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, tixotropica, con inibitore di corrosione organico,
provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente tipo MasterEmaco S 955 della
BASF CC ITALIA Spa, o similare.
Caratteristiche:
· Spessori Minimo 10 mm, massimo 500 mm
· Impermeabilità all'acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: < 0,25 kgm2h-0,5

· Adesione al calcestruzzo > 2 MPa a 28 g, secondo UNI EN 1542

· Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata

· Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

· Modulo elastico UNI EN 13412: 25.000 ( 2.000) MPa a 28 g di stagionatura

· Resistenza a compressione UNI EN 12190 ≥ 25 MPa a 1 giorno   ≥ 45 MPa a 7 giorni e ≥ 55 MPa a 28 giorni

· Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1 ≥ 6 MPa a 1 giorno ≥ 8 MPa a 7 giorni e ≥ 10 MPa a 28 giorni

· Copriferro spessore: 38 mm
· Acciaio per calcestruzzo armato B450C

ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE  

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA             B450C saldabile

DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE

Prevedere nelle elvazioni dei muri la chiusura con forcelle delle barre correnti, dello stesso Ø, salvo diversa indicazione.

Per le armature correnti prevedere, in caso di sovrapposizione, una lunghezza minima di 40 Ø, salvo diversa indicazione.

Prevedere il rinforzo delle teste e degli angoli dei muri con forcelle, dello stesso Ø dei ferri correnti, salvo diversa indicazione.

- LE LUNGHEZZE DELLE BARRE E DELLE STAFFE SONO RIFERITE ALL'INGOMBRO ESTERNO.

- LA LUNGHEZZA MINIMA DI ANCORAGGIO DELL'ARMATURA VERTICALE DI RIPRESA DOVRA' ESSERE DI 40Ø SALVO 

- LA LUNGHEZZA MINIMA DELLA SOVRAPPOSIZIONE NELLE BARRE DI ARMATURA DOVRA' ESSERE DI 40Ø SALVO 

 DIVERSAMENTE INDICATO.

 DIVERSAMENTE INDICATO.

f  ≥ 440 N/mm
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