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PARETI M2, M4, M5, M6 - BARRE IN ACCIAIO CON FUNZIONE DI DIATONI - SEZIONE A-A
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NB: DA APPLICARSI SU TUTTE LE PARETI

PORTANTI, COME INDICATO IN PIANTA,

DOPO L'INTERVENTO DI INIEZIONE

NELL'INTERCAPEDINE.

NON FORARE PIASTRELLE ED INTONACI

EVENTUALMENTE PRESENTI SULLA PARETE

OPPOSTA  A QUELLA DI INTERVENTO.

NB: IL PRESENTE DISEGNO E' PURAMENTE

INDICATIVO. PER INDIVIDUARE

CORRETTAMENTE I GIUNTI DI MALTA

RIMUOVERE UNA FASCIA VERTICALE

D'INTONACO SUL PARAMENTO MURARIO E

TRACCIARE I GIUNTI SULLE PARETI IN MODO

DA EFFETTUARE CORRETTAMENTE I FORI.

SUCCESSIVAMENTE RIPRISTINARE

INTONACO E TINTEGGIATURA.
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IN 1 MQ EFFETTUARE DAI 4 AI 5 FORI Ø20 SUI

GIUNTI DI MALTA PER IL SUCCESSIVO

INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO INOSSIDABILE

NERVATO AISI 316, Ø18, L=300 mm.

NB: NON FORARE PIASTRELLE ED INTONACI

EVENTUALMENTE PRESENTI SULLA PARETE

OPPOSTA  A QUELLA DI INTERVENTO.
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Paramento esterno

Intercapedine d'aria

Paramento interno

Foro Ø20 per inghisaggio barra in acciaio inossidabile nervato Ø18 AISI

316, L=300 mm, in ragione di 4-5 al mq per la connessione dei due

paramenti murari.
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INTONACO PREMISCELATO CON

FINITURA A FRATTAZZO

RETE IN FIBRA DI

VETRO 33x33 cm

FAZZOLETTO DI RIPARTIZIONE

33x33 cm

CONNETTORE A L IN FRP

RINFORZO PARETE TIPO IN

MURATURA CON RETE IN GFRP
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FAZZOLETTO DI RIPARTIZIONE

RETE IN GFRP A MAGLIA QUADRA

33x33 mm

CONNETTORI IN FRP

ANCORANTE CHIMICO

INTONACO PREMISCELATO CON FINITURA A

FRATTAZZO sp. 3 cm

(o 2 cm, a seconda della rete utilizzata)

PIANTA PARETE DA RINFORZARE

                                                                                 Scala 1:10

INTONACO PREMISCELATO CON

FINITURA A FRATTAZZO sp. 3 cm

FAZZOLETTO DI RIPARTIZIONE

RETE IN GFRP A MAGLIA

QUADRA 33x33 mm

CONNETTORI IN FRP (≥  4/mq)

ANCORANTE CHIMICO

SEZIONE PARETE DA RINFORZARE

                                                                                     Scala 1:10

NB: SE POSSIBILE RISVOLTARE LA RETE O

APPORRE APPOSITI ANGOLARI IN

CORRISPONDENZA SIA DEGLI SPIGOLI CHE DEL

SOFFITTO,  OPPURE ESTENDERE LA LAVORAZIONE

IN MODO DA GARANTIRE UN ADEGUATO

ANCORAGGIO DELLE RETI STESSE.
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BARRE IN ACCIAIO CON FUNZIONE DI DIATONI E COLAGGIO DI

MALTA NELL'INTERCAPEDINE

Prescrizione:

· Prequalificazione della miscela da utilizzare successivamente per il colaggio

nell'intercapedine: prove preliminari di cantiere sui cubetti in cls, atte a verificare che le

resistenze ottenute rispettino le prescrizioni progettuali, prequalificando quindi gli

impasti, nei tempi di norma, ovvero con almeno 28 giorni di anticipo, prima di approntare

i lavori;

· rimozione di eventuali elementi che interferiscono con l'esecuzione dell'intervento,

tenendo presente che, ove possibile, alcuni elementi possono essere scansati

nell'esecuzione dell'intervento stesso e non necessariamente rimossi, applicando in ogni

caso le prescrizioni del progetto esecutivo;

· demolizione di alcune fasce verticali di intonaco in modo da tracciare i giunti di malta (i

successivi fori per l'applicazione dei diatoni verranno effettuati sui giunti). Le fasce

verticali dovranno permettere di individuare i giunti di malta per tutta l'altezza del

paramento;

· realizzazione di fori Ø100 mm sul paramento esterno di ogni parete, posti ad un passo in

verticale di 1,00 - 1,20 m, come indicato nel prospetto tipo, fino al raggiungimento

dell'intercapedine d'aria, per il successivo colaggio di betoncino superfluido alleggerito

nell'intercapedine stessa. Si eseguiranno dei fori spia per il controllo del colaggio;

· colaggio di betoncino superfluido slump S5 rapporto A/C = 0,50, alleggerito, realizzato

con il seguente impasto: 200 kg/mc di MasterEmaco A640 della BASF CC ITALIA Spa o

similare + 200 kg/mc di cemento 42,5 PTL + 650 kg sabbia misto getto + 450 kg/mc di

sabbia tipo Leca o similare + additivo superfluidificante tipo MasterRheobuild 716 della

BASF CC ITALIA Spa o similare dosato a 4 lt/mc. L'impasto dovrà permettere di

ottenere un betoncino con peso specifico 1600 kg/mc e resistenza a compressione a 28

gg pari a circa 20 MPa, modulo elastico pari a circa 20000 MPa. Il colaggio dovra'

avvenire a fasce orizzontali di altezza 100-120 cm, attendendo almeno 24 ore per il

getto della fascia successiva, con pompa a coclea tipo Turbosol T 7 o similare. Il

betoncino dovrà essere colato contemporaneamente in tutti i fori di una stessa fascia

orizzontale. Verranno prese tutte le cautele necessarie, durante la fase di riempimento,

per evitare danni agli intonaci o formazioni di fessure nei paramenti murari esistenti, nel

caso lavorando a strati orizzontali di altezza inferiore a quella sopra indicata;

· al termine del colaggio del betoncino, rasatura dello stesso in corrispondenza dei fori;

· predisposizione di fori Ø10 mm a passo adeguato, come indicato nel prospetto tipo, uno

dei quali farà da sfiato e spia, per il successivo intervento di rifinitura della sommità delle

pareti tramite iniezione. I fori sono quindi da

· effettuarsi sul medesimo paramento ove si sono realizzati i fori Ø100 mm, il più vicino

possibile all'intradosso del solaio, fino al raggiungimento dell'intercapedine;

· rifinitura della sommità dei muri interessati dal precedente intervento di riempimento

dell'intercapedine, attraverso iniezione in pressione di boiacca cementizia espansiva,

ottenuta miscelando un legante espansivo, tipo MasterEmaco A 640 della BASF CC

ITALIA spa o similare, con acqua ed inerti fini ed applicata mediante idonea attrezzatura

per iniezione. L'intervento interesserà solo il tratto in sommità delle murature, per

un'altezza di circa 8-10 cm. Si dovranno posizionare i tubi da iniezione, di diametro di

10-12 mm, a ridosso del soffitto all'interno dei fori predisposti e si pomperà a rifiuto;

· in 1 mq effettuare dai 4 ai 5 fori Ø20 mm sui giunti di malta, come indicato nel prospetto

tipo, per il successivo inghisaggio di barre di acciaio con la funzione di diatoni. Non

forare piastrelle ed intonaci presenti sull'altro lato del muro;

· applicazione di barre in acciaio inossidabile nervato AISI 316, Ø18, L=300 mm, nei fori

predisposti;

· inghisaggio delle barre di acciaio, mediante malta o resina epossidica bicomponente a

consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN1504-4,

previa accurata pulizia del foro con aria compressa. Successiva pulitura del materiale in

eccesso;

· intonacatura delle zone in cui era stato rimosso l'intonaco;

· tinteggiatura a scelta della direzione lavori delle stesse zone intonacate;

· ricollocamento degli oggetti precedentemente smontati.

RINFORZO DELLE MURATURE CON MATERIALE

COMPOSITO

Prescrizione:

· Rimozione delle mostre coprifilo, dei battiscopa e dei rivestimenti presenti in

corrispondenza delle murature da consolidare;

· Preparazione della superficie su cui verrà eseguito l'intervento mediante

rimozione dell'intonaco pre-esistente e della malta dai giunti tra gli elementi di

muratura (10-15 mm in profondità), da entrambe le facce del pannello murario;

· Lavaggio e bagnatura della superficie fino a saturazione, applicazione di un primo

strato di rinzaffo, esecuzione dei fori con trapano a rotazione e applicazione della

rete in GFRP maglia 33X33 mm, tipo FBMESH33X33T96AR della Fibre Net o

similare, su un lato verificando che non sia aderente alla parete, ed eventuale

posa di elemento angolare preformato, tipo FBANG33X33T96AR della Fibre Net

o similare, come da disegni esecutivi;

· Pulizia dei fori tramite getto ad aria in pressione e inserimento del connettore ad

“L” in GFRP tipo FBCON della Fibre Net o similare, di lunghezza opportuna in

relazione allo spessore della muratura, previa applicazione di fazzoletti di

ripartizione tipo FBFAZZ33X33T96AR della Fibre Net o similare, per ogni punto

di connessione;

· Posa della rete in GFRP sull'altro lato del paramento murario assicurandosi che

non sia aderente alla muratura e applicazione di fazzoletti di ripartizione tipo

FBFAZZ33X33T96AR della Fibre Net o similare, per ogni punto di connessione;

· Inserimento nel foro di un secondo connettore in GFRP creando una

sovrapposizione di almeno 10-15 cm;

· Iniezione di ancorante chimico per l'ancoraggio strutturale tipo FCVIN400CE

della Fibre Net o similare, per solidarizzare i connettori;

· Applicazione di intonaco di malta premiscelato tipo FBCALCEM15MPa della

Fibre Net o similare, per uno spessore di circa 30 mm per ogni lato, mantenendo

la rete in GFRP in mezzeria a tale spessore;

· Applicazione di intonaco fino, rasatura e tinteggiatura delle superfici o posa dei

rivestimenti ceramici.

· Posa di nuovi battiscopa e di nuove mostre coprifilo.
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