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PRELIMINARMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DOVRANNO

ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE LE MISURE RIPORTATE NEL PRESENTE DISEGNO.

N.B.:

RINFORZO A TAGLIO O A FLESSIONE DI

ALCUNE PORZIONI DI TRAVI

 Prescrizione:

· rimozione  di  tutti  gli  elementi  che  potrebbero  interferire  con  la

lavorazione;

· taglio  dei  pavimenti  e demolizione  dei  sottostanti  massetti  ed

intonaci  all'interno  dei  riquadri  di  superfici  interessate  al

consolidamento come segnate nei disegni esecutivi;

· demolizione,  all'interno  dei  riquadri  di  superfici  interessate  al

consolidamento,  dei  copriferri  superiore  ed  inferiore  fino  ad

arrivare alla base delle armature attualmente presenti;

· mediante  l'utilizzo  di  “trapano  con  punta  a fioretto”,  creazione

di  fori  a passi  indicati  nei  disegni  esecutivi  che  attraversano

da  sopra  a sotto  la  trave,  per  il  successivo  annegamento  di

staffe ad U aperte;

· ove  previsto,  disposizione  di  barre  longitudinali  superiori  per  il

rinforzo a flessione;

· inserimento  dal  basso  delle  staffe  ad  U e successivo

inghisaggio  mediante  malta  epossidica  bicomponente  a

consistenza tixotropica o colabile;

· una  volta  consolidato  l'inserimento  delle  staffe,  ripiegare  i due

bracci  l'uno  verso  l'altro  in  modo  da  chiudere  la  staffa,

ripristinare  le  fasce  di  copriferro  precedentemente  demolite

mediante  applicazione  di  betoncino  MasterFlow  S1160  TX

della Basf CC Italia Spa o similare dato a cazzuola;

· prima  del  ripristino  dei  massetti,  delle  porzioni  di  murature

demolite  e dei  pavimenti  e corrispondenti  finiture,

apposizione,  se  previsto  dal  progetto  esecutivo,  di  fasce  di

FRP  lungo  le  travi  interessate  all'intervento  di  rafforzamento  a

taglio;

· ripristino di tutti gli elementi precedentemente rimossi.

·

ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE  

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA             B450C saldabile

DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE

Prevedere nelle elvazioni dei muri la chiusura con forcelle delle barre correnti, dello stesso Ø, salvo diversa indicazione.

Per le armature correnti prevedere, in caso di sovrapposizione, una lunghezza minima di 40 Ø, salvo diversa indicazione.

Prevedere il rinforzo delle teste e degli angoli dei muri con forcelle, dello stesso Ø dei ferri correnti, salvo diversa indicazione.

- LE LUNGHEZZE DELLE BARRE E DELLE STAFFE SONO RIFERITE ALL'INGOMBRO ESTERNO.

- LA LUNGHEZZA MINIMA DI ANCORAGGIO DELL'ARMATURA VERTICALE DI RIPRESA DOVRA' ESSERE DI 40Ø SALVO 

- LA LUNGHEZZA MINIMA DELLA SOVRAPPOSIZIONE NELLE BARRE DI ARMATURA DOVRA' ESSERE DI 40Ø SALVO 

 DIVERSAMENTE INDICATO.

 DIVERSAMENTE INDICATO.

f  ≥ 440 N/mm
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