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Ing. Pierluigi Cristaldi - Studio Tecna
Via Palestro 64/2 - 35138 Padova
e-mail: p.cristaldi@studiotecna.it

SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD) - MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ANALISI PREZZI

COSTO [€/h] RIFERIMENTO PREZZO
operaio 4° livello € 32,29 Prezz.Veneto 2014 14A.01.01.a

ANALISI PREZZI

MANODOPERA SETTORE EDILE ESCLUSE LE SPESE E GLI UTILI DI IMPRESA

operaio specializzato € 30,60 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
operaio qualificato € 28,39 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
operaio comune € 25,50 Prezz.Veneto 2014 14A.01.04.a

Spese e utili d'impresa = 10%+14% 0,254
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Ing. Pierluigi Cristaldi - Studio Tecna
Via Palestro 64/2 - 35138 Padova
e-mail: p.cristaldi@studiotecna.it

SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD) - MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ANALISI PREZZI

AN.PRE.01 RINFORZO DI TRAVI CON FRP AD ALTA RESISTENZA - PRIMO STRATO
Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante fornitura e posa in opera di un sistema leggero di compositi di natura fibrosa in forma di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alta resistenza,
impregnati in situ da una matrice polimerica epossidica, tipo MasterBrace FIB 300/50 CFS della BASF CC ITALIA Spa o similare, approvato con CERTIFICATO DI IDONEITA’ TECNICA
ALL’IMPIEGO. Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (riferite allo spessore di tessuto secco): spessore equivalente di tessuto secco: 0,165 mm; modulo
elastico medio a trazione, ASTM D3039: 240.000 MPa; deformazione ultima media a trazione, ASTM D3039: 1,3 %; resistenza caratteristica a trazione, ASTM D3039: 3200 MPa. Le resine per la
messa in opera del tessuto consisteranno in un PRIMER bicomponente epossipoliamminico a bassa viscosità tipo MasterBrace P 3500 della BASF CC ITALIA Spa o similari, con le seguenti
caratteristiche prestazionali: aderenza al calcestruzzo UNI EN 1542: > 3 5 MPa (rottura del supporto); resistenza a trazione a 7 gg ASTM D638: > 20 MPa; resistenza a compressione a 7 gg ASTMcaratteristiche prestazionali: aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del supporto); resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 20 MPa; resistenza a compressione a 7 gg, ASTM
D695: > 40 MPa. La RASATURA millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici sarà tipo MasterBrace ADH 4000 della BASF CC ITALIA Spa o similari, con le
seguenti caratteristiche prestazionali: aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del cls); adesione per trazione UNI-EN 12636: > 12 MPa (rottura del cls); resistenza a compressione
UNI-EN 12190: > 73 MPa. L'ADESIVO bicomponente sarà a base epossidica e con idonea consistenza per l’impregnazione tipo MasterBrace SAT 4500 della BASF CC ITALIA Spa o similari, con le
seguenti caratteristiche prestazionali: aderenza al calcestruzzo, EN 12188: a 50°> 100 MPa - a 60°> 110 MPa - a 70°> 120 MPa; adesione cls-cls, UNI EN 12636: 12 MPa; resistenza a
compressione: 90 MPa. Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono quindi compresi la pulizia della superficie di supporto, l’applicazione del primer
bicomponente epossipoliamminico, l’applicazione di rasatura millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici del supporto, l’applicazione di adesivo bicomponente

MANODOPERA - Squadra tipo di n° 3 operai: U.M. COSTO TEMPO [h] TOT %MdO
Applicazione Primer

p p p pp p p p p g p pp pp p
a base epossidica per l’impregnazione e l’aggrappo dei tessuti.
Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione. 

RIFERIMENTO PREZZO

1 operaio qualificato                               h € 28,39 0,50 € 14,20 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Stuccatura delle superfici
1 operaio qualificato                               h € 28,39 0,70 € 19,87 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Applicazione adesivo e tessuto
2 operai specializzati                     h € 61,20 0,50 € 30,60 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
1 operaio qualificato                               h € 28,39 0,50 € 14,20 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

Costo tot € 78,87 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT %MdO
Primer epossilpoliamminico litro € 13,43 0,25 € 3,36 Analisi prezzo di mercato
Stucco epossidico litro € 14,66 0,80 € 11,73 Analisi prezzo di mercato
Adesivo epossidico litro € 13,34 1,00 € 13,34 Analisi prezzo di mercato
Tessuto di fibra di carbonio ad alta resistenza mq € 54,40 1,00 € 54,40 Analisi prezzo di mercato
Sfrido tessuto mq € 54,40 0,01 € 0,54 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 83,37 0%

NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT %MdO
Miscelatore h € 0,88 1,00 € 0,88 Analisi prezzo di mercato
C t t t € 0 88 0%Costo tot € 0,88 0%

COSTO DELLA LAVORAZIONE [mq] € 163,12 48,4%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 41,43
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 204,55
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SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD) - MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ANALISI PREZZI

AN.PRE.02
Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante fornitura e posa in opera di un sistema leggero di compositi di natura fibrosa in forma di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alta resistenza,
impregnati in situ da una matrice polimerica epossidica, tipo MasterBrace FIB 300/50 CFS della BASF CC ITALIA Spa o similare, approvato con CERTIFICATO DI IDONEITA’ TECNICA
ALL’IMPIEGO. Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (riferite allo spessore di tessuto secco): spessore equivalente di tessuto secco: 0,165 mm; modulo
elastico medio a trazione, ASTM D3039: 240.000 MPa; deformazione ultima media a trazione, ASTM D3039:1,3 %; resistenza caratteristica a trazione, ASTM D3039: 3200 MPa. La RASATURA
millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici sarà tipo MasterBrace ADH 4000 della BASF CC ITALIA Spa o similari, con le seguenti caratteristiche prestazionali:
aderenza al calcestruzzo UNI EN 1542: > 3 5 MPa (rottura del cls); adesione per trazione UNI EN 12636: > 12 MPa (rottura del cls); resistenza a compressione UNI EN 12190: > 73 MPa

RINFORZO DI TRAVI CON FRP AD ALTA RESISTENZA - STRATI SUCCESSIVI

aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del cls); adesione per trazione UNI-EN 12636: > 12 MPa (rottura del cls); resistenza a compressione UNI-EN 12190: > 73 MPa.
L'ADESIVO bicomponente sarà a base epossidica e con idonea consistenza per l’impregnazione tipo MasterBrace SAT 4500 della BASF CC ITALIA Spa o similari, con le seguenti caratteristiche
prestazionali: aderenza al calcestruzzo, EN 12188: a 50°> 100 MPa - a 60°> 110 MPa - a 70°> 120 MPa; adesione cls-cls, UNI EN 12636: 12 MPa; resistenza a compressione: 90 MPa. Il prezzo
comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono quindi compresi la pulizia della superficie di supporto, l’applicazione di rasatura millimetrica bicomponente in pasta a
base epossidica per regolarizzare le superfici del supporto, l’applicazione di adesivo bicomponente a base epossidica per l’impregnazione e l’aggrappo dei tessuti. Sono esclusi eventuali ponteggi o
attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione. 

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT %MdO
Squadra tipo di n° 3 operai:
Applicazione adesivo e tessuto
2 operai specializzati                     h € 61,20 0,50 € 30,60 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a

RIFERIMENTO PREZZO

1 operaio qualificato                               h € 28,39 0,50 € 14,20 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Costo tot € 44,80 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT
Adesivo epossidico litro € 13,34 1,00 € 13,34 Analisi prezzo di mercato
Tessuto di fibra di carbonio ad alta resistenza mq € 54,40 1,00 € 54,40 Analisi prezzo di mercato
Sfrido tessuto mq € 54,40 0,01 € 0,54 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 68,28 0%

NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT
Miscelatore h € 0,88 1,00 € 0,88 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 0,88 0%

COSTO DELLA LAVORAZIONE [mq] € 113,96 39,3%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 28,95
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 142,91
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AN.PRE.03 RINFORZO DI TRAVI CON FRP AD ALTO MODULO - PRIMO STRATO
Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante fornitura e posa in opera di un sistema leggero a base di compositi di natura fibrosa in forma di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alto modulo,
impregnati in situ da una matrice polimerica epossidica, tipo MasterBrace FIB 300/50 CFH della BASF CC ITALIA Spa o similare. Approvato con CERTIFICATO DI IDONEITA’ TECNICA
ALL’IMPIEGO.
Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (riferite allo spessore di tessuto secco):
• Spessore equivalente di tessuto secco, mm 0,165

Modulo elastico medio a trazione ASTM D3039 380 000 MPa• Modulo elastico medio a trazione, ASTM D3039, 380.000 MPa
• Deformazione ultima media a trazione, ASTM D3039, % 0,5
• Resistenza caratteristica a trazione, ASTM D3039: 1800 MPa
Il valore caratteristico si intende ottenuto sottraendo dal valore medio di almeno 5 risultati sperimentali il triplo dello scarto quadratico medio.  
Per quanto riguarda le resine per la messa in opera del tessuto:
PRIMER bicomponente epossipoliamminico a bassa viscosità tipo MasterBrace P 3500 della BASF CC ITALIA Spa, con le seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del supporto), , ( pp )
• Resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 20 MPa
• Resistenza a compressione a 7 gg, ASTM D695: > 40 MPa
RASATURA millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici tipo MasterBrace ADH 4000 della BASF CC ITALIA Spa, con le seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del cls)
• Adesione per trazione UNI-EN 12636: > 12 MPa (rottura del cls)
• Resistenza a compressione UNI-EN 12190: > 73 MPa

ADESIVO bicomponente a base epossidica e con idonea consistenza per l’impregnazione tipo MasterBrace SAT 4500 della BASF CC ITALIA Spa, con le seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, EN 12188: a 50°> 100 MPa - a 60°> 110 MPa - a 70°> 120 MPa
• Adesione cls-cls, UNI EN 12636: 12 MPa
• Resistenza a compressione: 90 MPa
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono quindi compresi la pulizia della superficie di supporto, l’applicazione del primer bicomponente

i li i i l’ li i di t illi t i bi t i t b idi l i l fi i d l t l’ li i di d i bi t b

MANODOPERA - Squadra tipo di n° 3 operai: U.M. COSTO TEMPO [h] TOT %MdO
A li i P i

epossipoliamminico, l’applicazione di rasatura millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici del supporto, l’applicazione di adesivo bicomponente a base
epossidica per l’impregnazione e l’aggrappo dei tessuti.
Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione. 

RIFERIMENTO PREZZO

Applicazione Primer
1 operaio qualificato                               h € 28,39 0,50 € 14,20 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Stuccatura delle superfici
1 operaio qualificato                               h € 28,39 0,70 € 19,87 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Applicazione adesivo e tessuto
2 operai specializzati                     h € 61,20 0,50 € 30,60 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
1 operaio qualificato h € 28 39 0 50 € 14 20 Prezz Veneto 2014 14A 01 03 a1 operaio qualificato                               h € 28,39 0,50 € 14,20 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

Costo tot € 78,87 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT %MdO
Primer epossilpoliamminico litro € 13,43 0,25 € 3,36 Analisi prezzo di mercato
Stucco epossidico litro € 14,66 0,80 € 11,73 Analisi prezzo di mercato
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Adesivo epossidico litro € 13,34 1,00 € 13,34 Analisi prezzo di mercato
Tessuto di fibra di carbonio ad alto modulo mq € 110,40 1,00 € 110,40 Analisi prezzo di mercato
Sfrido tessuto mq € 110,40 0,01 € 1,10 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 139,93 0%

NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT %MdO
Miscelatore h € 0,88 1,00 € 0,88 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 0,88 0%

COSTO DELLA LAVORAZIONE [mq] € 219,68 35,9%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 55,80
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 275,48

AN.PRE.04 RINFORZO DI TRAVI CON FRP AD ALTO MODULO - STRATI SUCCESSIVI
Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante fornitura e posa in opera di un sistema leggero a base di compositi di natura fibrosa in forma di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alto modulo,
impregnati in situ da una matrice polimerica epossidica, tipo MasterBrace FIB 300/50 CFH della BASF CC ITALIA Spa o similare. Approvato con CERTIFICATO DI IDONEITA’ TECNICA
ALL’IMPIEGO.
Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (riferite allo spessore di tessuto secco):
• Spessore equivalente di tessuto secco mm 0 165• Spessore equivalente di tessuto secco, mm 0,165
• Modulo elastico medio a trazione, ASTM D3039, 380.000 MPa
• Deformazione ultima media a trazione, ASTM D3039, % 0,5
• Resistenza caratteristica a trazione, ASTM D3039: 1800 MPa
Il valore caratteristico si intende ottenuto sottraendo dal valore medio di almeno 5 risultati sperimentali il triplo dello scarto quadratico medio.  
Per quanto riguarda le resine per la messa in opera del tessuto:
PRIMER bicomponente epossipoliamminico a bassa viscosità tipo MasterBrace P 3500 della BASF CC ITALIA Spa, con le seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del supporto)
• Resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 20 MPa
ADESIVO bicomponente a base epossidica e con idonea consistenza per l’impregnazione tipo MasterBrace SAT 4500 della BASF CC ITALIA Spa, con le seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, EN 12188: a 50°> 100 MPa - a 60°> 110 MPa - a 70°> 120 MPa
• Adesione cls-cls, UNI EN 12636: 12 MPa
• Resistenza a compressione: 90 MPa
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Sono quindi compresi la pulizia della superficie di supporto l’applicazione del primer bicomponente

MANODOPERA U M COSTO TEMPO [h] TOT %MdO

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d arte. Sono quindi compresi la pulizia della superficie di supporto, l applicazione del primer bicomponente
epossipoliamminico, l’applicazione di rasatura millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici del supporto, l’applicazione di adesivo bicomponente a base
epossidica per l’impregnazione e l’aggrappo dei tessuti.
Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione. 

RIFERIMENTO PREZZO
MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT %MdO
Squadra tipo di n° 3 operai:
Applicazione adesivo e tessuto
2 operai specializzati                     h € 61,20 0,50 € 30,60 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
1 operaio qualificato                               h € 28,39 0,50 € 14,20 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

Costo tot € 44,80 100%
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MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT %MdO
Adesivo epossidico litro € 13,34 1,00 € 13,34 Analisi prezzo di mercato
Tessuto di fibra di carbonio ad alto modulo mq € 110,40 1,00 € 110,40 Analisi prezzo di mercato
Sfrido tessuto mq € 110,40 0,01 € 1,10 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 124,84 0%

NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT %MdO
Miscelatore h € 0,88 1,00 € 0,88 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 0,88 0%

COSTO DELLA LAVORAZIONE [mq] € 170,52 26,3%
SPESE E UTILI DI IMPRESASPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 43,31
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 213,83

AN.PRE.05 LAVORAZIONI DI CONTORNO PER IL RINFORZO DI TRAVI DI PIANO CON FRP
Rimozione di tutti gli elementi che possono interferire con la lavorazione di rinforzo delle travi di piano con FRP, comprese le finiture, fino ad arrivare al vivo della struttura della trave. Gli elementi in

ti t i t i i ti tti b tti ti (d i t t t t i ti t d t t i t l i

LAVORAZIONI PER TRAVE 55-74 - 1° orizzontamento U.M. QUANTITA' COSTO TOT %MdO
RINFORZI INFERIORI

questione possono essere: murature, intonaci, pavimenti, massetti, battiscopa, serramenti (da rimuovere accuratamente, accatastare in cantiere, proteggere adeguatamente e rimontare a lavorazione
avvenuta), guaine, radiatori, rivestimenti ecc.. La voce comprende il ripristino dei suddetti elementi, in modo da ristabilire la situazione antecedente la lavorazione ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

RIFERIMENTO PREZZO

Demolizione intonaco mq 8,44 € 12,23 € 103,22 14E.05.16.a
Intonaco grezzo est mq 8,44 € 24,34 € 205,43 Prezz.Veneto 2014 14E.18.06.00
Intonaco fino est mq 8,44 € 2,92 € 24,64 Prezz.Veneto 2014 14E.18.20.00
Rasatura mq 8,44 € 4,57 € 38,57 Prezz.Veneto 2014 14E.18.22.00
Primer mq 0,00
Tinteggiatura mq 8,44 € 7,43 € 62,71 Prezz. Padova 2014 A.4.CE.130

RINFORZI SUPERIORI
Scuci cuci muratura mc 0,16 € 689,25 € 110,28 Prezz. 2016 DEI - Cratere Centro Italia, A05006
Intonaco grezzo est/int mq 1,08 € 24,34 € 26,29 Prezz.Veneto 2014 14E.18.06.00
Intonaco fino int mq 0,54 € 3,73 € 2,01 14E.18.21.00
Rasatura mq 0,54 € 4,57 € 2,47 Prezz.Veneto 2014 14E.18.22.00
Tinteggiatura mq 0 54 € 7 43 € 4 01 Prezz Padova 2014 A 4 CE 130Tinteggiatura mq 0,54 € 7,43 € 4,01 Prezz. Padova 2014 A.4.CE.130
Finitura esterna in mattoni mc 0,54 € 779,83 € 421,11 14E.40.21.b
Demolizione guaina mq 0,81 € 5,03 € 4,07 Prezz. 2016 DEI - Cratere Centro Italia A01091b
Demolizione pavim e battisc mq 0,27 € 9,81 € 2,65 14E.05.19.c
Demolizione massetto mq 0,27 € 13,76 € 3,72 14E.05.22.00
Rifacimento guaina mq 0,81 € 10,50 € 8,51 14E.16.18.b
Rifacimento pavim mq 0,27 € 34,09 € 9,20 14E.14.03.00p q , , ,
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Rifacim battiscopa m 3,21 € 7,21 € 23,14 14E.14.08.00
Rifacim massetto mq 0,27 € 15,14 € 4,09 Prezz.Veneto 2014 14E.13.12.00

Costo tot € 1.056,12

Lunghezza rinforzi m 14,2

Costo tot al ml € 74,37

LAVORAZIONI PER TRAVE 30-58 - 1° orizzontamento U.M. QUANTITA' COSTO TOT %MdO
RINFORZI SUPERIORI
Scuci cuci muratura mc 1,44 € 689,25 € 992,52 Prezz. 2016 DEI - Cratere Centro Italia, A05006
Intonaco grezzo est/int mq 9 6 € 24 34 € 233 66 Prezz Veneto 2014 14E 18 06 00Intonaco grezzo est/int mq 9,6 € 24,34 € 233,66 Prezz.Veneto 2014 14E.18.06.00
Intonaco fino int/est mq 9,6 € 3,73 € 35,81 14E.18.21.00
Rasatura mq 9,6 € 4,57 € 43,87 Prezz.Veneto 2014 14E.18.22.00
Tinteggiatura mq 9,6 € 7,43 € 71,33 Prezz. Padova 2014 A.4.CE.130
Costo tot € 1.377,19

Lunghezza rinforzi m 8Lunghezza rinforzi m 8

Costo tot al ml € 172,15

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE ARROTONDATO [ml] € 123,00 62%

AN.PRE.06 LAVORAZIONI DI CONTORNO PER IL RINFORZO DI TRAVI DI COPERTURA CON FRP

LAVORAZIONI PER TRAVE 2 8 3° orizzontamento U M QUANTITA' COSTO TOT %MdO

Rimozione di tutti gli elementi che possono interferire con la lavorazione di rinforzo delle travi di copertura con FRP, comprese le finiture, fino ad arrivare al vivo della struttura della trave. Gli elementi
in questione possono essere: murature, intonaci, serramenti (da rimuovere accuratamente, accatastare in cantiere, proteggere adeguatamente e rimontare a lavorazione avvenuta), guaine, tegole,
scossaline ecc.. La voce comprende il ripristino dei suddetti elementi, in modo da ristabilire la situazione antecedente la lavorazione ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

RIFERIMENTO PREZZO
LAVORAZIONI PER TRAVE 2-8 - 3° orizzontamento U.M. QUANTITA' COSTO TOT %MdO
RINFORZI INFERIORI
Scuci cuci muratura* mc 0,704 € 689,25 € 485,23 Prezz. 2016 DEI - Cratere Centro Italia, A05006
Demoliz riverstim perlinato mq 1,182 € 5,90 € 6,97 Prezz.Venezia 2014       P1.1.24
Demolizione intonaco trave mq 2,671 € 12,23 € 32,67 14E.05.16.a
Demolizione tavelle capriate mq 1,050 € 9,75 € 10,24 Prezz. 2016 DEI - Cratere Centro Italia A01073a
Rifacim perlinato mq 1 182 € 18 49 € 21 86 Prez Padova 2014 A 4 CA 040 0ARifacim perlinato mq 1,182 € 18,49 € 21,86 Prez Padova 2014 A.4.CA.040.0A
Intonaco grezzo est/int mq 2,671 € 24,34 € 65,01 Prezz.Veneto 2014 14E.18.06.00
Intonaco fino est/int mq 2,671 € 3,73 € 9,96 14E.18.21.00
Rasatura mq 2,671 € 4,57 € 12,21 Prezz.Veneto 2014 14E.18.22.00
Tinteggiatura mq 2,671 € 7,43 € 19,85 Prezz. Padova 2014 A.4.CE.130
Rifacim tavelle mq 1,050 € 19,23 € 20,19 Prezz. 2016 DEI - Cratere Centro Italia A05082b
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RINFORZI SUPERIORI
Rimozione tegole mq 2,850 € 5,76 € 16,42 14E.05.06.c
Rimozine guaina mq 2,850 € 5,03 € 14,34 Prezz. 2016 DEI - Cratere Centro Italia A01091b
Rimozione scossalina m 5,250 € 3,35 € 17,59 Prez. Padova 2014 A.4.AA.020.0B
Rifacim tegole mq 2,850 € 20,14 € 57,40 14E.21.01.00
Rifacim guaina mq 2,850 € 10,50 € 29,93 14E.16.18.b
Rifacim scossalina m 5,250 € 42,13 € 221,18 14E.21.21.12
Smont e rimont rotolante corpo 1 € 40,00 € 40,00

Costo tot € 1.081,05

Lunghezza rinforzi m 15

Costo tot al ml € 72,07

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE ARROTONDATO [ml] € 73,00 70%

AN.PRE.07 MALTA CEMENTIZIA PER L'INTERVENTO DI RINFORZO DELLE PARETI IN C.A. MEDIANTE AUMENTO DI SEZIONE
Applicazione a spruzzo in più passate di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, tixotropica, con inibitore di corrosione organico, provvista di fibre sintetiche in
poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 955 della BASF CC ITALIA Spa o similare, applicabile con intonacatrice a coclea ovvero con cazzuola, tixotropica,
per spessori sino a 5 cm per passata. Eseguire un primo rinzaffo di circa un cm lasciato grezzo e quando si è rappreso, andare a caricare la malta anche in più passate sino allo spessore finale
richiesto, fratazzando la superficie.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

I bilità ll’ i t ffi i t di bi t ill UNI EN 13057 < 0 25 k * 2*h 0 5• Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: < 0,25 kg*m2*h-0,5
• Adesione al calcestruzzo > 2 MPa a 28 g, secondo UNI EN 1542
• Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata
• Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata
• Modulo elastico UNI EN 13412: 25.000 (+/- 2.000) MPa a 28 g di stagionatura
• Resistenza a compressione UNI EN 12190 ≥ 25 MPa a 1 giorno ≥ 45 MPa a 7 giorni e ≥ 55 MPa a 28 giorni
• Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1 ≥ 6 MPa a 1 giorno ≥ 8 MPa a 7 giorni e ≥ 10 MPa a 28 giorni.

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT %MdO
operaio specializzato € 30,60 0,06 € 1,84
2 operai qualificati € 56,78 0,12 € 6,81
Costo tot € 8,65 100%

p g g g
Il prezzo si intende per un solo lato della parete.

RIFERIMENTO PREZZO

Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

,

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT %MdO
Malta kg/mq x cm € 0,62 21,00 € 13,02
Sfrido [pari al 2% della malta] kg/mq x cm € 0,62 0,42 € 0,26
Costo tot € 13,28 0%

Analisi prezzo di mercato
Analisi prezzo di mercato
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NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT %MdO
Idropulitrice h € 1,76 0,05 € 0,09
Intonacatrice spruzzatrice h € 10,00 0,05 € 0,50
Costo tot € 0,59 0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mqxcm] € 22,52 38%

Analisi prezzo di mercato
Analisi prezzo di mercato

SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 5,72
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mqxcm] € 28,24

AN.PRE.08 RASATURA PER L'INTERVENTO DI RINFORZO DELLE PARETI IN C.A. MEDIANTE AUMENTO DI SEZIONE
Applicazione a spruzzo o a mano di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata, monocomponente, tixotropica, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi
dell’ambiente, tipo MasterEmaco N 405 FC della BASF CC ITALIA Spa o similare ad uniformare i supporti, accuratamente fratazzata, di spessore medio di 3 mm.
L lt d itt d à d l ti tt i ti hLa malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
• Aderenza al calcestruzzo > 2,5 MPa, secondo UNI EN 1542 (trazione diretta)
• Modulo elastico statico 16.000 (± 2.000) MPa a 28 giorni di stagionatura, secondo UNI EN 13412
• Resistenza a compressione UNI EN 12190 >12 MPa a 1 giorno -  >28 MPa a 7 giorni - >40 MPa a 28 giorni di stagionatura
• Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1, > 4 MPa a 1 giorno >7 MPa a 7 giorni -  >8 MPa 28 giorni di stagionatura 
• Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 15 mm
• Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: < 0,5 kg*m2*h-0,5

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
operaio specializzato h € 30 60 0 20 € 6 12

 Impermeabilità all acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057:  0,5 kg m2 h 0,5
• Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata 
• Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata.

RIFERIMENTO PREZZO

Prezz Veneto 2014 14A 01 02 aoperaio specializzato h € 30,60 0,20 € 6,12
operaio qualificato h € 28,39 0,20 € 5,68
Costo tot € 11,80 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Malta kg/mq x 3 mm € 0,64 3,10 € 1,98
Sfrido [pari al 2% della malta] kg/mq x 3 mm € 0,64 0,06 € 0,04

Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

Analisi prezzo di mercato
Analisi prezzo di mercato[p ] g q , , ,

Costo tot € 2,02 0%

NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Idrosabbiatrice h € 3,30 0,03 € 0,10
Intonacatrice spruzzatrice h € 10,00 0,03 € 0,30
Costo tot € 0,40 0%

p

Analisi prezzo di mercato
Analisi prezzo di mercato

,

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 14,22 83%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 3,61
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 17,83
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AN.PRE.09

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
operaio specializzato h € 30 60 0 08 € 2 45

Per la primerizzazione della sovrastante protezione poliuretanica elastomerica e la stagionatura delle malte, fornitura e posa in opera di resina epossidica a solvente, tipo MasterProtect P 210 della
BASF CC ITALIA Spa o similare.

RIFERIMENTO PREZZO

Prezz Veneto 2014 14A 01 02 a

PRIMER PER L'INTERVENTO DI RINFORZO DELLE PARETI IN C.A. MEDIANTE AUMENTO DI SEZIONE

operaio specializzato h € 30,60 0,08 € 2,45
operaio qualificato h € 28,39 0,08 € 2,27
Costo tot € 4,72 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Primer poliuretanico litro/mq € 12,00 0,15 € 1,80
Sfrido litro/mq € 12 00 0 02 € 0 24

Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

Analisi prezzo di mercato
Analisi prezzo di mercatoSfrido litro/mq € 12,00 0,02 € 0,24

Costo tot € 2,04 0%

NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Air-less h € 2,88 0,04 € 0,12
Miscelatore h € 0,88 0,04 € 0,04
Costo tot € 0 16 0%

Analisi prezzo di mercato

Analisi prezzo di mercato
Analisi prezzo di mercato

Costo tot € 0,16 0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 6,92 68%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 1,76
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 8,68
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AN.PRE.10 FINITURA PER L'INTERVENTO DI RINFORZO DELLE PARETI IN C.A. MEDIANTE AUMENTO DI SEZIONE
Per realizzare un rivestimento filmogeno elastico ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, fornitura e posa in opera di resina poliuretanica a solvente (ciclo
alifatico), bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, elastica. Applicata con airless o a rullo o sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con il suo primer specifico, tipo
MasterProtect 220 della BASF CC ITALIA Spa o similare, di colore a scelta della DD.LL..
Il protettivo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni riferite ad uno spessore di film secco di 200 µm (micron):
• Aderenza al calcestruzzo per trazione diretta, UNI EN 1542 su substrato di riferimento: MC (0,40) avente rapporto a/c 0,40 come specificato nella UNI EN 1766 > 3 MPa (rottura di tipo A per rottura
coesiva del supporto)coesiva del supporto)
• Permeabilità al vapore acqueo, UNI EN ISO 7783/1: spessore di aria equivalente Sd < 1,2 m
• Durezza Shore A, ASTM D2240 75 – 80
• Capacità di fessura a 23 °C (con spessore del rivestimento 300 µm), UNI EN 1062/7 (crack bridging ability statico: classe A1
• Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: 0,004 kg•m2•h-0,5
• Permeabilità alla C02, UNI EN 1062/6: spessore di aria equivalente Sd > 140 m
• Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con immersione di sali disgelanti (compatibilità termica), UNI EN 13687/1 (substrato di riferimento: MC (0,40) avente rapporto a/c 0,40 come specificato nella UNI

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO

g g g ( p ), ( ( , ) pp , p
EN 1766): aderenza al calcestruzzo per trazione diretta dopo i cicli, UNI EN 1542 > 3 MPa (rottura di tipo A)
• Resistenza all’esposizione agli agenti atmosferici artificiali (radiazioni UV ed umidità relativa), UNI EN 1062/11. Dopo 2000 ore di intemperie artificiali: nessun degrado
• Resistenza all’impatto, UNI EN ISO 6272: classe III, 20 N•m)
In questo modo si realizza un ciclo protettivo anticarbonatazione elastomerico e costituente forte barriera ai cloruri.

RIFERIMENTO PREZZO

operaio specializzato h € 30,60 0,20 € 6,12
operaio qualificato h € 28,39 0,20 € 5,68
Costo tot € 11,80 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Rivestimento litro/mq € 12,40 0,34 € 4,22

Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

Analisi prezzo di mercato

Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a

Sfrido litro/mq € 12,40 0,05 € 0,62
Costo tot € 4,84

NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Air-less h € 2,88 0,08 € 0,23
Miscelatore h € 0,88 0,08 € 0,07

Analisi prezzo di mercato

Analisi prezzo di mercato
Analisi prezzo di mercato

Costo tot € 0,30

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 16,94 70%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 4,30
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 21,24
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AN.PRE.11 RIMOZIONE MECCANICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE DI STRUTTURE IN C.A.
Rimozione meccanica della superficie corticale delle strutture in c.a. per uno spessore di 2/3 cm, da eseguirsi mediante l'utilizzo di martelli demolitori con tutte le cautele per non danneggiare i ferri
d'armatura, compresi gli oneri deriventi dal rispetto rigoroso della struttura metallica scoperta. Compresa la pulizia e la ravvivatura delle superfici mediante spazzolatura manuale o l'utilizzo di
spazzole elettriche e la soffiatura o l'eventuale lavaggio con acqua per renderle atte a ricevere i successivi trattamenti. Compreso il calo del materiale di risulta, il carico su automezzo e il trasporto e
smaltimento alle pubbliche discariche.

RIFERIMENTO PREZZO
MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
operaio specializzato h € 30,60 0,87 € 26,62
operaio comune h € 25,50 0,39 € 9,95
Costo tot € 36,57 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' [mq TOT % MdO
S l t lli hi t t d

Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
Prezz.Veneto 2014 14A.01.04.a

Spazzola metallica per raschiatura armature o percussore ad 
aghi mq € 0,64 1,00 € 0,64
Costo tot € 0,64 0%

NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Martello demolitore fino a 10 kg con funzionamento elettrico h 4,90 0,67 € 3,28

Analisi prezzo di mercato

Prez. Emilia-Romagna 2018, N04.07.029 
Costo tot € 3,28

SMALTIMENTO MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
trasporto in discarica fino a 10 km mc € 9,12 0,03 € 0,27 63%
oneri di ricezione 100 kg € 1,18 0,08 € 0,09 0%
Costo tot € 0,36

Prezz.Veneto 2014 14E.06.03.00
Prezz.Padova 2012 EDI COM 10 100 10

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 40,85 90%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 10,38
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 51,23
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AN.PRE.12

MANODOPERA U M COSTO TEMPO [h] TOT % MdO

INCAMICIATURA IN ACCIAIO DEI PILASTRI - PRIMER, POSIZIONAMENTO ANGOLARI, SALDATURE
Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato e muratura mediante incamiciamento locale con profilati metallici: 
• posizionamento di quattro angolari metallici in corrispondenza degli spigoli del pilastro (da computare a parte), previa spalmatura di primer epossidico; 
• saldatura di calastrelli previo eventuale riscaldamento degli stessi.

RIFERIMENTO PREZZO
MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
operaio specializzato h € 30,60 0,83 € 25,40 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
operaio comune h € 25,50 0,25 € 6,38 Prezz.Veneto 2014 14A.01.04.a
Costo tot € 31,78 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' [mq TOT % MdO
resina epossidica mq € 1,60 1,00 € 1,60 Analisi prezzo di mercatop q , , , p
Costo tot € 1,60 0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 33,38 95,2%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 8,48
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 41,86

AN.PRE.13 FORNITURA E POSA DI ZINCO
Fornitura e applicazione di rivestimento anticorrosivo al 97% di zinco a rapidissimo essiccamento, che realizza protezione catodica e protezione passiva, costituito da zinco purissimo atomizzato,
applicato a pennello, rullo o spruzzo su carpenteria metallica, per un consumo di 60 microns secchi a mano, compresi ritocchi post saldatura.

RIFERIMENTO PREZZO
MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
operaio qualificato h € 28,39 0,25 € 7,10 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Costo tot € 7,10 100,0%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Rivestimento anticorrosivo tipo ZINGA, per ogni strato da 60 

RIFERIMENTO PREZZO

p , p g
microns secchi mq € 3,60 1,00 € 3,60 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 3,60 0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 10,70 66,4%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 2,72
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 13,42
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AN.PRE.14

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
operaio qualificato h € 28,39 0,20 € 5,68 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
operaio comune h € 25,50 0,20 € 5,10 Prezz.Veneto 2014 14A.01.04.a
C t t t € 10 78 100 0%

Fornitura e applicazione di rete zincata maglia 50 x 50 mm, filo 1,8 mm
RIFERIMENTO PREZZO

FPO DI RETE ZINCATA PER INCAMICIATURA IN ACCIAIO DEI PILASTRI

Costo tot € 10,78 100,0%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Rete zincata maglia 50 x 50 mm, filo 1,8 mm mq € 1,00 1,00 € 1,00 Prezz.Veneto 2014 14B.99.001.00
Costo tot € 1,00 0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 11 78 91 5%COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 11,78 91,5%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 2,99
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 14,77

AN.PRE.15
Fornitura e applicazione a spruzzo o a cazzuola, di malta cementizia tixotropica, strutturale, per il ripristino e la rasatura del c.a. in spessori medi di 1,6 cm. Ad elevata resa e durabilità grazie alla
tecnologia PWS (self-curing) e Steel Protection (dk=0) con fibre in poliacriliche rispondente alle specifiche tecniche delle malte strutturali di tipo R4 secondo EN 1504/3 tipo MasterEmaco S1160 TIX

FPO DI MALTA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE (INCAMICIATURA ACCIAIO PILASTRI)

tecnologia PWS (self curing) e Steel Protection (dk 0) con fibre in poliacriliche, rispondente alle specifiche tecniche delle malte strutturali di tipo R4 secondo EN 1504/3 tipo MasterEmaco S1160 TIX
della BASF CC ITALIA Spa o similari.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: granulometria: Max 1.2 mm; tempo di lavorabilità (a 20°C): 60 minuti; caratteristiche espansive, UNI 8147 : 1 g > 0,04 %;
adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766 > 2 MPa; resistenza ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti misurata come
adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40 > 2 MPa; resistenza ai cicli temporaleschi misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/2 su
supporto di tipo MC 0,40 > 2 MPa; resistenza ai cicli termici senza sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/4 su supporto di tipo MC 0,40 > 2 MPa; resistenza
alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295: Specifica superata; impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: ≤ 0,15 kg*m-2*h-0,5; impermeabilità
all’acqua misurata come resistenza alla penetrazione dell’acqua in pressione diretta, UNI EN 12390/8: Profondità media penetrazione < 5 mm; modulo elastico, UNI EN 13412: 28.000 MPa;
resistenza a compressione, UNI EN 12190: 1 g > 15 MPa, 7 gg > 45 MPa, 28 gg > 60 MPa; resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1: 1 g > 4 MPa, 7 gg > 6 MPa, 28 gg > 8 MPa; resistenza
allo sfilamento delle barre d’acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-78: > 25 MPa; prova di fessurabilità (O Ring test): Nessuna fessura dopo 180 giorni; prova per la determinazione della tendenza alla
fessurazione in fase plastica, ASTM C1579: Nessuna fessurazione; prova per la determinazione delle caratteristiche di tixotropia – test del mattone: Prova superata.

RIFERIMENTO PREZZO
MANODOPERA UM COSTO TEMPO TOT % MdO
Squadra tipo di n° 3 operai:
1 operaio specializzato h € 30,60 0,33 € 10,10 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
2 operai qualificati h € 56,78 0,33 € 18,74 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Costo tot € 28,84 100,0%

MATERIALI UM COSTO QUANTITA' [mq TOT % MdOMATERIALI UM COSTO QUANTITA  [mq TOT % MdO
Malta tipo MasterEmaco S1160 TIX della BASF CC ITALIA 
(all'interno delle quantità è conteggiata l'applicazione per 1,6 cm 
di spessore) kg/mq x 1,6 cm € 0,60 32,00 € 19,20 Analisi prezzo di mercato
Sfrido % € 0,60 2,00 € 0,38 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 19,58 0%
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NOLI UM COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Idropulitrice € 1,76 0,08 € 0,14 Prezz.Veneto 2014 14D.06.14.00
Intonacatrice spruzzatrice € 10,00 0,25 € 2,50 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 2,64 0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 51,06 56,5%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0 254 € 12 97SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 12,97
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 64,03

AN.PRE.16
Per la rasatura di superfici in calcestruzzo, di spessore medio di 3 mm, mediante applicazione a spruzzo od a mano, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata,
monocomponente, tixotropica, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, tipo MasterEmaco N405FC della BASF CC ITALIA spa o similare.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

FPO DI MALTA PER LA RASATURA DEL C.A. (INCAMICIATURA ACCIAIO PILASTRI)

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
• Aderenza al calcestruzzo > 2,5 MPa, secondo UNI EN 1542 (trazione diretta);
• Modulo elastico statico 16.000 (± 2.000) MPa a 28 giorni di stagionatura, secondo UNI EN 13412;
• Resistenza a compressione UNI EN 12190 >12 MPa a 1 giorno -  >28 MPa a 7 giorni  - >40 MPa a 28 giorni di stagionatura;
• Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1, > 4 MPa a 1 giorno  >7 MPa a 7 giorni - > 8 MPa 28 giorni di stagionatura secondo;
• Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 15 mm;
• Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,5 kg*m2*h-0,5

MANODOPERA UM COSTO TEMPO TOT % MdO
Squadra tipo di n° 2 operai:

• Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata. 
• Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

RIFERIMENTO PREZZO

1 operaio specializzato h € 30,60 0,33 € 10,10 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
1 operaio qualificato h € 28,39 0,33 € 9,37 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Costo tot € 19,47 100,0%

MATERIALI UM COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Malta tipo MasterEmaco N405FC della BASF CC ITALIA 
(all'interno delle quantità è conteggiata l'applicazione per 3 mm(all interno delle quantità è conteggiata l applicazione per 3 mm 
di spessore) kg/mq x 3mm € 0,64 3,10 € 1,98 Analisi prezzo di mercato
Sfrido % € 0,64 2,00 € 0,04 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 2,02 0,0%

NOLI UM COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Idrosabbiatrice h € 3,30 0,03 € 0,10 Analisi prezzo di mercato, , , p
Intonacatrice spruzzatrice h € 10,00 0,25 € 2,50 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 2,60 0,0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 24,09 80,8%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 6,12
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 30,21
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AN.PRE.17 LAVORAZIONI DI CONTORNO PER L'INCAMICIATURA IN ACCIAIO DI PILASTRI
Rimozione di tutti gli elementi che possono interferire con la lavorazione di incamiciatura in acciaio di pilastri, comprese le finiture, fino ad arrivare al vivo della struttura della trave. Gli elementi in
questione possono essere: murature, intonaci, pavimenti, massetti, battiscopa, serramenti (da rimuovere accuratamente, accatastare in cantiere, proteggere adeguatamente e rimontare a lavorazione
avvenuta), guaine, radiatori, tegole, scossaline, rivestimenti ecc.. La voce comprende il ripristino dei suddetti elementi, in modo da ristabilire la situazione antecedente la lavorazione ed ogni onere e

i t d il l fi it l d' t

PILASTRO 66 UM QUANTITA' COSTO TOT % MdO
Demoliz muratura e tramezza mc 2,225 € 70,76 € 157,44 14E.05.10.e
Demolizione intonaco mq 3,350 € 12,23 € 40,97 14E.05.16.a
Smontaggio serram cad 2 000 € 21 18 € 42 36 Prezz Venezia 2014 P1 1 31 3 - Mestre

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

RIFERIMENTO PREZZO

Smontaggio serram cad 2,000 € 21,18 € 42,36 Prezz.Venezia 2014   P1.1.31.3  Mestre
Demoliz riverstim perlinato mq 1,410 € 5,90 € 8,32 Prezz.Venezia 2014       P1.1.24
Demolizione pavim e massetto mq 0,720 € 17,32 € 12,47 14E.05.21.c
Rifacim muratura e tramezza mq 7,418 € 62,24 € 461,70 14E.12.02.00
Moiette cad 26,000 € 11,10 € 288,60 Da AN.PRE 12 Girasole
Intonaco civile interno mq 19,157 € 21,99 € 421,26 14E.18.09.00
Intonaco grezzo esterno mq 3,350 € 24,34 € 81,54 Prezz.Veneto 2014 14E.18.06.00g q , , ,
Intonaco fino esterno mq 3,350 € 3,73 € 12,50 14E.18.21.00
Rasatura mq 22,507 € 5,37 € 120,86 Prezz.Veneto 2014 14E.18.22.00
Tinteggiatura buccia mq 19,157 € 10,11 € 193,68 Prezz. Padova 2014 A.4.CE.110
Tinteggiatura est mq 3,350 € 7,43 € 24,89 Prezz. Padova 2014 A.4.CE.130
Finitura esterna in mattoni mq 6,450 € 58,43 € 376,87 Prezz. 2016 DEI - Cratere Centro Italia A19017
Rifacimento pavim mq 0,720 € 34,09 € 24,54 14E.14.03.00
Rifacim battiscopa m 2,300 € 7,21 € 16,58 14E.14.08.00
Rifacim perlinato mq 1,410 € 18,49 € 26,07 Prez Padova 2014 A.4.CA.040.0A
Rimontaggio serramenti mq 8,460 € 56,62 € 479,01 Prez. Emilia 2018 B02.06.077
Costo tot € 2.789,66

Lunghezza rinforzi m 9,065

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 307,74

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE ARROTONDATO [ml] € 308,00 62%
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AN.PRE.18 FPO DI MALTA COLABILE ALLEGGERITA NELL'INTERCAPEDINE
Fornitura e posa in opera di betoncino a ritiro compensato, superfluido slump S5, rapporto A/C = 0,50, alleggerito con inerte argilla tipo sabbia Leca o similare mediante apertura di fori nel primo
paramento a raggiungere l'intercapedine. I fori saranno di diametro circa 10 cm, posti ad un passo in verticale di 1,00 - 1,20 m, oltre all'esecuzione dall'altro lato del muro di fori spia. Sono inoltre
comprese la bagnatura abbondante con acqua delle murature esistenti e l'iniezione di riempimento del betoncino sotto descritto con pompa a coclea tipo Turbosol T 7 o similare. Si attenderà almeno
24 ore prima di eseguire lo strato successivo in altezza, in modo che il sottostante sia indurito. Verranno prese tutte le cautele necessarie, durante la fase di riempimento, per evitare danni agli
intonaci o formazioni di fessure nei paramenti murari esistenti, nel caso lavorando a strati orizzontali di altezza inferiore a quella sopra indicata. L'impasto da utilizzare sarà composto da malta colabile
realizzata con 200 kg/mc di MasterEmaco A 640 o similare + 200 kg/mc di cemento 42 5 PTL + 650 kg sabbia misto getto + 450 kg/mc sabbia Leca o similare + additivo superfluidificanterealizzata con 200 kg/mc di MasterEmaco A 640 o similare + 200 kg/mc di cemento 42,5 PTL + 650 kg sabbia misto getto + 450 kg/mc sabbia Leca o similare + additivo superfluidificante
MasterRheobuild 716 o similare dosato a 4 lt/mc. L'impasto dovrà permettere di ottenere un betoncino con peso specifico 1600 kg/mc e resistenza a compressione a 28 gg pari a circa 20 MPa,
modulo elastico pari a circa 20000 MPa. Al termine del colaggio del betoncino si raserà lo stesso in corrispondenza dei fori. Sono inoltre comprese le prove preliminari di cantiere sui cubetti in
cls, atte a verificare che le resistenze ottenute rispettino le prescrizioni progettuali, prequalificando quindi gli impasti, nei tempi di norma, ovvero con almeno 28 giorni di anticipo, prima
di approntare i lavori. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

RIFERIMENTO PREZZO
MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Esecuzione fori per iniezioni 
Squadra tipo di n° 3 operai:
1 operaio 4° livello h € 32,29 1,00 € 32,29 Prezz.Veneto 2014 14A.01.01.a
1 operaio specializzato h € 30,60 1,00 € 30,60 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
1 operaio qualificato h € 28 39 1 00 € 28 39 Prezz Veneto 2014 14A 01 03 a

RIFERIMENTO PREZZO

1 operaio qualificato                               h € 28,39 1,00 € 28,39 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Bagnatura dei fori
1 operaio qualificato                               h € 28,39 0,50 € 14,20 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

Iniezioni
Squadra tipo di n° 4 operai:
1 operaio 4° livello h € 32,29 1,00 € 32,29 Prezz.Veneto 2014 14A.01.01.a
1 operaio specializzato h € 30,60 1,00 € 30,60 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.aope a o spec a ato € 30,60 ,00 € 30,60 e e eto 0 0 0 a
2 operai qualificati                               h € 56,78 1,00 € 56,78 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

Costo tot € 225,15 100,0%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Legante tipo MasterEmaco A 640 kg/mc € 0,70 200,00 € 140,00 Analisi prezzo di mercatog p g p
Legante cemento PTL 42,5R kg/mc € 0,24 200,00 € 48,00 Analisi prezzo di mercato
Aggregati leggeri tipo sabbia Leca kg/mc € 0,08 450,00 € 36,00 Analisi prezzo di mercato
Aggregati kg/mc € 0,02 650,00 € 13,00 Analisi prezzo di mercato
Superfluidificante tipo MasterRheobuild 716 kg/mc € 3,60 4,00 € 14,40 Analisi prezzo di mercato
Materiali di consumo corpo € 16,00 1,00 € 16,00 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 267,40 0,0%

NOLI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Idropulitrice h € 28,03 0,50 € 14,02 Prezz.Veneto 2014 14D.06.14.00
Betoniera h € 1,79 1,00 € 1,79 Prezz.Veneto 2014 14D.05.01.00
Pompa mc € 4,88 0,06 € 0,29 Prezz.Veneto 2014 14D.05.02.a
Compressore h € 33,24 0,50 € 16,62 Prezz.Veneto 2014 14D.04.09.b
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Tubomix per pompa corpo € 14,40 1,00 € 14,40 Analisi prezzo di mercato
Trapano h € 1,56 2,00 € 3,12 Prezz.Veneto 2014 14D.06.17.00
Costo tot € 50,24 0,0%

COSTO DELLA LAVORAZIONE [mq] € 542,79 41,5%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 137,87
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 680,66

AN.PRE.19 FINITURA IN SOMMITA' DELLE MURATURE INIETTATE CON MALTA COLABILE
Rifinitura della sommità dei muri interessati dal precedente intervento di riempimento dell'intercapedine, attraverso iniezione in pressione di boiacca cementizia espansiva, ottenuta miscelando un
legante espansivo, tipo MasterEmaco A 640 della BASF CC ITALIA spa o similari, con acqua ed inerti fini ed applicata mediante idonea attrezzatura per iniezione. L'intervento interesserà solo il tratto
in sommità delle murature, per un'altezza di circa 8-10 cm. Si dovranno posizionare i tubi da iniezione, di diametro di 10-12 mm, a ridosso del soffitto all'interno dei fori predisposti e si pomperà a
rifiuto. I fori saranno almeno 2 per ogni parete, uno dei quali farà da sfiato e spia. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
2 operai specializzati h € 61,20 0,10 € 6,12 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
1 operaio qualificato                               h € 28,39 0,10 € 2,84 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

Costo tot € 8,96 100,0%

RIFERIMENTO PREZZO

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Boiacca tipo MasterEmaco A 640 kg/dmc € 0,60 1,00 € 0,60 Analisi prezzo di mercato
Inerti fini kg/dmc € 0,20 0,50 € 0,10 Analisi prezzo di mercato
Sfrido % € 0,60 5,00 € 0,05 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 0,75 0,0%

NOLI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Perforatrice per cls/mattoni h € 3,30 0,05 € 0,17 Analisi prezzo di mercato
Macchina per iniettare h € 5,20 0,10 € 0,52 Analisi prezzo di mercato
Miscelatore h € 2,80 0,05 € 0,14 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 0,83 0,0%

COSTO DELLA LAVORAZIONE [dmc] € 10,54 85,0%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 2,68
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [dmc] € 13,22
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AN.PRE.20

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
1 operaio specializzato h € 30,60 0,08 € 2,45 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a

DEMOLIZIONE E FPO DI MOSTRE COPRIFILO IN LEGNO PER INFISSI
Demolizione e nuova fornitura e posa in opera di mostre coprifilo in legno per l'applicazione di reti in GFRP sulle murature, compresa la chiodatura delle stesse e tutto quanto necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

RIFERIMENTO PREZZO

1 operaio comune                               h € 25,50 0,08 € 2,04 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Costo tot € 4,49 100,0%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Mostre coprifili m € 4,80 1,00 € 4,80 Analisi prezzo di mercato
Sfrido m € 4,80 0,10 € 0,48 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 5,28 0,0%

SMALTIMENTO MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
trasporto in discarica fino a 10 km [mc] mc € 9,12 0,00 € 0,00
oneri di ricezione [100 kg] 100 kg € 1,18 0,00 € 0,00
Costo tot € 2,00 0,0%

Prezzi esigui per piccole q.tà. Si considerano 2 € al ml.

COSTO DELLA LAVORAZIONE [m] € 11,77 38,1%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 2,99
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [m] € 14,76

AN.PRE.21 DEMOLIZIONE E FPO DI MOSTRE COPRIFILO IN ALLUMINIO PER INFISSI
D li i f it i di t ifil i ll i i l' li i di ti i GFRP ll t l i ill t d ll t t tt t i d il

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
1 operaio specializzato h € 30,60 0,08 € 2,45 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
1 operaio comune                               h € 25,50 0,08 € 2,04 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

C t t t € 4 49 100 0%

RIFERIMENTO PREZZO

Demolizione e nuova fornitura e posa in opera di mostre coprifilo in alluminio per l'applicazione di reti in GFRP sulle murature, compresa la sigillatura delle stesse e tutto quanto necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Costo tot € 4,49 100,0%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Silicone m € 0,64 1,00 € 0,64
Mostre coprifili m € 12,00 1,00 € 12,00 Analisi prezzo di mercato
Sfrido m € 12,00 0,10 € 1,20 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 13 84 0 0%Costo tot € 13,84 0,0%

SMALTIMENTO MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
trasporto in discarica fino a 10 km [mc] mc € 9,12 0,00 € 0,00
oneri di ricezione [100 kg] 100 kg € 1,18 0,00 € 0,00
Costo tot € 2,00 0,0%

Prezzi esigui per piccole q.tà. Si considerano 2 € al ml.
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COSTO DELLA LAVORAZIONE [m] € 20,33 22,1%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 5,16
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [m] € 25,49

AN.PRE.22 MALTA COLABILE REODINAMICA STRUTTURALE PER CREAZIONE TRAVE A T

Ripristino di sezione di trave mediante colaggio entro cassero di malta colabile reodinamica, strutturale, ad alte prestazioni e durabilità con tecnologia PWS (self-curing) e Steel Protection (dk=0)
MasterEmaco S1180PG della BASF CC ITALIA Spa, o similare. La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
• Spessori Minimo 10 mm, massimo 200 mm
• Resistenza a compressione, UNI EN 12190: 1 g > 15 MPa, 7 gg > 40 MPa, 28 gg > 55 MPa
• Modulo elastico, UNI EN 13412: ≥ 20.000 MPa,
• Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766: ≥ 2 MPa
• Resistenza alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295: Specifica superata
• Resistenza alla fessurazione: O Ring test: Nessuna fessura dopo 180 giorni
• Canaletta triangolare (DIN type): Nessuna fessura dopo 180 giorni
La malta dovrà inoltre essere mescolata a ghiaino di pezzatura 7-15 mm, con percentuale del 45% di inerte e 55% di malta.
Nel prezzo è compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Operaio qualificato h € 28,39 1,75 € 49,68
Operaio comune h € 25,50 1,00 € 25,50
Costo tot € 75,18 100%

RIFERIMENTO PREZZO

Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Prezz.Veneto 2014 14A.01.04.a

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Malta colabile strutturale - resa 2000 kg/mc: 55% kg € 0,72 1100,00 € 792,00
Ghiaino per c.a. pezz. 7-15 mm: 45% mc € 34,16 0,45 € 15,37
Costo tot € 807,37 0,0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mc] € 882,55 9%

Analisi prezzo di mercato
Prez. Venezia, voce F1.1.3 - 1

[ ] ,
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 224,17
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mc] € 1.106,72

AN.PRE.23 SCABRATURA PER RIPRESA DI GETTO

Asportazione meccanica della superficie del conglomerato (max 10 mm) per favorire la ripresa del getto, eseguita con mezzi meccanici. Nel prezzo sono comprese tutti gli oneri e magisteri per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Operaio specializzato h € 30,60 1,00 € 30,60
Costo tot € 30,60 100%

RIFERIMENTO PREZZO

Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a

lavoro eseguito a regola d arte.
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NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Martello demolitore elettrico h € 4,90 1,00 € 4,90
Costo tot € 4,90 0,0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 35,50 86%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 9,02

Prez. Emilia-Romagna 2018, N04.07.029

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 44,52

AN.PRE.24 FPO DI NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato rosso, spessore 50 μ, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, compresi maniglie,
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria
classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:
etrocamera 4 16 33 1 bassoemissi o con gas argon U 1 2 W/mqK Ug 1 0 W/mqK Uf 0 9 W/mqK R 35 dB

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
2 operai qualificati h € 56,78 0,25 € 14,20
Costo tot € 14,20 100%

vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB:

RIFERIMENTO PREZZO

Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Serramento in alluminio a battente mq € 300,00 1,00 € 300,00
Costo tot € 300,00 0,0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 314,20 5%
S S S 0 2 € 9 81

Analisi prezzo di mercato

SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 79,81
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 394,01

AN.PRE.25 CREAZIONE DI GIUNTO SISMICO FRA LE STRUTTURE
Creazione di giunto sismico fra le strutture mediante demolizione di una fascia di 10 cm di solaio esistente, con sovrastanti massetti e guaine, demolizione del pilastro in acciaio IPE140 e della

t t i l i i d l il t (d t i t ) C l i t i d ll fi i d i ti di i bili i d l d l

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
1 operaio specializzato h € 30,60 28,00 € 856,80 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
1 operaio qualificato h € 28,39 28,00 € 794,92 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
1 operaio comune h € 25 50 28 00 € 714 00 Prezz Veneto 2014 14A 01 04 a

muratura contermine per la successiva posa in opera del nuovo pilastro (da computarsi a parte). Compresa la ricostruzione delle superfici e dei manti di impermeabilizzazione dopo la posa del nuovo
pilastro. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

RIFERIMENTO PREZZO

1 operaio comune                               h € 25,50 28,00 € 714,00 Prezz.Veneto 2014 14A.01.04.a
Costo tot € 2.365,72 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Bimattoni n € 0,29 40,00 € 11,60 Prez. Veneto 14B.04.02.00
Guaina mq € 7,28 1,95 € 14,20 Prez. Veneto 14B.06.34.b
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Intonaco 100 kg € 6,15 0,25 € 1,54 Prez. Veneto 14B.04.17.b
Tavella 6 cm n € 0,43 10,00 € 4,30 Prez. Veneto 14B.35.06.a
Rasante 100 kg € 29,38 0,25 € 7,35 Prez. Veneto 14B.35.06.aa
Tinta per esterni l € 7,00 21,00 € 147,00 Prez. Veneto 14B.35.12.aa
Tinta per interni l € 5,02 2,00 € 10,04 Prez. Veneto 14B.35.12.ab
Scossalina in rame sviluppo 50 cm m € 19,39 1,00 € 19,39 Prez. Venezia-Mestre F1.15.15.4
Costo tot € 215,42 0,0%

NOLI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Martello demolitore elettrico [h] h € 4,90 12,00 € 58,80
Costo tot € 58,80 0,0%

SMALTIMENTO MATERIALI U M COSTO QUANTITA' TOT

Prez. Emilia-Romagna 2018, N04.07.029

SMALTIMENTO MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
trasporto in discarica fino a 10 km [mc]
- solaio mc € 9,12 0,07 € 0,64
- massetto mc € 9,12 0,07 € 0,64
- pavimenti mc € 9,12 0,003 € 0,03
- muratura sp. 20 mc € 9,12 0,10 € 0,91

tavelle interne mc € 9 12 0 06 € 0 55

Prezz.Veneto 2014 14E.06.03.00

- tavelle interne mc € 9,12 0,06 € 0,55
- pilastro in acciaio mc € 9,12 0,05 € 0,46

smaltimento guaina mq € 7,61 1,17 € 8,90

oneri di ricezione [100 kg]
100 kg € 1 18 91 51 € 107 98

Analisi prezzo di mercato

Prezz Padova 2012 EDI COM 10 100 10100 kg € 1,18 91,51 € 107,98

Costo tot € 120,11 0,0%

COSTO DELLA LAVORAZIONE [ml] € 2.760,05 85,7%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 701,05
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 3.461,10

Prezz.Padova 2012 EDI COM 10 100 10

[ ]

AN.PRE.26 MALTA COLABILE PER ANNEGAMENTO PIOLI SU TRAVI IN C.A. IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI

Per ancoraggi anche di precisione in spessori centimetrici, fornitura e posa in opera di malta cementizia espansiva sia in fase plastica che in fase indurita, ad elevatissimo scorrimento, applicabile a 
colaggio, tipo MasterFlow 928 (EMACO S55) della BASF CC ITALIA spa o similare. La malta dovrà garantire una resistenza a compressione a 28 giorni > di 55 MPa.

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
2 operai specializzati h € 61,20 0,01 € 0,61 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
1 operaio qualificato                               h € 28,39 0,05 € 1,42 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

Costo tot € 2,03 100%

RIFERIMENTO PREZZO
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MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Malta tipo MasterFlow928 dmc € 0,44 1,95 € 0,86 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 0,86 0,0%

NOLI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Idropulitrice h € 1,76 0,01 € 0,02 Analisi prezzo di mercato
Macc. Miscelazione e pompaggio h € 10,00 0,01 € 0,10 Analisi prezzo di mercato
Compressore h € 4,67 0,01 € 0,05 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 0,17 0,0%

COSTO DELLA LAVORAZIONE [dmc] € 3,06 66,3%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 0,78
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [d ] € 3 84COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [dmc] € 3,84

AN.PRE.27 DEMOLIZIONE IN BRECCIA DI SRUTTURE IN C.A. PER L'ANNEGAMENTO DI PIOLI

Demolizione in breccia di strutture in c.a. per il successivo annegamento di pioli in acciaio per la connessione delle travi stesse in corrispondenza dei giunti termici. Compreso ogni onere e magistero 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
1 operai specializzati h € 30,60 0,33 € 10,10 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
1 operaio comune                               h € 25,50 0,08 € 2,04 Prezz.Veneto 2014 14A.01.04.a

Costo tot € 12,14 100%

RIFERIMENTO PREZZO

NOLI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Martello demolitore fino a 10 kg con funzionamento elettrico h € 4,90 0,33 € 1,62 Prez. Emilia-Romagna 2018, N04.07.029
Costo tot € 1,62 0,0%

SMALTIMENTO MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
trasporto in discarica [mc] mc € 9,12 0,01 € 0,09 Prezz.Veneto 2014 14E.06.03.00
smaltimento [100 kg] 100 kg € 1,18 0,24 € 0,28
Costo tot € 0,37 0,0%

COSTO DELLA LAVORAZIONE [ml] € 14,13 85,9%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 3,59
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 17,72

Prezz.Padova 2012 EDI COM 10 100 10
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AN.PRE.28

Fornitura e posa in opera di giunto di struttura in alluminio, carrabile, per uso civile ed industriale, ad elevato movimento, idoneo al contrasto all’azione sismica, privo di alette che riducono lo spessore 
della pavimentazione adiacente, tipo HDS 150 della CPR GIUNTI, o similare, aventi le seguenti caratteristiche:
lunghezza barre standard: 3,00 ml
larghezza barra: 360 mm

FPO DI GIUNTO SISMICO A PAVIMENTO

g
altezza barra: 20 mm
movimento orizzontale: ± 30 mm
movimento verticale: ± 20 mm
Portata: pedoni, carrelli leggeri e lettighe; autovetture e autocarri con ruota pneumatica fino a 600 kN; Transpallet e carrelli elevatori a forca con ruote pneumatiche fino a 130 kN. 
Nel prezzo si intende compresa la realizzazione di fori sui manufatti eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con 
acqua o tramite aria compressa, il fissaggio mediante l'utilizzo di tasselli meccanici nella misura di n° 7 per metro lineare (1 ogni 30 cm) alternandoli sulle ali del profilo ed ogni altro onere e magistero 
per dare il la oro finito a regola d'arte

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Operaio specializzato h € 30,60 0,75 € 22,95 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
Operaio comune h € 25,50 1,17 € 29,84 Prezz.Veneto 2014 14A.01.04.a

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

RIFERIMENTO PREZZO

Costo tot € 52,79 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Giunto tipo HDS 150 della CPR GIUNTI, o similare (compensivo 
di tasselli) mq € 203,20 1,00 € 203,20

Costo tot € 203,20 0,0%

Analisi prezzo di mercato

NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Trapano elettrico h € 1,56 0,58 € 0,90
Compressore ad aria con motore a scoppio della potenza di 
l/min. 5000 senza operatore h € 9,89 0,12 € 1,19

€ 2,09 0,0%

Prezz. Veneto 14D.06.17.00

Prezz. Veneto 14D.01.10.00

TRASPORTO U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Nolo di autocarro da t 8.5 con gru con operatore h € 35,29 0,03 € 1,06
Costo tot € 1,06 0,0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 259,14 20%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0 254 € 65 82

Prezz.Veneto 2014 14D.01.02.a

SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 65,82
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 324,96
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AN.PRE.29 FPO DI COPRIGIUNTO PER PARETI E SOFFITTI - VERSIONE PIANA

Fornitura e posa in opera di coprigiunto in alluminio anodizzato di spessore 20/10 per pareti e soffitti in zone sismiche, in barre di lunghezza standard di 3,00 m, forate solo da un lato, di colore 
argento o con verniciatura colori RAL a scelta della DD.LL.. Nel prezzo si intende compresa la realizzazione di fori sui manufatti eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo 
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, il fissaggio mediante l'utilizzo di tasselli meccanici nella misura di n° 1 ogni 50 cm ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
O i i li t h € 30 60 0 17 € 5 20

Versione piana tipo 1000.250P della CPR GIUNTI, o similare, avente le seguenti caratteristiche:
larghezza profilo: 250 mm
movimento orizzontale: ± 50 mm

RIFERIMENTO PREZZO

P V t 2014 14A 01 02Operaio specializzato h € 30,60 0,17 € 5,20
Operaio comune h € 25,50 0,33 € 8,42
Costo tot € 13,62 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Giunto tipo 1000.250P della CPR GIUNTI, o similare 
(compensivo di tasselli) € 30,74 1,00 € 30,74

Prezz.Veneto 2014 14A.01.04.a

Analisi prezzo di mercato

Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a

(compensivo di tasselli)
Costo tot € 30,74 0,0%

NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Trapano elettrico h € 1,56 0,17 € 0,27
Compressore ad aria con motore a scoppio della potenza di 
l/min 5000 senza operatore h € 9,89 0,03 € 0,30

Prezz. Veneto 14D.06.17.00

Prezz. Veneto 14D.01.10.00
l/min. 5000 senza operatore h

€ 0,57 0,0%

TRASPORTO U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Nolo di autocarro da t 8.5 con gru con operatore h € 35,29 0,03 € 1,06
Costo tot € 1,06 0,0%

Prezz.Veneto 2014 14D.01.02.a

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 45,99 30%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 11,68
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 57,67
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AN.PRE.30 FPO DI GIUNTO DI FACCIATA

Fornitura e posa in opera di giunto a parete e/o soffitto sopra intonaco, costituito da profilo portante in alluminio zigrinato, avente uno strato di neoprene cellulare nel punto di appoggio al fine di
sopperire ad eventuali disparità del fondo, e guarnizione elastica in neoprene, resistente agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici da -30°C a +90°C, di colore grigio o nero a scelta della DD.LL.,
tipo P15/50-120 della CPR GIUNTI, o similare. Il profilo verrà fornito in cantiere in barre lunghe 3,00 m, con fori svasati nella misura di n° 7 fori per metro lineare (1 ogni 30 cm) alternandoli sulle ali
del profilo. Nel prezzo si intende compresa la realizzazione di fori sui manufatti eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite
lavaggio con acqua o tramite aria compressa, il montaggio mediante l'utilizzo di tasselli ad espansione con viti a testa piatta per ogni foro del profilo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Operaio specializzato h € 30,60 0,75 € 22,95
Operaio qualificato h € 28,39 1,17 € 33,22
Costo tot € 56 17 100%

gg q p , gg p p p g p g g p
finito a regola d'arte.

RIFERIMENTO PREZZO

Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

Costo tot € 56,17 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Giunto tipo P15/50-120 della CPR GIUNTI, o similare 
(compensivo di tasselli) ml € 23,62 1,00 € 23,62

Costo tot € 23,62 0,0%

Analisi prezzo di mercato

NOLI U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Trapano elettrico h € 1,56 0,58 € 0,90
Compressore ad aria con motore a scoppio della potenza di 
l/min. 5000 senza operatore h € 9,89 0,12 € 1,19

€ 2,09 0,0%

Prezz. Veneto 14D.06.17.00

Prezz. Veneto 14D.01.10.00

TRASPORTO U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Nolo di autocarro da t 8.5 con gru con operatore h € 35,29 0,03 € 1,06
Costo tot € 1,06 0,0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 82,94 68%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 21,07

Prezz.Veneto 2014 14D.01.02.a

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 104,01
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AN.PRE.31 FPO DI GIUNTO IN COPERTURA

Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante composta da un elastomero butilico tipo FLEX 100 della CPR GIUNTI, o similare, avente le seguenti caratteristiche:
Larghezza totale della guaina: 420 mm; Movimenti longitudinali della costruzione: max ± 100 mm; Movimenti diagonali della costruzione: max ± 50 mm; Movimenti verticali della costruzione: max ± 75
mm; Peso specifico: 1.47-1.51 g/cm3 (Prova ENI ISO 1183-1); Resistenza alla lacerazione > 4 N/mm (Prova 53504); Dilatazione (allungamento allo strappo): >600% (Prova 53504); Resistenza alla
trazione: >8 N/mm2 (Prova ISO 34-1); Resistenza al fuoco: Materiale classe E (Prova EN 13501-1).

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Operaio specializzato h € 30,60 0,50 € 15,30
Operaio comune h € 25,50 0,50 € 12,75
Costo tot € 28,05 100%

U M COSTO

RIFERIMENTO PREZZO

Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
Prezz.Veneto 2014 14A.01.04.a

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Giunto tipo  FLEX 100 della CPR GIUNTI, o similare 
(compensivo di tasselli) ml € 136,00 1,00 € 136,00

Costo tot € 136,00 0,0%

TRASPORTO U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Nolo di autocarro da t 8 5 con gru con operatore h € 35 29 0 03 € 1 06

Analisi prezzo di mercato

Prezz Veneto 2014 14D 01 02 aNolo di autocarro da t 8.5 con gru con operatore h € 35,29 0,03 € 1,06
Costo tot € 1,06 0,0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 165,11 17%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 41,94
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 207,05

Prezz.Veneto 2014 14D.01.02.a

AN.PRE.32

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Operaio specializzato h € 30 60 4 00 € 122 40 Prezz Veneto 2014 14A 01 02 a

LAVORAZIONE PER REALIZZAZIONE DI ANGOLI
Lavorazioni speciali per realizzazione di angoli su guaina impermeabilizzante tipo FLEX 100 della CPR GIUNTI, o similare, da eseguirsi in stabilimento.

RIFERIMENTO PREZZO

Operaio specializzato h € 30,60 4,00 € 122,40
Operaio qualificato h € 28,39 3,00 € 85,17
Costo tot € 207,57 100%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [cad] € 207,57 100%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 52,72
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [cad] € 260,29

Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [cad] € 260,29
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AN.PRE.33

MANODOPERA U.M. COSTO TEMPO [h] TOT % MdO

PIOLI IN ACCIAIO PER LA CONNESSIONE DI TRAVI IN C.A. SUI GIUNTI

FPO di pioli in acciaio tipo HSC-HD 25 con testa doppia della Halfen S.r.l. o similari, per la connessione a trazione ed a taglio di travi in c.a. in corrispondenza dei giunti termici. Compreso ogni onere
e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

RIFERIMENTO PREZZO
[ ]

Operaio comune h € 25,50 0,02 € 0,51
Costo tot € 0,51 100%

MATERIALI U.M. COSTO QUANTITA' TOT % MdO
pioli in acciaio tipo HSC-HD 25 con testa doppia della Halfen 
S.r.l. o similari cad € 16,82 1,00 € 16,82

Prezz.Veneto 2014 14A.01.04.a

Analisi prezzo di mercato

Costo tot € 16,82 0,0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 17,33 3%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 4,40
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [ml] € 21,73

AN.PRE.34 FPO DI MALTA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DI TRAVI
Fornitura e applicazione a spruzzo o a cazzuola, di malta cementizia tixotropica, strutturale, per il ripristino e la rasatura del c.a. in spessori medi di 3 cm. Ad elevata resa e durabilità grazie alla
t l i PWS ( lf i ) St l P t ti (dk 0) fib i li ili h i d t ll ifi h t i h d ll lt t tt li di ti R4 d EN 1504/3 ti M t E S1160 TIXtecnologia PWS (self-curing) e Steel Protection (dk=0) con fibre in poliacriliche, rispondente alle specifiche tecniche delle malte strutturali di tipo R4 secondo EN 1504/3 tipo MasterEmaco S1160 TIX
della BASF CC ITALIA Spa o similari.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: granulometria: Max 1.2 mm; tempo di lavorabilità (a 20°C): 60 minuti; caratteristiche espansive, UNI 8147 : 1 g > 0,04 %;
adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766 > 2 MPa; resistenza ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti misurata come
adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40 > 2 MPa; resistenza ai cicli temporaleschi misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/2 su
supporto di tipo MC 0,40 > 2 MPa; resistenza ai cicli termici senza sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/4 su supporto di tipo MC 0,40 > 2 MPa; resistenza
alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295: Specifica superata; impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: ≤ 0,15 kg*m-2*h-0,5; impermeabilità, p p ; p q p , , g , ; p
all’acqua misurata come resistenza alla penetrazione dell’acqua in pressione diretta, UNI EN 12390/8: Profondità media penetrazione < 5 mm; modulo elastico, UNI EN 13412: 28.000 MPa;
resistenza a compressione, UNI EN 12190: 1 g > 15 MPa, 7 gg > 45 MPa, 28 gg > 60 MPa; resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1: 1 g > 4 MPa, 7 gg > 6 MPa, 28 gg > 8 MPa; resistenza
allo sfilamento delle barre d’acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-78: > 25 MPa; prova di fessurabilità (O Ring test): Nessuna fessura dopo 180 giorni; prova per la determinazione della tendenza alla
fessurazione in fase plastica, ASTM C1579: Nessuna fessurazione; prova per la determinazione delle caratteristiche di tixotropia – test del mattone: Prova superata.

RIFERIMENTO PREZZO
MANODOPERA UM COSTO TEMPO TOT % MdO
Squadra tipo di n° 3 operai:
1 operaio specializzato h € 30,60 0,33 € 10,10 Prezz.Veneto 2014 14A.01.02.a
2 operai qualificati h € 56,78 0,33 € 18,74 Prezz.Veneto 2014 14A.01.03.a
Costo tot € 28,84 100%

RIFERIMENTO PREZZO
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MATERIALI UM COSTO QUANTITA' TOT % MdO
Malta tipo MasterEmaco S1160 TIX della BASF CC ITALIA 
(all'interno delle quantità è conteggiata l'applicazione per 3 cm di 
spessore) kg/mq x 3 cm € 0,60 60,00 € 36,00 Analisi prezzo di mercato
Sfrido % € 0,60 2,00 € 0,72 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 36,72 0,0%

NOLI UM COSTO TEMPO [h] TOT % MdO
Idropulitrice € 0,03 0,08 € 0,00 Prezz.Veneto 2014 14D.06.14.00
Intonacatrice spruzzatrice € 10,00 0,25 € 2,50 Analisi prezzo di mercato
Costo tot € 2,50 0,0%

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 68,06 42,4%COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 68,06 42,4%
SPESE E UTILI DI IMPRESA 0,254 € 17,29
COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE [mq] € 85,35
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AN.PRE.35 LAVORAZIONI DI CONTORNO PER IL RINFORZO DI TRAVI TRAMITE STAFFE E FERRI AGGIUNTIVI
Rimozione di tutti gli elementi che possono interferire con la lavorazione di rinforzo di travi in c.a. tramite applicazione di nuove staffe e ferri longitudinali, comprese le finiture, fino ad arrivare al vivo
della struttura della trave. Gli elementi in questione possono essere: murature, intonaci, pavimenti, massetti, battiscopa, serramenti (da rimuovere accuratamente, accatastare in cantiere, proteggere
adeguatamente e rimontare a lavorazione avvenuta), guaine, radiatori, tegole, scossaline, rivestimenti ecc.. La voce comprende il ripristino dei suddetti elementi, in modo da ristabilire la situazione
antecedente la lavorazione ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

LAVORAZIONI TRAVE 30-58 - 2° orizzontamento UM QUANTITA' COSTO TOT % MdO
Demoliz muratura mc 1,100 € 70,76 € 77,84 14E.05.10.e
Smontaggio serram cad 11,200 € 21,18 € 237,22 Prezz.Venezia 2014   P1.1.31.3 - Mestre
Demolizione pavim e massetto mq 3,600 € 17,32 € 62,35 14E.05.21.c
Rifacim muratura mq 1,100 € 62,24 € 68,46 14E.12.02.00

RIFERIMENTO PREZZO

q , , ,
Intonaco civile interno mq 3,600 € 21,99 € 79,16 14E.18.09.00
Intonaco grezzo esterno mq 3,600 € 24,34 € 87,62 Prezz.Veneto 2014 14E.18.06.00
Intonaco fino esterno mq 3,600 € 3,73 € 13,43 14E.18.21.00
Rasatura mq 7,200 € 4,57 € 32,90 Prezz.Veneto 2014 14E.18.22.00
Tinteggiatura buccia mq 1,800 € 10,11 € 18,20 Prezz. Padova 2014 A.4.CE.110
Tinteggiatura est mq 3,600 € 7,43 € 26,75 Prezz. Padova 2014 A.4.CE.130
Finitura in piastrelle mq 1,800 € 45,01 € 81,02 Prezz. Padova 2014 A.4.AT.005
Rifacimento pavim mq 3,600 € 34,09 € 122,72 14E.14.03.00
Rifacim battiscopa m 7,200 € 7,21 € 51,91 14E.14.08.00
Rifacimento massetto mq 3,600 € 18,49 € 66,56 Prez Padova 2014 A.4.CA.040.0A
Rimontaggio serramenti mq 11,200 € 56,62 € 634,14 Prez. Emilia 2018 B02.06.077
TOT € 1.660,28

Lunghezza rinforzi m 7,2

Costo tot al ml € 230,59

COSTO TOTALE DELLA LAVORAZIONE ARROTONDATO [ml] € 231,00 62,0%
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