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MATERIALI

f  ≥ 440 N/mm

ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE  
tk

Classe esposizione C.E.

Classe Rck (MPa)

Calcestruzzo per

Ø max inerti (mm)

Contenuto min. cemento (kg/mc)

Rapporto max acqua/cemento

Copriferro netto (mm)

Classe di consistenza

Cemento tipo

Strutture in

elevazione

Magrone Fondazioni

CALCESTRUZZO

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA             B450C saldabile
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Stato di fatto Stato di progetto

Cappotto in EPS

s. 12 cm

(oggetto di un

successivo lotto)

Fondazioni stato di fatto
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Fondazioni stato progetto
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DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE

Prevedere nelle elvazioni dei muri la chiusura con forcelle delle barre correnti, dello stesso Ø, salvo diversa indicazione.

Per le armature correnti prevedere, in caso di sovrapposizione, una lunghezza minima di 40 Ø, salvo diversa indicazione.

Prevedere il rinforzo delle teste e degli angoli dei muri con forcelle, dello stesso Ø dei ferri correnti, salvo diversa indicazione.

- LE LUNGHEZZE DELLE BARRE E DELLE STAFFE SONO RIFERITE ALL'INGOMBRO ESTERNO.

- LA LUNGHEZZA MINIMA DI ANCORAGGIO DELL'ARMATURA VERTICALE DI RIPRESA DOVRA' 

- LA LUNGHEZZA MINIMA DELLA SOVRAPPOSIZIONE NELLE BARRE DI ARMATURA DOVRA' 

ESSERE DI 40Ø SALVO DIVERSAMENTE INDICATO.

ESSERE DI 40Ø SALVO DIVERSAMENTE INDICATO.

Pos 1a

Pos 2a

Pos 3a-4a

Pos 5a

Pos 1a

Pos 2a

Pos 3a-4a

Pos 5a

40 560 40 260 40

45 30 570 30 270 30 45
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Pos 1 Pos 2 Pos 3-4

Pos 5

4ø18 Pos 1 L=912

2ø10 Pos 2 L=852

4ø18 Pos 5 L=890

2ø10 Pos 3 L=852

2ø18 Pos 4 L=852

4ø18 Pos 1a L=96
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2ø10 Pos 2a L=96

1ø18 Pos 4a L=136
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2ø10 Pos 3a L=136
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TRAVE DI FONDAZIONE SETTO EST
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staffe Ø 16 nei primi 175 cm dai pilastri estremi 

staffe Ø 12/20 ovunque 

Chiamate del setto
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Armatura di perimetrale dei pannelli
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Armatura di confinamento dei pannelli
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Spille  in ragione di 9 Ø8/mq

Armatura diffusa di chiusura rete sia verticale che orizzontale 
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Pos 21 barre (2+2) Ø 12/20
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Rete Ø 12/20 interne ed esterna

Rete Ø 12/20 interne ed esterna

Armatura diffusa dei pannelli
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CHIAMATE ARMATURE SETTO SUD
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PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI

MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "N.

TOMMASEO"

1° LOTTO - PLESSO SUD

E-Mail: info@studiotecna.it

35138 PADOVA  Via Palestro n° 64/2 

STUDIO TECNA

tel. 049/65.62.17 - fax 049/877.66.90

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO FACENDO DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

Oggetto:

S.22

PROVINCIA DI PADOVA                COMUNE DI CONSELVE

Committente: Comune di Conselve

Piazza XX Settembre n. 32 - 35026 Conselve (PD)

Tel. 049.9596511 - 049.9596515; Fax 049.9500129

Il progettista incaricato: Ing. Pierluigi Cristaldi

SETTI DI CONTROVENTO TIPO 2

Collaboratori:           Ing. Elena Toson

Data: giugno 2019 Rev.:

PRELIMINARMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DOVRANNO

ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE LE MISURE RIPORTATE NEL

PRESENTE DISEGNO.

N.B.:

MATERIALE PER IL GETTO DEI SETTI DI CONTROVENTO

Calcestruzzo leggero strutturale fibrorinforzato ad elevate prestazioni tipo LecaCLS
1800 Rck 45, o similare.
Caratteristiche:

· Densità in confezione: ca. 1450 kg/mc
· Densità (UNI EN 206-1): ca. 1800 kg/mc (classe D 1,9)
· Classe di resistenza (UNI EN 206-1):LC 40/44
· Fibrorinforzato: Fibre in polipropilene (40 x 12 x 0,2 mm)
· Resistenza caratteristica a compressione certificata (laboratorio a 28 gg.):

Rck = 45 N/mmq (cubica), Rlck = 40,5 N/mmq (cilindrica)
· Modulo elastico certificato: E = 25.000 N/mmq
· Conformità: D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e relativa

"Circolare"
· Classe di esposizione: XC4
· Classe di consistenza S4
· Copriferro spessore: 40 mm
· Acciaio per calcestruzzo armato B450C

CREAZIONE AD EST DI  NUOVO SETTO DI CONTROVENTO

IN C.A. ALLEGGERITO

 Prescrizione:

· demolizione della pavimentazione del porticato per la fascia interessata alla

creazione di una nuova fondazione di testa;

· scavo a sezione obbligata fino a quota segnata nei disegni esecutivi per la creazione

della nuova fondazione del setto in edificazione;

· intercettazione della fondazione esistente tra i pilastri d'ambito e sua demolizione

prestando attenzione a non danneggiare le fondazioni ad essa perpendicolari a

sostegno delle strutture portanti i pilastri del porticato;

· creazione della nuova fondazione con collegamento della stressa alle travi di

fondazione perpendicolari come da presenza di armature di sarcitura; l'armatura della

fondazione prevede inoltre , come da disegni, una serie di chiamate per il successivo

getto del setto in c.a.;

· demolizione successiva di tutti i sovrastanti livelli di muratura perimetrale con messa

in evidenza dei 3 pilastri d'ambito e dei cordoli perimetrali;

· puntellazione di sicurezza della fascia perimetrale esterna dei solai per tutti i livelli;

· intervento di cerchiatura dei 3 pilastri d'ambito cosi posti in vista con inserimento di

angolari muniti di connettori a taglio diam. 16 mm e calastrelli opportunamente

distanziati come da disegni esecutivi.

· una volta cerchiati i tre pilastri per tutti i livelli, demolizione dei cordoli di piano del

primo e del secondo solaio prestando attenzione a non danneggiare la rete della

cappa per il suo successivo annegamento entro il setto;

· armatura, come da disegno esecutivo, del setto e suo getto, piano per piano, con

cemento alleggerito tipo Leca 1800 o similari;

· prima di armare e gettare l'ultimo livello, creazione, come da dettaglio costruttivo, di

necessario ammorsamento verticale del setto alla trave perimetrale di copertura;

· applicazione di un cappotto in EPS da cm 12 per il taglio termico della parete e

relative finiture (da eseguirsi in un successivo lotto);

· ricostruzione dei massetti e della fascia di pavimentazione esterna demolita.
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