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INTRADOSSO COPERTURA CONNETTIVO
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Pezzi speciali

Angolo a 90° per

giunto in copertura

tipo FLEX 100

della CPR GIUNTI,

o similari

ID Lunghezza [cm] Quantità

Fuori scala

G4.02 - 1+1

parete

46

4
7

Giunto di facciata

tipo P15/50-120

della CPR GIUNTI,

o similari

100

parete

Giunto a pavimento

tipo HDS 150

versione piana

della CPR GIUNTI,

o similari

Coprigiunto piano

tipo 1000.250P

della CPR GIUNTI,

o similari

Giunto in copertura

tipo FLEX100

della CPR GIUNTI,

o similari

Configurazione

ad angolo

35

8

300

100

360

100

2
0

incollaggio con le

guaine bituminose

(a sandwich)

2° guaina bituminosa

1° guaina bituminosa

100

75

Tipologia giunto

Scala 1:5

Scala 1:5

Scala 1:5

Scala 1:5

ID Lunghezza [cm] Quantità

ABACO GIUNTI

G2.01 315 1

Misure in millimetri

G1.01 242 2

G3.01 315 1

G3.02 240 2

G4.01 360 1

-1,00
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Fascia di cm 10 di solaio da demolire per

creazione di giunto sismico

10

Demolizione del pilastro in IPE 140 e

porzione di paramento per creazione di

giunto sismico

Rimozione del serramento per

creazione di giunto sismico

-1,00
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NUOVI PILASTRI (N. 2)
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Fori Ø 17 per barre

di ancoraggio Ø 16

L=600 mm - inferiori

L=200 mm - superiori

PIASTRE SUPERIORI

ED INFERIORI (4 x sp 15 mm)
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PRELIMINARMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE LE MISURE

RIPORTATE NEL PRESENTE DISEGNO.

N.B.:

¸

¸

SALDATURE CONTINUE DELLO

TUTTE LE POSIZIONI ASSIEMATE

SI INTENDONO SALDATE CON

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

SECONDO CNR-UNI 10011/88.

SALDATURE:

SPESSORE MIN. PARI A:  z=0.7 x t ; a=0.7 x z

SALDATURE

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE MEDIANTE ZINCATURA

- ACCIAIO S275J0  

A CALDO COME DA SPECIFICHE TECNICHE

MATERIALI

- ACCIAIO S275J0 per elem. saldati con t<= 40 mm

- ACCIAIO S275J0 per elem. saldati con t>  40 mm

PROFILATI:

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI

MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "N.

TOMMASEO"

1° LOTTO - PLESSO SUD

E-Mail: info@studiotecna.it

35138 PADOVA  Via Palestro n° 64/2 

STUDIO TECNA

tel. 049/65.62.17 - fax 049/877.66.90

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO FACENDO DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

Oggetto:

S.23

PROVINCIA DI PADOVA                COMUNE DI CONSELVE

Committente: Comune di Conselve

Piazza XX Settembre n. 32 - 35026 Conselve (PD)

Tel. 049.9596511 - 049.9596515; Fax 049.9500129

Il progettista incaricato: Ing. Pierluigi Cristaldi

CREAZIONE DI UN GIUNTO SISMICO TRA IL CORPO A SUD

ED IL CONNETTIVO DI COLLEGAMENTO ALLA PALESTRA

Collaboratori:           Ing. Elena Toson

Data: giugno 2019 Rev.:

Scala: 1:50, 1:25, 1:10

CREAZIONE DI GIUNTO SISMICO FRA FABBRICATI

 Prescrizione:

· Rimozione e demolizione delle due prime finestre rettangolari presenti nel connettivo a ridosso del corpo in

esame;

· Demolizione della pavimentazione e del relativo sottofondo tra i due corpi, demolizione delle guaine di

copertura e di tutti i manti presenti per la larghezza prevista dai disegni esecutivi sopra al connettivo;

· Taglio, mediante dischi diamantati per laterizio, delle porzioni di muratura del connettivo, adiacenti al

pilastro, per la larghezza prevista dai disegni esecutivi e successivo abbattimento della porzione tagliata;

· Demolizione degli intonaci interni sulle murature perimetrali del connettivo, delle sottostanti tavelle a

copertura dei pilastri in IPE 140 a ridosso del corpo in miglioramento, demolizione degli stessi pilastri

avendo cura in precedenza di puntellare il solaio e le travi che confluiscono sugli stessi;

· Demolizione tramite martello demolitore leggero delle strutture orizzontali (solai ed eventuale cordolo in

c.a perimetrale.) per la larghezza prevista dai disegni esecutivi, prestando attenzione a non tagliare le

armature esistenti per la successiva ripiegatura e riutilizzo nel nuovo getto di cordolo;

· prima di procedere con la ricostruzione delle strutture portanti il connettivo si dovrà intervenire sulla trave

perimetrale del primo livello del corpo in miglioramento come da apposita lavorazione;

· disposizione di due nuovi pilastri in IPE 140 muniti di piastra di base con 4 fori per la connessione alle

fondazioni esistenti mediante l'utilizzo di barre filettate diam. 16 mm da annegare e inghisare nella vecchia

fondazione. in testa al pilastro vi sarà un ulteriore piastra quadrata e forata per la connessione superiore

del pilastro all'esistente trave perimetrale portante il solaio di copertura.

· ricostruzione delle porzioni di paramento perimetrale e del solaio precedentemente sbrecciate per la

creazione dello spazio per la disposizione dei nuovi pilastri;

· apposizione di intonaco, primer e successiva tinteggiatura a scelta della direzione lavori su entrambe le

facce delle nuove murature e all'intradosso del solaio;

· ove siano stati demoliti i serramenti, questi verranno sostituiti con due nuovi in alluminio verniciato rosso di

ridotte dimensioni in larghezza, a taglio termico e con vetro basso emissivo;

· in copertura al connettivo, ricostruzione del massetto sbrecciato in corrispondenza della zona

precedentemente demolita (tale massetto avrà spessore variabile come da stato di fatto) e ripristino, per

una fascia di 50 cm di larghezza, della doppia guaina bituminosa precedentemente tagliata a seguito delle

demolizioni;

· Inserimento dei giunti a pavimento, di facciata e dei coprigiunti verticali ed orizzontali sotto solaio;

· Posa dei giunti impermeabili di copertura.

Nome file:

giunto su connettivo_C02.dwg
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