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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI E DEMOLIZIONI

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 BPZ.04

Carico, trasporto e stesa del materiale proveniente dagli scavi su aree adibite a 
coltivazione. Il materiale dovrà essere vagliato e in ogni caso privo di materiali ghiaiosi o 
residui di demolizioni.
Il prezzo comprende il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente il rinterro 
degli scavi fino ad un raggio di 10 Km dal sito di scavo, la stesa e la sistemazione del 
materiale sul fondo indicato dal proprietario e l'onere della ribaulatura con pendenze 
dell'ordine dell'1-2 per mille. 
I proprietari dei diversi fondi coinvolti ai quali dovrà essere riportato il materiale sopra 
descritto sono:
- Berto Eugenio, Ostellari Caterina, Cavaliere Maria;
- Berto Paolo;
- Berto Giorgio;
- Mattiolo Giovanni.
Altri proprietari di terreni limitrofi potranno essere coinvolti nel riporto e stesa di materiale 
a discrezione dell'Impresa appaltatrice; in questo caso però l'autorizzazione e la 
compensazione del riporto e della stesa da parte della D.LL. verrà rilasciata solo in seguito 
ad accordo scritto e firmato dall'impresa e dal proprietario del terreno coinvolto. 
Compresi gli oneri per l'esecuzione delle analisi, la gestione e la stesura della 
documentazione relativa alle indagini ambientali previste dal D.M. 120/2017 eseguite da 
ditte autorizzate ed accettate dell'ente appaltante 

STESA MATERIALE DI SCAVO IN CAMPAGNA

Totale m³ 0,92 4,50 4,14

Scavo a sezione obbligata (per escuzione acque bianche e pista) - Rinterro

vedi F.03.09.a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA (per esecuzione fognatura
acque bianche e pista ciclabile) (Prog. 99 q.ta = 123,68)

123,68

A dedurre

vedi BPZ.05 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO (Prog. 2 q.ta = 122,76) -122,76

Totale

2 BPZ.05

Rinterro e sistemazione del terreno sostenuto dai muri di sostegno con il materiale 
proveniente dagli scavi. 
Il prezzo comprende il riporto con mezzi meccanici di terreno proveniente dagli scavi, la 
costipazione per strati di 30 cm, la sistemazione delle superfici sostenute dai muri di 
sostegno realizzati e già maturati.

RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

Totale m³ 122,76 3,70 454,21

Rinterro [m*mq]

Sezione 0 60 * 0,26 15,60

Sezione 1 52 * 0,23 11,96

Sezione 2 68 * 1,4 95,20

Totale

3 D.1.6

Fresatura di manti bituminosi di strade o marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino 
alla profondità di cm 10, eseguita con mezzo meccanico ed eventualmente rifinito a mano 
se necessario, compresa l'esecuzione del taglio dell'asfalto con attrezzatura idonea al fine 
di delimitare perfettamente la zona di scarifica  senza la necessità di interventi nelle zone 
adiacenti e limitrofe.
Compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura dei chiusini, caditoie ed ogni altro 
ostacolo presente sulla carreggiata, la pulizia in profondità della superficie fresata, in modo 
da preparare il piano di posa al trattamento della successiva stesa del nuovo manto 
bituminoso.
Nel prezzo è inoltre compreso il carico, il trasporto a discarica e il successivo scarico del 
materiale fresato, eventuali diritti di discarica e quant'altro necessario per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte.
Compresi gli oneri per l'esecuzione delle analisi, la gestione e la stesura della 
documentazione relativa alle indagini ambientali previste dal D.M. 120/2017 eseguite da 
ditte autorizzate ed accettate dell'ente appaltante 

FRESATURA DI MANTI BITUMINOSI DI STRADE O MARCIAPIEDI
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A RIPORTARE 3.508,27

A RIPORTARE Lavori a misura 3.508,27

A RIPORTARE LP198A1 3.508,27

A RIPORTARE SCAVI E DEMOLIZIONI 3.508,27

3.508,27



RIPORTO 3.508,27

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI E DEMOLIZIONI

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 1.016,64 3,00 3.049,92

Fresatura attacco stradale

Sezione 0 60 * 2 120,00

Sezione 1 52 * 0,96 49,92

Sezione 2 68 * 0,54 36,72

Totale parziale m² 206,64

Fresatura per preparazione piano stesura ricariche in binder (per spostamento asse) 180 *
4,5

810,00

Totale

4 D.5.160

Abbattimento alberi a medio fusto, con l'utilizzo di motosega ed eventuali ceste per il 
sollevamento in quota, compreso l'asporto della ceppaia, lo scortecciamento ed il diserbo, il 
depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche.
Nel prezzo si intende compensata altresì la rimozione di siepi. Il prezzo in questo caso 
compensa la rimozione di 5 ml di siepe.

TAGLIO PIANTE A MEDIO FUSTO E LIEVO CEPPAIE

Totale Cadau
no

10,36 54,00 559,44

Arbusti interferenti 5 5,00

Siepe recinzione 2 0,2 * 8,8 1,76

0,2 * 18 3,60

Totale

5 F.02.05.00

Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, 
per una profondita` fino a cm 80 cm, in modo da ottenere la monta a falde piane, con 
pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la raccolta in 
cumuli del materiale utile in area cantiere, o in aree fino ad una distanza stradale di 10 km, 
l'onere per la cilindratura con rulli vibranti di adeguato peso della superficie scarificata in 
modo da ottenere la massima costipazione, l'eventuale ripresa del materiale accumulato, 
stesa e cilindratura dello stesso, l'innaffiatura delle superfici cilindrate per ottenere 
l'umidità ottimale del sottofondo. Incluso il carico, trasporto e smaltimento a rifiuto o ad 
impianto di trattamento del materiale non riutilizzabile. Prezzo al mc misurato in sezione.

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

F.02.05

Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico,
per una profondita` fino a cm 20-25 cm, in modo da ottenere la monta a falde piane, con
pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la raccolta in
cumuli del materiale utile in area cantiere, on in aree fino ad una distanza stradale di 10 km
individuate nel progetto, l'onere per la cilindratura con rulli vibranti di adeguato peso della
superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipazione, l'eventuale ripresa del
materiale accumulato, stesa e cilindratura dello stesso, l'innaffiatura delle superfici cilindrate
per ottenere l'umidità ottimale del sottofondo.Escluso solo il carico, trasporto e smaltimento
a rifiuto o ad impianto di trattamento del materiale non riutilizzabile. Prezzo al mc misurato
in sezione.

Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo
meccanico, per una profondita` fino a cm 20-25 cm, in modo da ottenere la
monta a falde piane, con pendenza trasversale come indicato in progetto,
compresa la vagliatura

Totale m³ 45,00 7,53 338,85

Scarifica della massiciata stradale (50 cm in larghezza 30 cm in profondità) [m*mq]

Sezione 0 60 * 0,25 15,00

Sezione 1 52 * 0,25 13,00

Sezione 2 68 * 0,25 17,00

Totale

G.01.11 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale
compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà
corrisposto di
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A RIPORTARE 4.406,56

A RIPORTARE Lavori a misura 4.406,56

A RIPORTARE LP198A1 4.406,56

A RIPORTARE SCAVI E DEMOLIZIONI 4.406,56

4.406,56



RIPORTO 4.406,56

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI E DEMOLIZIONI

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6 G.01.11.00

Compenso per il carico, il trasporto, lo scarico e gli oneri di smaltimento in discarica 
autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. 
per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale 
provinciale, sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione 
redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario 
varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. 

INDENNITÀ DI DISCARICA

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o
demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo
ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare
del formulario di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia
di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.

Totale m³ 127,65 6,33 808,02

vedi D.1.45 DEMOLIZIONE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO E DI STRUTTURE IN GENERE
(Prog. 96 q.ta = 6,41)

6,41

60,24 60,24

vedi D.1.6 FRESATURA MANTI BITUMINOSI (spessore medio 6 cm) (Prog. 3 q.ta =
1016,64) 0,06

61,00

Totale

Totale SCAVI E DEMOLIZIONI Euro 5.214,58
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A RIPORTARE 5.214,58

A RIPORTARE Lavori a misura 5.214,58

A RIPORTARE LP198A1 5.214,58



RIPORTO 5.214,58

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLARGAMENTO STRADALE

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7 D.3.190

Fornitura e posa in opera di geogriglia in fibra di vetro per rinforzo asfalto, da posizionare 
nello strato intermedio di bynder, avente le seguenti caratteristiche:
- resistenza a trazione longitudinale >50 kN/m;
- resistenza a trazione trasversale >50kN/m;
- allungamento a rottura longitudinale 3% (+/- 1);
- allungamento a rottura trasversale 3% (+/- 1);
- apertura delle maglie mm 25x25.
I fogli dovranno essere sovrapposti per almeno 40 cm alle estremità per garantire la 
continuità prestazionale.

GEOGRIGLIA IN FIBRE DI VETRO

Totale m² 360,00 4,80 1.728,00

Attacco stradale + Allargamento stradale 180 * 2 360,00

Totale

8 F.13.10.b

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo 
UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di 
mm 0-20/25 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche 
di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà 
confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di 
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione 
B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso riferito al peso 
della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 
ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale 
pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. 
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in 
peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 
composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm

F.13.10

Strato di collegamento binder

Strato di collegamento binder

Totale m² 360,00 10,92 3.931,20

Per allargamento stradale

Sezione 0 60 * 2 120,00

Sezione 1 52 * 2 104,00

Sezione 2 68 * 2 136,00

Totale

9 F.13.12.00 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE

F.13.12

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche, adatto per
riparazione di buche ed avvallamenti, per l'impostazione delle pendenze trasversali e per il
ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte,
con conglomerato bituminoso tipo "B" od "E" secondo le richieste del Direttore dei
Lavori.Sono pure comprese la pulizia del fondo, spruzzatura di emulsione bituminosa acida
al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m².

BYNDER PER RICARICHE

Totale m³ 45,00 110,00 4.950,00

Ricarica per spostamento asse stradale 180 * 5 * 0,05 45,00

Totale

F.13.15

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA
SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006),  avente granulometria di
mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche d
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A RIPORTARE 15.823,78

A RIPORTARE Lavori a misura 15.823,78

A RIPORTARE LP198A1 15.823,78

A RIPORTARE ALLARGAMENTO STRADALE 10.609,20

10.609,20



RIPORTO 15.823,78

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLARGAMENTO STRADALE

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10 F.13.15.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato Bituminoso tipo "HARD" per strati di usura 
0/15mm Spessore minimo 3 cm. 
Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso confezionato con 
bitume modificato tipo "hard", e costituito da una miscela di aggregati frantumati secondo 
Norma UNI EN 13043:2004, impastato a caldo con bitume puro semisolido in ragione del 
5,4 % circa in peso degli aggregati lapidei e dell'additivo minerale, granulometria assortita 
da zero a dieci mm, in opera con macchina vibrofinitrice per lo spessore reso finito 
compattato da cm 3 (tre) minimo, cilindrato più volte appena steso sino ad ottenere un 
volume di vuoti residuo non superiore all' tre 3 %. Compresa la preventiva pulitura a fondo 
della superficie di posa e la formazione della pellicola di ancoraggio con spruzzatura di kg 
1/mq di emulsione bituminosa al 55% - 60%. La DL si riserva di richiedere tutte le bolle di 
fornitura del materiale, oltre che verificare lo spessore dello stesso assumendo un peso 
specifico pari a 24,40 kN/mc. compattato circa. Nel presente prezzo si intende compreso 
l'onere per la gestione del traffico con l'uso di movieri durante l'applicazione. Reso finito e 
rullato.

STRATO DI USURA spessore compresso di mm 30

di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
confezionato a caldo e composto da aggregati selezionati (costituito da una miscela di
pietrischi, pietrischetti, graniglie, di natura basaltica, dioriti, porfidi, quarzite e graniti, nella
misura dell'80%; sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato hard, penetrazione
B50/70, tenore del 5,5-7,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei
bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano
d'attacco da compensarsi con le apposite voci.

Totale m² 1.440,00 5,70 8.208,00

Strato di usura SP n. 92 180 * 8 1.440,00

Totale

11 F.14.36.a

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

F.14.36

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di

Totale m 540,00 0,34 183,60

Strisce longitudinali lungo la SP 92 3 * 180 540,00

Totale

Totale ALLARGAMENTO STRADALE Euro 19.000,80
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A RIPORTARE 24.215,38

A RIPORTARE Lavori a misura 24.215,38

A RIPORTARE LP198A1 24.215,38



RIPORTO 24.215,38

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12 BPZ.050

Realizzazione di muretto curvilineo in c.a. a sostegno del terreno esterno alla pista 
ciclopedonale.
Il muretto dovrà essere realizzato in calcestruzzo con resistenza caratteristica C25/30, con 
altezza variabile fino a 50 cm di terreno sostenuto, avente larghezza di cm 20, completo di 
fondazione di larghezza circa 80 cm per uno spessore di 30 cm come indicato nelle tavole 
di progetto.
Nel presente prezzo sono inoltre compresi gli scavi eseguiti anche a mano per la presenza 
dei sottoservizi.
Sono inoltre compresi gli oneri per la fornitura e la posa dell’armatura metallica ø 10 mm 
come indicato nei disegni, della casseratura eseguita con pannelli e tavole a misura, la 
predisposizione e l'inghisaggio del sostegno per l'infissione della rete metallica plastificata  
e ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d’arte

MURETTO DI SOSTEGNO FINO A 50 cm DI TERRENO SOSTENUTO

Totale m 135,30 60,50 8.185,65

Recinzione Sakalli 5,5 5,50

Recinzione 2 - Proprietà Bussolo-Conforto-Brigo-Busato 8,8 8,80

Recinzione proprietà Bussolo-Conforto 51 51,00

Recinzione proprietà Mattiolo 70 70,00

Totale

13 BPZ.051

Realizzazione di muretto curvilineo in c.a. a sostegno del terreno esterno alla pista 
ciclopedonale.
Il muretto dovrà essere realizzato in calcestruzzo con resistenza caratteristica C25/30, con 
altezza variabile fino a 130 cm di terreno sostenuto, avente larghezza di cm 20, completo 
di fondazione di larghezza circa 80 cm per uno spessore di 30 cm come indicato nelle 
tavole di progetto.
Nel presente prezzo sono inoltre compresi gli scavi eseguiti anche a mano per la presenza 
dei sottoservizi.
Sono inoltre compresi gli oneri per la fornitura e la posa dell’armatura metallica ø 10 mm 
come indicato nei disegni, della casseratura eseguita con pannelli e tavole a misura, la 
predisposizione e l'inghisaggio del sostegno per l'infissione della rete metallica plastificata  
e ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d’arte

MURETTO DI SOSTEGNO FINO A 130 cm DI TERRENO SOSTENUTO

Totale m 5,00 130,00 650,00

Recinzioni proprietà Berto-Ostellari 5 5,00

Totale

14 D.1.100

Fornitura, stendimento in opera e compattazione di materiali riciclati proveniente da 
demoizioni di strutture in calcestruzzo, appartenente ai gruppi A1-a, A1-b (vedi tabella 
UNI-CNR n° 10006) costituiti da miscele di inerti opportunamente selezionati e vagliati 
secondo la curva granulometrica richiesta, esclusi i laterizi e i materiali ferrosi e di scarsa 
consistenza.
I materiali proposti dall'impresa e ritenuti meritevoli di approvazione dalla Direzione dei 
Lavori saranno autorizzati, con ordine scritto, previo accertamento in cantiere dei requisiti 
richiesti.
Stesi in strati sucessivi dello spessore indicato dalla Direzione dei Lavori, lavorati e 
compattati meccanicamente con rullo vibrante o apposita macchina compattatrice, strato 
per strato per uno spessore finito di cm 40 (quaranta), compreso ogni lavoro ed accessorio 
per dare il sottofondo perfettamente chiuso e sagomato.

FORNITURA E STENDIMENTO DI MATERIALI RICICLATI PER LA COSTRUZIONE
DI SOTTOFONDI DEL TIPO A1-a, A1-b.

Totale m³ 22,36 12,50 279,50

Riempimento dello scavo di pulizia del fosso fino alla quota di imposta della fondazione
della pista ciclabile [m*mq]

Sezione 1 52 * 0,38 19,76

Sezione 2 128 * 0,61 78,08

Riporti su accessi privati 50 50,00

- 6 -

A RIPORTARE 33.330,53

A RIPORTARE Lavori a misura 33.330,53

A RIPORTARE LP198A1 33.330,53

A RIPORTARE PISTA CICLABILE 9.115,15

9.115,15



RIPORTO 33.330,53

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale parziale m³ 147,84

A dedurre scarifica della fondazione stradale esistente

vedi F.03.09.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA (per allargamento stradale) (Prog. 100 q.ta
= 125,48)

-125,48

Totale

15 D.4.240.b

Fornitura e posa in opera di rete metallica in acciaio zincata e plastificata, mediante 
polimeri, avente maglie di forme e dimensioni come da disegni esecutivi e secondo le 
indicazioni della D.L., del peso non inferiore a 2 kg/mq.
Il filo costituente la rete dovrà avere un diametro non inferiore a 2 mm ed il sovrastante 
strato plastificante non dovrà essere inferiore a 0.5 mm.
Nel prezzo sono altresì compresi gli stanti di sostegno in acciaio a "T" da mm 40x45x5, da 
annegare nel getto di calcestruzzo, plastificati esternamente e posti con interasse di ml 
2.50, compresi gli angolari terminali, tre fili di tensione orizzontali in acciaio plastificati, 
nonchè la costruzione della muretta sottostante in calcestruzzo armato con classe di 
resistenza Rck = 300 kg/cmq delle dimensioni di cm 30x60, lo scavo a sezione obbligata 
per l'imposta della fondazione, il trasporto a discarica del materiale eccedente, ed ogni 
altro onere compreso per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte.
b) Recinzione in rete metallica plastificata h = cm 150.

RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA

Totale m 65,30 40,00 2.612,00

Recinzione 1 - Proprietà Sakalli 5,5 5,50

Recinzione 2 - Proprietà Bussolo-Conforto-Brigo-Busato 8,8 8,80

Recinzione 3 e 4 - Proprietà Bussolo-Conforto 51 51,00

Totale

16 D.5.2.e

Fornitura e posa in opera di essenze arboree per la sistemazione dell'arredo urbano.
Nel prezzo è compreso lo scavo a terra, strato di concime organico, rinterro, l'innaffiatura, 
le opere di sostegno e la completa garanzia di attecchimento.
Le piante da piantare dovranno essere dello stesso tipo delle piante che sono state 
abbattute/rimosse.
Nel caso le piante abbattute fossero siepi, il prezzo compensa la ripiantumazione di un 
metro di siepe.

FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE / ARBUSTI

Totale Cadau
no

60,00 30,00 1.800,00

Piante singole 10 10,00

Siepi 50 50,00

Totale

17 D.6.6

Fornitura e posa in opera di cordonate in calcestruzzo per delimitazione di percorsi 
ciclopedonali o marciapiedi, costruite con calcestruzzo di cemento 425, con classe di 
resistenza R'bk=350 kg/cmq.,armato e vibrato, delle dimensioni di cm 8 x 100 x 25, 
compreso l'onere del tracciamento, dei pezzi speciali quali: curve, voltatesta, carrere 
inclinate ecc.
Nel prezzo sono compresi i movimenti di terra necessari, l'ancoraggio al suolo con getto in 
calcestruzzo di cemento 425, la sigillatura dei giunti e quant'altro necessario per la perfetta 
esecuzione dell'opera.

FORNITURA E POSA DI CORDONATA PER PERCORSI CICLOPEDONALI

Totale m³ 43,00 12,00 516,00

5 5,00

5 5,00

33 33,00

Totale

18 D.6.7

Fornitura e posa in opera di doppia cordonata prefabbricata in calcestruzzo con classe di 

DOPPIA CORDONATA PER PISTA CICLABILE
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A RIPORTARE 38.258,53

A RIPORTARE Lavori a misura 38.258,53

A RIPORTARE LP198A1 38.258,53

A RIPORTARE PISTA CICLABILE 14.043,15

14.043,15



RIPORTO 38.258,53

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

resistenza R'bk=350 kg/cmq., per la separazione della pista ciclabile della sede stradale. 
La doppia cordonata sarà posta su blocco di ancoraggio in calcestruzzo di con classe di 
resistenza R'bk=250, delle dimensioni di cm 12+15x25, saranno accostate centralmente a 
un mattoncino di colore rosso con dimensioni di cm 6x20x5, per una larghezza complessiva 
del cordolo di separazione di cm 50, il tutto come da disegni di progetto. 
Il prezzo comprende lo scavo per la fondazione, il calcestruzzo per il blocco di ancoraggio, 
la stuccatura dei giunti, la fornitura e posa delle due cordonate, dei pezzi speciali delle 
cordonate, la fila dei mattoncini colorati, l'onere per i fori del passaggio delle acque 
meteoriche e ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Totale m 159,50 35,50 5.662,25

27 27,00

7,5 7,50

21 21,00

21 21,00

21 21,00

21 21,00

21 21,00

14 14,00

6 6,00

Totale

19 D.18.20

Fornitura e posa in opera di colonnine tubolari diritte, di sostegno alla segnaletica verticale, 
in profilato di acciaio zincato, avente sezione circolare ø 48 mm., spessore mm 2, h = ml 
3,00, zincati a caldo, compreso lo scavo, la posa entro le buche delle dimensioni di cm 
40x40x50 riempite con getto in calcestruzzo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNINE TUBOLARI DIRITTE PER
SEGNALETICA.

Totale Cadau
no

4,00 55,00 220,00

4 4,00

Totale

20 D.18.35.a

Fornitura e posa in opera di segnali stradali regolamentari rifrangenti (segnali di 
indicazione, prescrizione e pericolo), in lamiera di alluminio, dello spessore non inferiore a 
25/10 di mm con scatolatura perimetrale di irrigidimento.
I segnali stradali dovranno avere una pellicola di classe 2 (art. n° 79 del D.P.R. n°495 del 
16/12/1992 - Nuovo Codice della Strada, art. n° 39 comma 9 e successive integrazioni) ad 
elevato coefficiente di luminosità "HIG" (High Intensity Grade).
La pellicola HIG deve avere una durata minima, in buone condizioni, di 10 (dieci) anni, 
mantenendo nel periodo anzidetto un coefficiente di intensità luminosa, rispetto al valore 
iniziale delle tabelle della circolare n° 2130/79, non inferiore alll' 80 %.
Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco.
Su di esso devono essere chiaramente indicate l'ente o l' Amministrazione proprietari della 
strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonchè il 
numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta medesima 
per la fabbricazione dei segnali stradali.
Nel prezzo sono altresì compensate tutte le opere di sostegno al tubolare: dispositivo 
inamovibile antirotazione, staffature, attacchi, bulloneria, ecc. tutto in acciaio zincato.
a) segnali triangolari da cm 60.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI TRIANGOLARI DA cm 60
DI LATO.
a) segnali triangolari con lato da cm 60.

Totale Cadau
no

2,00 98,00 196,00

2 2,00

Totale

21 D.18.35.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI CIRCOLARI ø 60 cm.
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A RIPORTARE 44.336,78

A RIPORTARE Lavori a misura 44.336,78

A RIPORTARE LP198A1 44.336,78

A RIPORTARE PISTA CICLABILE 20.121,40

20.121,40



RIPORTO 44.336,78

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura e posa in opera di segnali stradali regolamentari rifrangenti (segnali di 
indicazione, prescrizione e pericolo), in lamiera di alluminio, dello spessore non inferiore a 
25/10 di mm con scatolatura perimetrale di irrigidimento.
I segnali stradali dovranno avere una pellicola di classe 2 (art. n° 79 del D.P.R. n°495 del 
16/12/1992 - Nuovo Codice della Strada, art. n° 39 comma 9 e successive integrazioni) ad 
elevato coefficiente di luminosità "HIG" (High Intensity Grade).
La pellicola HIG deve avere una durata minima, in buone condizioni, di 10 (dieci) anni, 
mantenendo nel periodo anzidetto un coefficiente di intensità luminosa, rispetto al valore 
iniziale delle tabelle della circolare n° 2130/79, non inferiore all' 80 %.
Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco.
Su di esso devono essere chiaramente indicate l'ente o l' Amministrazione proprietari della 
strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonchè il 
numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta medesima 
per la fabbricazione dei segnali stradali.
Nel prezzo sono altresì compensate tutte le opere di sostegno al tubolare: dispositivo 
inamovibile antirotazione, staffature, attacchi, bulloneria, ecc., tutto in acciaio zincato. 
e) segnali circolari diametro cm 60.

e) segnali circolari diametro cm 60.

Totale Cadau
no

2,00 112,00 224,00

2 2,00

Totale

22 D.18.35.u

Fornitura e posa in opera di segnali stradali regolamentari rifrangenti (segnali di 
indicazione, prescrizione, pericolo e targhette di indicazione), in lamiera di alluminio, dello 
spessore non inferiore a 25/10 di mm con scatolatura perimetrale di irrigidimento.
I segnali stradali dovranno avere una pellicola di classe 2 (art. n° 79 del D.P.R. n° 495 del 
16/12/1992 - Nuovo Codice della Strada, art. n° 39 comma 9 e successive integrazioni) ad 
elevato coefficiente di luminosità "HIG" (High Intensity Grade).
La pellicola HIG deve avere una durata minima, in buone condizioni, di 10 (dieci) anni, 
mantenendo nel periodo anzidetto un coefficiente di intensità luminosa, rispetto al valore 
iniziale delle tabelle della circolare n° 2130/79, non inferiore all' 80 %.
Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco.
Su di esso devono essere chiaramente indicate l'ente o l' Amministrazione proprietari della 
strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonchè il 
numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta medesima 
per la fabbricazione dei segnali stradali.
Nel prezzo sono altresì compensate tutte le opere di sostegno al tubolare: dispositivo 
inamovibile antirotazione, staffature, attacchi, bulloneria, ecc., tutto in acciaio zincato.
s) targhette con indicazioni da cm 80x27.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI - TARGHETTE DA cm 80 x
27

Totale Cadau
no

2,00 48,00 96,00

2 2,00

Totale

23 D.18.35.X

Fornitura e posa in opera di segnali stradali regolamentari rifrangenti (segnali di 
indicazione, prescrizione e pericolo), in lamiera di alluminio, dello spessore non inferiore a 
25/10 di mm con scatolatura perimetrale di irrigidimento.
I segnali stradali dovranno avere una pellicola di classe 2 (art. n° 79 del D.P.R. n°495 del 
16/12/1992 -  Nuovo Codice della Strada, art. n° 39 comma 9 e successive integrazioni) ad 
elevato coefficiente di luminosità "HIG" (High Intensity Grade).
La pellicola HIG deve avere una durata minima, in buone condizioni, di 10 (dieci) anni, 
mantenendo nel periodo anzidetto un coefficiente di intensità luminosa, rispetto al valore 
iniziale delle tabelle della circolare n° 2130/79, non inferiore all' 80 %.
Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco.
Su di esso devono essere chiaramente indicate l'ente o l' Amministrazione proprietari della 
strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonchè il 
numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta medesima 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI - DELINEATORE
SPECIALE DI OSTACOLO
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A RIPORTARE 44.656,78

A RIPORTARE Lavori a misura 44.656,78

A RIPORTARE LP198A1 44.656,78

A RIPORTARE PISTA CICLABILE 20.441,40

20.441,40



RIPORTO 44.656,78

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

per la fabbricazione dei segnali stradali.
Nel prezzo sono altresì compensate tutte le opere di sostegno al tubolare: dispositivo 
inamovibile antirotazione, staffature, attacchi, bulloneria, ecc., tutto in acciaio zincato. 
x) Delineatore speciale di ostacolo di colore giallo cm 40 (minimo) x 50

Totale Cadau
no

4,00 55,00 220,00

4 4,00

Totale

24 F.13.13.a

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA 
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-8/10 secondo le 
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il 
congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 
caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, 
graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, 
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel 
periodo invernale) , tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, 
steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta 
profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte, inclusa l'eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano 
d'attacco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima 
del 10-15 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio 
atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Spessore 
compresso di 30 mm 

STRATO DI USURA PISTA CICLABILE

F.13.13

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato
d'usura, tappeto ( tipo C ), avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e
composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello
spessore compresso di mm 25, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura
del piano d'appoggio.

STRATO DI USURA

Totale m² 480,00 3,69 1.771,20

Pista ciclabile 180 * 2,5 450,00

Raccordi accessi privati 3 * 5 * 2 30,00

Totale

25 F.14.36.a

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

F.14.36

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di

Totale m 180,00 0,34 61,20

Segnaletica su pista ciclabile 1 * 180 180,00

Totale

Totale PISTA CICLABILE Euro 22.493,80
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A RIPORTARE 46.709,18

A RIPORTARE Lavori a misura 46.709,18

A RIPORTARE LP198A1 46.709,18



RIPORTO 46.709,18

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ACQUE BIANCHE

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26 BPZ.06

Fornitura e posa in opera di tubo per canalizzazioni in polipropilene (PP) a triplo strato, 
rinforzato con additivi minerali, senza alogeni e piombo, con attacco a bicchiere, anello 
fisso di bloccaggio in PP di colore giallo segnaletico nelle dimensioni da DN/OD 110 a 500 
ovvero con manicotto pressofuso saldato senza anello di supporto nella dimensione DN/OD 
630 nonché anello di guarnizione a labbro inserito in fabbrica, asportabile e lavabile, 
sistema BL. 
STRATO INTERNO: in polipropilene (PP), superficie interna liscia di colore grigio chiaro.
STRATO PORTANTE: in polipropilene rinforzato con sostanze minerali (PP-MV), di colore 
grigio antracite.
STRATO ESTERNO: in polipropilene (PP-BLEND), di colore bianco opalino.
Dimensioni: DN/OD 400 mm 
Lunghezze: 1 m, 3 m e 6 m 
Classe di rigidità: SN 16 (rigidità effettiva > 16 kN/m2) 
Coefficiente di allungamento medio: 0,04 mm/mK 
Resilienza a freddo: - 20°C (temperatura del materiale) 
Tenuta a pressione idrostatica dall’esterno fino a 10 m di colonna d’acqua 
Nel prezzo si intende compresa la fornitura e la posa in opera di pezzi speciali.

TUBO IN POLIPROPILENE SN 16

Totale m 91,00 120,00 10.920,00

24,5 24,50

37 37,00

29,5 29,50

Totale

27 BPZ.07

La voce comprende le opere da realizzare e/o posare all'interno del pozzetto di 
laminazione. Nel prezzo sono compresi:
Realizzazione del setto in c.a. di separazione tra volume di invaso e scarico come indicato 
negli elaborati di progetto. Il setto è dotato di valvola a clapet del diametro specificato 
negli elaborati progettuali e compresa nel prezzo.
Fornitura e posa in opera di griglia rimovibile in acciaio inox AISI 304 con relativa struttura 
di sostegno.
Il prezzo comprende tutti i tronchetti di tubo in pvc per il collegamento dei vani all'interno 
del pozzetti e il relativo scarico.

ORGANI PER FORMAZIONE VOLUMI DI INVASO/REGOLAZIONE

Totale Cadau
no

1,00 850,00 850,00

1 1,00

Totale

28 D.4.21

Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccolta sifonati prefabbricati in calcestruzzo di 
cemento tipo 425, vibrato, delle dimensioni interne utili di cm 40x40x80, con parete 
perimetrale dello spessore di cm 6, del tipo Padova, adatti a sopportare carichi per strade 
di 1^ categoria, esclusa la caditoia di ghisa valutata a parte.
I pozzetti di raccolta saranno ispezionabili per l'asporto di eventuali depositi, compreso lo 
scavo e il trasporto a discarica del materiale di risulta, la sabbia per il letto di posa e per il 
rincalzo laterale sia per il pozzetto che per la tubazione, la tubazione  di raccordo in PVC, 
ivi compresa, del diametro di 200 mm, spessore di 4.5 mm, del tipo UNI EN 1401- SN4-
SDR 41, fino al tubo collettore all'interno della sede stradale, con un estesa massima di ml 
10.00, e ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 
compresa la carotatura per l'innesto del tubo sullo scatolare o sul pozzetto e la successiva 
stuccatura dello stesso.
I pozzetti, i movimenti di terra, i materiali di raccordo connessi e tutti i lavori necessari, 
secondo le quantità e le modalità costruttive indicate nei disegni di progetto, saranno 
valutati a corpo.

FORNITURA E POSA DI POZZETTI DI RACCOLTA COMPLETI DI ALLACCIAMENTO

Totale Cadau
no

8,00 180,00 1.440,00

Pozzetti sifonati per caditoie 8 8,00

Totale
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A RIPORTARE 59.919,18

A RIPORTARE Lavori a misura 59.919,18

A RIPORTARE LP198A1 59.919,18

A RIPORTARE ACQUE BIANCHE 13.210,00

13.210,00



RIPORTO 59.919,18

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ACQUE BIANCHE

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29 D.4.320

Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo prefabbricata delle dimensioni di cm 
30x25, completa di griglia in acciaio a sbarre, zincata a caldo del peso di kg 4.5 atta a 
sopportare carichi fino a q.li 30 compreso lo scavo, il sottofondo in calcestruzzo magro 
dello spessore di cm 15/20 il rinterro, l'innesto dei tubi di scarico e ogni altro onere 
compreso.

FORNITURA E POSA DI GRIGLIA PER LA RACCOLTA ACQUE

Totale m 10,00 140,00 1.400,00

Griglie su accessi proprietà private 2 * 5 10,00

Totale

30 D.8.60

Costruzione di pozzetti stradali di ispezione in calcestruzzo di cemento tipo 425 dosato a 
3.00 ql/mc di inerti adatti per strade di prima categoria, compreso fondo, pareti e 
copertina pesante, escluso il chiusino in ghisa pagato a parte, il tutto conforme ai disegni 
allegati, compresi i movimenti di terra necessari, scavo e trasporto a discarica del materiale 
di risulta eccedente, rincalzo laterale con sabbia, ivi compresa, puntelli e sbadacchi, gli 
aggottamenti e ogni altro lavoro accessorio; delle dimensioni interne utili che verranno 
date dalla D.L., all'atto esecutivo; valutati a volume interno.
Dimensioni interne fino a cm 130 per lato.

COSTRUZIONE DI POZZETTI STRADALI D'ISPEZIONE

Totale m³ 7,00 350,00 2.450,00

Pozzetti ispezione fognatura acque bianche 7 7,00

Totale

31 F.05.06.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE classe di lavorabilita
S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6 per
bocca tassata

F.05.06

Conglomerato cementizio per opere di  elevazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità  alle vigenti Norme di
Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche,
dato in opera, a qualsiasi altezza, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle
casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la
sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera
dell'acciaio

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE

Totale m³ 2,03 120,00 243,60

Muretti scatolare 1 * 1,30 * 1,30 * 0,20 0,34

Realizzazione bocche tassate per creazione volume di invaso 1 * 1,3 * 1,3 * 1 1,69

Totale

32 F.08.03.00 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE

F.08.03

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GHISA

Totale kg 1.511,00 2,00 3.022,00

vedi D.80.60 (Pozzetti di by-pass) (Prog. 30 q.ta = 7,00) 60 420,00

600 600,00

vedi D.4.21 (Caditoie) (Prog. 28 q.ta = 8,00) 30 240,00

Eventuali pozzetti di risoluzione sottoservizi classe C250 4 * 62,75 251,00

Totale

H.02.09

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro
a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare
con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a
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A RIPORTARE 67.034,78

A RIPORTARE Lavori a misura 67.034,78

A RIPORTARE LP198A1 67.034,78

A RIPORTARE ACQUE BIANCHE 20.325,60

20.325,60



RIPORTO 67.034,78

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ACQUE BIANCHE

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

33 H.02.09.e

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo armato vibrocompresso ad alta resistenza, con 
incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di 
appoggio piana. 
Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di guarnizione in 
neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, il letto in 
calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola 
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa 
allegata, resta solo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e della relativa indennità di discarica.

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm

piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di guarnizione in
neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, il letto in
calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa
allegata, resta solo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica.

Totale m 65,00 109,13 7.093,45

Fognatura acque bianche su fondi privati

32 32,00

33 33,00

Totale

34 H.02.18.c

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e 
conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, 
pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere 
mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore 
minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 
N/mm². E' compreso l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo ed il massetto saranno della 
larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo 
si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto 
allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia 
interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e 
posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del 
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di 
discarica. 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
PLASTIFICATO diametro interno 200 mm

H.02.18

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e
conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4  SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto,
pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere mediante
l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di
cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm². E'
compreso l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo ed il massetto saranno della larghezza
minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la
pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di
rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.

FORNITURA E POSA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO

Totale m 25,00 48,00 1.200,00

Scarichi proprietà private 5 * 5,00 25,00

Totale

Totale ACQUE BIANCHE Euro 28.619,05
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A RIPORTARE 75.328,23

A RIPORTARE Lavori a misura 75.328,23

A RIPORTARE LP198A1 75.328,23



RIPORTO 75.328,23

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

35 BPZ.13

Formazione di messa a terra sostegni, con dispersione a picchetto in acciaio zincato “a 
croce”40 mm o te 40x40 /50x50 mm. lungh. ml 1.50 idonea a garantire una resistenza non 
superiore a 20 ohm munito di collegamento con corda di rame di sezione non inferiore a 
16 mmq fissata alle estremità con capicorda a viti in bronzo.

REALIZZAZIONE DI MESSA A TERRA

Totale cad 6,00 20,00 120,00

vedi D.7.270 PUNTO LUCE ITALO (Prog. 39 q.ta = 6,00) 6,00

Totale

36 D.7.20.g

Fornitura e posa in opera di cavi isolati con gomma butile del tipo G1 con sottoguaina di 
plastorex (non propagante incendio), per posa entro tubi fissi avente sigla FG7R/NO7G9-K 
PE, conformi alla normativa CEI 20-13 e CEI 20-22, compreso i collegamenti, le giunzioni, 
ecc., senza tener conto degli sfridi.
g) cavo isolato FG7R/NO7G9-K PE a sezione 4 x 16 mmq.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI ISOLATI - 4 x 16 mmq.

Totale m 180,00 7,98 1.436,40

180 180,00

Totale

37 D.7.29

Fornitura e costruzione in opera di plinto di sostegno in calcestruzzo R'bk = 300 kg/cmq 
delle dimensioni 0.90 x 1.15 x 1.15 completo di nicchia per l'alloggiamento dei 
collegamenti, forato sui quattro lati per il collegamento delle tubazioni e dei cavi elettrici di 
alimentazione.
Nel prezzo è altresì compreso lo scavo per la fondazione del plinto, la casseratura delle 
opere in calcestruzzo, i ferri di armatura, il successivo rinterro dello scavo con sabbia del 
tipo A3, secondo classificazione UNI-CNR, il tutto dato in opera a regola d' arte 
perfettamente funzionante.

COSTRUZIONE IN OPERA DI PLINTO IN CALCESTRUZZO

Totale Cadau
no

6,00 200,00 1.200,00

vedi voce D.7.270 PUNTO LUCE ITALO (Prog. 39 q.ta = 6,00) 6,00

Totale

38 D.7.80

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene Alta Densità, flessibile, corrugata 
esternamente, a doppio strato con diametro esterno di ø 90 mm., interno ø 75 mm., dello 
spessore di mm 7,50 per il passaggio dei cavi elettrici dell' illuminazione pubblica o di 
sottoservizi in genere, con resistenza allo schiacciamento pari a 750 N, completa dei pezzi 
speciali di raccordo, delle selle di posa, anche a più impronte, collegamenti ai pozzetti, ecc.
Nel prezzo è altresì compreso lo scavo, delle dimensioni di cm 50 x 100, la costruzione del 
letto di posa in sabbia dello spessore di cm 20, il rinterro in sabbia, ivi compresa, del tipo 
A3, classificazione UNI-CNR, (vedi tabella n° 10006), fino alla quota del fondo cassonetto.

TUBAZIONI FLESSIBILI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' Ø 90 mm.

Totale m 180,00 15,00 2.700,00

180 180,00

Totale

39 D.7.270

Fornitura e posa in opera di punto luce così costituito:
-Palo troncoconico diritto a sezione circolare serie PC, realizzato in lamiera di acciaio S 235 
JR (UNI EN 10025), modello PC 388 di colorazione a scelta della Committenza, ricavato da 
un trapezio piegato longitudinalmente fino ad ottenere la conformazione a tronco di cono e 
successivamente saldato mediante processo automatico certificato IIS, avente diametro di 
base 148mm, diametro di testa 60mm, spessore 3mm, peso 68kg, altezza totale 8800 mm 
di cui 800 mm da innestare in apposito plinto. Protezione contro la corrosione mediante 
zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, eseguita in conformità alla normativa 
UNI EN 1461. I pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme 
collegate. Accessori: portello Zippo per feritoia 186x45 mm serie Gico realizzato in zama 
presso-fusa con trattamento superficiale mediante zincatura. Guarnizione perimetrale 

PUNTO LUCE TIPO "ITALO 1" DELLA AEC
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A RIPORTARE 80.784,63

A RIPORTARE Lavori a misura 80.784,63

A RIPORTARE LP198A1 80.784,63

A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 5.456,40

5.456,40



RIPORTO 80.784,63

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

realizzata in gomma EPDM per garantire un grado di protezione IP54. Il portello è dotato 
di doppia serratura esagonale in acciaio inox per serraggio su palo e di morsettiera da 
incasso serie Gico 416/1 in classe II corredata di morsetto 4x16 mmq e di nr. 01 
portafusibile sezionabile.
-Armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale prodotto da Azienda Certificata 
UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n.17 e normativa UNI 10819, per 
applicazione su sbraccio. Telaio inferiore in pressofusione di alluminio, sul quale è fissato il 
vetro piano temperato sp. 4 mm ad elevata trasparenza con serigrafia decorativa atto a 
proteggere il sistema ottico. Al telaio inferiore è incernierata la copertura superiore in 
alluminio pressofuso corredata di sistema di dissipazione di calore (struttura ad alette) e al 
suo interno (completamente ispezionabile) sono alloggiati il cablaggio elettrico, il 
sezionatore di linea e la parte ottica manutenzionabile in loco. Tra le due si interpone una 
guarnizione poliuretanica atta a garantire un grado di protezione IP66 (ovvero protetto 
completamente contro la penetrazione della polvere e protetto contro le ondate). 
L'apparecchio è dotato di valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico 
sia per il vano cablaggio.
-Gruppo ottico tipo ITALO 1 STW 4.5-3M "DA", composto da moduli LED ad alta efficienza 
e multi layer, con temperatura di colore 4000°K ed indice di resa cromatica CRI > 70. 
Flusso nominale LED 7668 lm e flusso apparecchio 6590 lm consumo effettivo apparecchio 
61W, avente distribuzione di tipo asimmetrica stradale urbana STW (apertura WIDE), 
classificazione fotometrica "cut-off", composta da nr. 3 moduli ottici a riflessione con 
rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti per l'orientamento del fascio luminoso della 
sorgente LED. Ogni ottica è composta da un unico riflettore, con emissione fotometrica di 
forma stradale con geometria variabile a seconda dell'applicazione stradale richiesta. 
Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico). 
Alimentatore elettronico monocanale dimmerabile pre-programmato "OPZIONE DA", con 
marchio ENEC, alimentato a 220-240V, alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra 
facilmente estraibile.
Corrente di alimentazione dei LED a 525 mA con protezione termica, protezione contro i 
cortocircuito e contro le sovratensioni. Classe di isolamento 1. Per la classe di isolamento 
1, protezione per le sovratensioni dell'apparecchio a LED è fino a 10kV. Norme di 
riferimento: EN 60598-1, EN 60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262. Marcatura CE. Compatibilità 
elettromagnetica (EMC).
Completo di braccio singolo modello CS1500H026TOSC, realizzato con tubo curvato in 
lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025) prodotto con procedimento ERW omologato, 
avente altezza 260mm, sporgenza 1500mm, diametro 60mm, spessore 3mm, angolo di 
inclinazione 0°. 
Completo di coda tagliata obliquamente chiusa da un tappo in ferro saldato.
Alla base dello sbraccio viene saldato un canotto provvisto di nr. 03+03 fori filettati per il 
serraggio sulla testa del palo con viti STEI.
Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, 
eseguita in conformità alla normativa UNI EN 1461. 
I bracci sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate.
Si intende compreso nel prezzo l'impianto di messa a terra.

Totale Cadau
no

6,00 1.150,00 6.900,00

6 6,00

Totale

40 F.08.03.00 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE

F.08.03

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GHISA

Totale kg 180,00 2,00 360,00

vedi voce D.7.270 PUNTO LUCE ITALO (Prog. 39 q.ta = 6,00) 30 180,00

Totale

Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro 12.716,40
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A RIPORTARE 88.044,63

A RIPORTARE Lavori a misura 88.044,63

A RIPORTARE LP198A1 88.044,63



RIPORTO 88.044,63

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

GESTIONE SERVIZI

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41 D.4.80

Rialzo e riporto in quota di chiusini e caditoie in ghisa esistenti, in funzione di nuove 
pavimenrtazioni bituminose.
Il prezzo comprende la demolizione della pavimentazione bituminosa circostante al telaio, 
previo taglio con sega circolare degli strati bitumati, il rialzo a nuova quota con blocchetti 
di calcestruzzo, ivi compresi, il riposizionamento e l'ancoraggio del telaio al suolo, il 
rifacimento e il ripristino della pavimentazione oggetto di intevento, ogni onere compreso 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

RIALZO E RIPORTO IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

Totale Cadau
no

5,00 90,00 450,00

5 5,00

Totale

42 D.4.530

Ricerca di pozzetti esistenti non individuabili mediante demolizione di pavimentazione con 
qualsiasi mezzo (meccanico o manualmente), su qualsiasi tipo di pavimentazione e terreno. 
Compreso taglio dell'asfalto, eventuali tagli di ferri d'armatura se presenti, il carico, scarico, 
accatastamento del materiale di risulta ed eventuale trasporto a discarica, compreso oneri 
di discarica. Compresa realizzazione del prolungamento del camino con elementi 
prefabbricati fino alla quota di progetto (fino a m 2 di altezza), escluso il chiusino in ghisa, 
valutato a parte.

RICERCA POZZETTI ESISTENTI E PROLUNGAMENTO CAMINO

Totale Cadau
no

3,00 400,00 1.200,00

3 3,00

Totale

43 D.4.560

Nella presente voce sono compresi gli oneri relativi alle operazioni di scavo/rinterro ed 
assistenza al personale delle aziende erogatrici dei servizi a rete per l'esecuzione dei 
cavallotti, Bypass e/o spostamenti in genere.
Nel presente prezzo sono compresi gli oneri:
-scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico della lunghezza max di m.6,00, e di 
sezione cm.40 per una profondità di cm. 60 per l'interramento della nuova condotta di 
allacciamento idrico e/o di distribuzione del gas-metano. Compresa la finitura anche a 
mano dello scavo stesso, e la scarnificazione e la pulizia della condotta esistente. 
-l'onere per l'eventuale demolizione della pavimentazione stradale e/o fresatura della 
stessa, compreso il conferimento a discarica del materiale di risulta;
-l'onere per l'allontanamento ed il conferimento del materiale di scavo ad idoneo centro di 
smaltimento, compresi gli oneri per la classificazione del materiale oltre che l'indennità di 
discarica per lo smaltimento;
-fornitura e posa in opera di sabbia per il letto di posa ed il ricoprimento delle condotte, 
sulla sezione di scavo. 
-rinterro con fornitura e posa in opera di misto cementato fino alla quota dei conglomerati 
bituminosi e/o della sovrastruttura stradale, opportunamente costipato;
-il rallentamento e/o perdite di tempo dovuto alle tempistiche delle aziende erogatrici dei 
sottoservizi a rete, oltre che quelli dovuti alla presenza nelle operazioni di scavo per altri 
sottoservizi.
-alla fornitura e la posa in opera dello strato di binder per il ripristino dell'eventuale 
bonifica della pavimentazione stradale  esistente e la messa in sicurezza della stessa. 
-alla fornitura di barriere mobili ed eventule segnaletica mobile di cantiere, ed 
eventualmente di appositi movieri nel caso di scavi che potrebbero interessare la sede 
stradale;
-L'eventuale fornitura del calcestruzzo per ricoprimenti e/o protezioni particolari verranno 
quantificate a parte, e verranno ordinate e/o prescritte esclusivamente dal DL..
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ed i vari 
dettami dati dalla DL.

ASSISTENZA SPOSTAMENTO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO

Totale Cadau
no

5,00 380,00 1.900,00

5 5,00

Totale

- 16 -

A RIPORTARE 91.594,63

A RIPORTARE Lavori a misura 91.594,63

A RIPORTARE LP198A1 91.594,63

A RIPORTARE GESTIONE SERVIZI 3.550,00

3.550,00



RIPORTO 91.594,63

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

GESTIONE SERVIZI

LP198A1

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

44 D.11.25

Costruzione di pozzetti stradali di ispezione o di manovra in calcestruzzo di cemento tipo 
425 dosato a 3.00 ql/mc di inerti adatti per strade di prima categoria, compreso fondo, 
pareti e copertina pesante, incluso il chiusino in ghisa, il tutto conforme ai disegni allegati, 
compreso i movimenti di terra necessari, scavo e trasporto a discarica del materiale di 
risulta eccedente, puntelli e sbadacchi, gli aggottamenti e ogni altro lavoro accessorio. 
Dimensioni cm 60x60x60 valutati a volume interno.

COSTRUZIONE DI POZZETTI STRADALI D'ISPEZIONE RETI

Totale m³ 9,00 157,00 1.413,00

Telecom 2 2,00

Enel 2 2,00

Allacciamenti vari 5 5,00

Totale

45 F.08.03.00 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE

F.08.03

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GHISA

Totale kg 720,00 2,00 1.440,00

vedi D.11.25 COSTRUZIONE DI POZZETTI STRADALI D'ISPEZIONE RETI (Prog. 44 q.ta =
9,00) 80

720,00

Totale

Totale GESTIONE SERVIZI Euro 6.403,00

Totale LP198A1 Euro 94.447,63
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A RIPORTARE 94.447,63

A RIPORTARE Lavori a misura 94.447,63



RIPORTO 94.447,63

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI E DEMOLIZIONI

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

46 BPZ.01

Risezionamento di fosso con mezzo meccanico e stesa del materiale di scavo su fondi 
adiacenti.
Il prezzo comprende lo scavo con mezzo meccanico, l'operatore a terra con livello laser per 
coordinare la profondità di scavo o altri sistemi gps, la stesa di materiale sui fondi adiacenti 
al fosso oppure il trasporto e gli oneri di smaltimento in discarica.
Compresi gli oneri per l'esecuzione delle analisi, la gestione e la stesura della 
documentazione relativa alle indagini ambientali previste dal D.M. 120/2017 eseguite da 
ditte autorizzate ed accettate dell'ente appaltante 

RISEZIONAMENTO FOSSI

Totale m 360,00 4,20 1.512,00

Risezionamento fosso tra le proprietà Berto-Ostellari e Mattiolo 180 180,00

Risezionamento fosso tra le proprietà berto e Maistro 180 180,00

Totale

47 BPZ.03

Scavo di materie in genere per l'esecuzione di espurghi, sbancamenti, bonifiche di fossi, in 
terreno di qualsiasi natura e di consistenza; compreso il picchettamento preliminare e 
definitivo, il tracciamento delle curve, il taglio degli arbusti, siepi, ramaglie, l'estirpazione di 
eventuali ceppaie con deposito in cumoli, a qualsiasi distanza, di quella parte di materiale 
scavato ritenuto idoneo per i rilevati, correzione di sagome, scavo di fossi, ecc., compreso 
il trasporto a rifiuto del materiale non idoneo, a qualsiasi distanza; misura effettuata in 
sezione.
Compresi gli oneri per l'esecuzione delle analisi, la gestione e la stesura della 
documentazione relativa alle indagini ambientali previste dal D.M. 120/2017 eseguite da 
ditte autorizzate ed accettate dell'ente appaltante 

BONIFICA FOSSI

Totale m³ 446,78 3,50 1.563,73

Fossi e banchine [m*mq]

Sezione 0 60 * 0,25 15,00

Sezione 1 52 * 0,87 45,24

Sezione 2 242 * 1,06 256,52

Sezione 3 44 * 0,74 32,56

Sezione 4 52 * 0,98 50,96

Sezione 5 50 * 0,93 46,50

Totale

48 BPZ.04

Carico, trasporto e stesa del materiale proveniente dagli scavi su aree adibite a 
coltivazione. Il materiale dovrà essere vagliato e in ogni caso privo di materiali ghiaiosi o 
residui di demolizioni.
Il prezzo comprende il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente il rinterro 
degli scavi fino ad un raggio di 10 Km dal sito di scavo, la stesa e la sistemazione del 
materiale sul fondo indicato dal proprietario e l'onere della ribaulatura con pendenze 
dell'ordine dell'1-2 per mille. 
I proprietari dei diversi fondi coinvolti ai quali dovrà essere riportato il materiale sopra 
descritto sono:
- Berto Eugenio, Ostellari Caterina, Cavaliere Maria;
- Berto Paolo;
- Berto Giorgio;
- Mattiolo Giovanni.
Altri proprietari di terreni limitrofi potranno essere coinvolti nel riporto e stesa di materiale 
a discrezione dell'Impresa appaltatrice; in questo caso però l'autorizzazione e la 
compensazione del riporto e della stesa da parte della D.LL. verrà rilasciata solo in seguito 
ad accordo scritto e firmato dall'impresa e dal proprietario del terreno coinvolto. 
Compresi gli oneri per l'esecuzione delle analisi, la gestione e la stesura della 
documentazione relativa alle indagini ambientali previste dal D.M. 120/2017 eseguite da 
ditte autorizzate ed accettate dell'ente appaltante 

STESA MATERIALE DI SCAVO IN CAMPAGNA

Totale m³ 831,52 4,50 3.741,84

Scavo a sezione obbligata (per escuzione acque bianche e pista) - Rinterro
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A RIPORTARE 101.265,20

A RIPORTARE Lavori a misura 101.265,20

A RIPORTARE LP198A2 6.817,57

A RIPORTARE SCAVI E DEMOLIZIONI 6.817,57

6.817,57



RIPORTO 101.265,20

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI E DEMOLIZIONI

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

vedi F.03.09.a (Prog. 850) SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA (Prog. 110 q.ta = 1096,80)

1.096,80

A dedurre

vedi BPZ.04 (Prog. 910) RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO (Prog. 49 q.ta = 265,28) -265,28

Totale

49 BPZ.05

Rinterro e sistemazione del terreno sostenuto dai muri di sostegno con il materiale 
proveniente dagli scavi. 
Il prezzo comprende il riporto con mezzi meccanici di terreno proveniente dagli scavi, la 
costipazione per strati di 30 cm, la sistemazione delle superfici sostenute dai muri di 
sostegno realizzati e già maturati.

RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

Totale m³ 265,28 3,70 981,54

Rinterro [m*mq]

Sezione 2 174 * 1,4 243,60

Sezione 3 44 * 0,11 4,84

Sezione 4 52 * 0,17 8,84

Sezione 5 50 * 0,16 8,00

Totale

50 D.1.6

Fresatura di manti bituminosi di strade o marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino 
alla profondità di cm 10, eseguita con mezzo meccanico ed eventualmente rifinito a mano 
se necessario, compresa l'esecuzione del taglio dell'asfalto con attrezzatura idonea al fine 
di delimitare perfettamente la zona di scarifica  senza la necessità di interventi nelle zone 
adiacenti e limitrofe.
Compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura dei chiusini, caditoie ed ogni altro 
ostacolo presente sulla carreggiata, la pulizia in profondità della superficie fresata, in modo 
da preparare il piano di posa al trattamento della successiva stesa del nuovo manto 
bituminoso.
Nel prezzo è inoltre compreso il carico, il trasporto a discarica e il successivo scarico del 
materiale fresato, eventuali diritti di discarica e quant'altro necessario per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte.
Compresi gli oneri per l'esecuzione delle analisi, la gestione e la stesura della 
documentazione relativa alle indagini ambientali previste dal D.M. 120/2017 eseguite da 
ditte autorizzate ed accettate dell'ente appaltante 

FRESATURA DI MANTI BITUMINOSI DI STRADE O MARCIAPIEDI

Totale m² 1.630,36 3,00 4.891,08

Fresatura attacco stradale

Sezione 2 174 * 0,54 93,96

Sezione 4 52 * 0,95 49,40

Sezione 5 50 * 0,94 47,00

Totale parziale m² 190,36

Fresatura per preparazione piano stesura ricariche in binder (per spostamento asse) 320 *
4,5

1.440,00

Totale

51 D.5.160

Abbattimento alberi a medio fusto, con l'utilizzo di motosega ed eventuali ceste per il 
sollevamento in quota, compreso l'asporto della ceppaia, lo scortecciamento ed il diserbo, il 
depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche.
Nel prezzo si intende compensata altresì la rimozione di siepi. Il prezzo in questo caso 
compensa la rimozione di 5 ml di siepe.

TAGLIO PIANTE A MEDIO FUSTO E LIEVO CEPPAIE

Totale Cadau
no

23,20 54,00 1.252,80

Arbusti interferenti 10 10,00
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A RIPORTARE 108.390,62

A RIPORTARE Lavori a misura 108.390,62

A RIPORTARE LP198A2 13.942,99

A RIPORTARE SCAVI E DEMOLIZIONI 13.942,99

13.942,99



RIPORTO 108.390,62

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI E DEMOLIZIONI

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Siepe proprietà Berto Ostellari 0,2 * 16 3,20

Siepe proprietà Maistro 0,2 * 50 10,00

Totale

52 F.02.05.00

Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, 
per una profondita` fino a cm 80 cm, in modo da ottenere la monta a falde piane, con 
pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la raccolta in 
cumuli del materiale utile in area cantiere, o in aree fino ad una distanza stradale di 10 km, 
l'onere per la cilindratura con rulli vibranti di adeguato peso della superficie scarificata in 
modo da ottenere la massima costipazione, l'eventuale ripresa del materiale accumulato, 
stesa e cilindratura dello stesso, l'innaffiatura delle superfici cilindrate per ottenere 
l'umidità ottimale del sottofondo. Incluso il carico, trasporto e smaltimento a rifiuto o ad 
impianto di trattamento del materiale non riutilizzabile. Prezzo al mc misurato in sezione.

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

F.02.05

Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico,
per una profondita` fino a cm 20-25 cm, in modo da ottenere la monta a falde piane, con
pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la raccolta in
cumuli del materiale utile in area cantiere, on in aree fino ad una distanza stradale di 10 km
individuate nel progetto, l'onere per la cilindratura con rulli vibranti di adeguato peso della
superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipazione, l'eventuale ripresa del
materiale accumulato, stesa e cilindratura dello stesso, l'innaffiatura delle superfici cilindrate
per ottenere l'umidità ottimale del sottofondo.Escluso solo il carico, trasporto e smaltimento
a rifiuto o ad impianto di trattamento del materiale non riutilizzabile. Prezzo al mc misurato
in sezione.

Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo
meccanico, per una profondita` fino a cm 20-25 cm, in modo da ottenere la
monta a falde piane, con pendenza trasversale come indicato in progetto,
compresa la vagliatura

Totale m³ 69,00 7,53 519,57

Scarifica della massiciata stradale (50 cm in larghezza 30 cm in profondità) [m*mq]

Sezione 2 174 * 0,25 43,50

Sezione 4 52 * 0,25 13,00

Sezione 5 50 * 0,25 12,50

Totale

53 G.01.11.00

Compenso per il carico, il trasporto, lo scarico e gli oneri di smaltimento in discarica 
autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. 
per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale 
provinciale, sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione 
redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario 
varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. 

INDENNITÀ DI DISCARICA

G.01.11

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o
demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo
ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare
del formulario di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia
di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale
compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà
corrisposto di

Totale m³ 484,36 6,33 3.066,00

vedi D.1.45 (Prog. 830) DEMOLIZIONE OPERE IN CEMENTO ARMATO 6,41

vedi BPZ.03 (Prog. 11) BONIFICA FOSSI (Prog. 47 q.ta = 446,78) 446,78

31,17 31,17

Totale

Totale SCAVI E DEMOLIZIONI Euro 17.528,56
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A RIPORTARE 111.976,19

A RIPORTARE Lavori a misura 111.976,19

A RIPORTARE LP198A2 17.528,56



RIPORTO 111.976,19

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLARGAMENTO STRADALE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

54 D.3.190

Fornitura e posa in opera di geogriglia in fibra di vetro per rinforzo asfalto, da posizionare 
nello strato intermedio di bynder, avente le seguenti caratteristiche:
- resistenza a trazione longitudinale >50 kN/m;
- resistenza a trazione trasversale >50kN/m;
- allungamento a rottura longitudinale 3% (+/- 1);
- allungamento a rottura trasversale 3% (+/- 1);
- apertura delle maglie mm 25x25.
I fogli dovranno essere sovrapposti per almeno 40 cm alle estremità per garantire la 
continuità prestazionale.

GEOGRIGLIA IN FIBRE DI VETRO

Totale m² 640,00 4,80 3.072,00

Attacco stradale + Allargamento stradale 320 * 2 640,00

Totale

55 F.13.10.b

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo 
UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di 
mm 0-20/25 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche 
di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà 
confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di 
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione 
B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso riferito al peso 
della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 
ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale 
pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. 
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in 
peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la 
composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm

F.13.10

Strato di collegamento binder

Strato di collegamento binder

Totale m² 870,12 10,92 9.501,71

Per allargamento stradale

Sezione 2 174 * 2 348,00

Sezione 3 44 * 7,23 318,12

Sezione 4 52 * 2 104,00

Sezione 5 50 * 2 100,00

Totale

56 F.13.12.00 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE

F.13.12

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche, adatto per
riparazione di buche ed avvallamenti, per l'impostazione delle pendenze trasversali e per il
ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte,
con conglomerato bituminoso tipo "B" od "E" secondo le richieste del Direttore dei
Lavori.Sono pure comprese la pulizia del fondo, spruzzatura di emulsione bituminosa acida
al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m².

BYNDER PER RICARICHE

Totale m³ 80,00 110,00 8.800,00

Ricarica per spostamento asse stradale 320 * 5 * 0,05 80,00

Totale

F.13.15

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA
SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006),  avente granulometria di

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche d
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A RIPORTARE 133.349,90

A RIPORTARE Lavori a misura 133.349,90

A RIPORTARE LP198A2 38.902,27

A RIPORTARE ALLARGAMENTO STRADALE 21.373,71

21.373,71



RIPORTO 133.349,90

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLARGAMENTO STRADALE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

57 F.13.15.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato Bituminoso tipo "HARD" per strati di usura 
0/15mm Spessore minimo 3 cm. 
Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso confezionato con 
bitume modificato tipo "hard", e costituito da una miscela di aggregati frantumati secondo 
Norma UNI EN 13043:2004, impastato a caldo con bitume puro semisolido in ragione del 
5,4 % circa in peso degli aggregati lapidei e dell'additivo minerale, granulometria assortita 
da zero a dieci mm, in opera con macchina vibrofinitrice per lo spessore reso finito 
compattato da cm 3 (tre) minimo, cilindrato più volte appena steso sino ad ottenere un 
volume di vuoti residuo non superiore all' tre 3 %. Compresa la preventiva pulitura a fondo 
della superficie di posa e la formazione della pellicola di ancoraggio con spruzzatura di kg 
1/mq di emulsione bituminosa al 55% - 60%. La DL si riserva di richiedere tutte le bolle di 
fornitura del materiale, oltre che verificare lo spessore dello stesso assumendo un peso 
specifico pari a 24,40 kN/mc. compattato circa. Nel presente prezzo si intende compreso 
l'onere per la gestione del traffico con l'uso di movieri durante l'applicazione. Reso finito e 
rullato.

STRATO DI USURA spessore compresso di mm 30

mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche
di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
confezionato a caldo e composto da aggregati selezionati (costituito da una miscela di
pietrischi, pietrischetti, graniglie, di natura basaltica, dioriti, porfidi, quarzite e graniti, nella
misura dell'80%; sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato hard, penetrazione
B50/70, tenore del 5,5-7,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei
bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano
d'attacco da compensarsi con le apposite voci.

Totale m² 2.560,00 5,70 14.592,00

Strato di usura SP n. 92 320 * 8 2.560,00

Totale

58 F.14.36.a

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

F.14.36

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di

Totale m 1.050,00 0,34 357,00

Strisce longitudinali lungo la SP 92 3 * 350 1.050,00

Totale

Totale ALLARGAMENTO STRADALE Euro 36.322,71
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A RIPORTARE 148.298,90

A RIPORTARE Lavori a misura 148.298,90

A RIPORTARE LP198A2 53.851,27



RIPORTO 148.298,90

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

59 BPZ.050

Realizzazione di muretto curvilineo in c.a. a sostegno del terreno esterno alla pista 
ciclopedonale.
Il muretto dovrà essere realizzato in calcestruzzo con resistenza caratteristica C25/30, con 
altezza variabile fino a 50 cm di terreno sostenuto, avente larghezza di cm 20, completo di 
fondazione di larghezza circa 80 cm per uno spessore di 30 cm come indicato nelle tavole 
di progetto.
Nel presente prezzo sono inoltre compresi gli scavi eseguiti anche a mano per la presenza 
dei sottoservizi.
Sono inoltre compresi gli oneri per la fornitura e la posa dell’armatura metallica ø 10 mm 
come indicato nei disegni, della casseratura eseguita con pannelli e tavole a misura, la 
predisposizione e l'inghisaggio del sostegno per l'infissione della rete metallica plastificata  
e ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d’arte

MURETTO DI SOSTEGNO FINO A 50 cm DI TERRENO SOSTENUTO

Totale m 80,00 60,50 4.840,00

Recinzione proprietà Mattiolo 34 34,00

Recinzioni proprietà Berto-Ostellari 4 4,00

Recinzioni proprietà Berto-Ostellari 32 32,00

Recinzioni da raccordare 10 10,00

Totale

60 BPZ.051

Realizzazione di muretto curvilineo in c.a. a sostegno del terreno esterno alla pista 
ciclopedonale.
Il muretto dovrà essere realizzato in calcestruzzo con resistenza caratteristica C25/30, con 
altezza variabile fino a 130 cm di terreno sostenuto, avente larghezza di cm 20, completo 
di fondazione di larghezza circa 80 cm per uno spessore di 30 cm come indicato nelle 
tavole di progetto.
Nel presente prezzo sono inoltre compresi gli scavi eseguiti anche a mano per la presenza 
dei sottoservizi.
Sono inoltre compresi gli oneri per la fornitura e la posa dell’armatura metallica ø 10 mm 
come indicato nei disegni, della casseratura eseguita con pannelli e tavole a misura, la 
predisposizione e l'inghisaggio del sostegno per l'infissione della rete metallica plastificata  
e ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d’arte

MURETTO DI SOSTEGNO FINO A 130 cm DI TERRENO SOSTENUTO

Totale m 114,00 130,00 14.820,00

Recinzioni proprietà Berto-Ostellari 11 11,00

Recinzioni proprietà Berto-Ostellari 60 60,00

Recinzione proprietà Maistro 33 33,00

Recinzioni da raccordare 10 10,00

Totale

61 D.1.100

Fornitura, stendimento in opera e compattazione di materiali riciclati proveniente da 
demoizioni di strutture in calcestruzzo, appartenente ai gruppi A1-a, A1-b (vedi tabella 
UNI-CNR n° 10006) costituiti da miscele di inerti opportunamente selezionati e vagliati 
secondo la curva granulometrica richiesta, esclusi i laterizi e i materiali ferrosi e di scarsa 
consistenza.
I materiali proposti dall'impresa e ritenuti meritevoli di approvazione dalla Direzione dei 
Lavori saranno autorizzati, con ordine scritto, previo accertamento in cantiere dei requisiti 
richiesti.
Stesi in strati sucessivi dello spessore indicato dalla Direzione dei Lavori, lavorati e 
compattati meccanicamente con rullo vibrante o apposita macchina compattatrice, strato 
per strato per uno spessore finito di cm 40 (quaranta), compreso ogni lavoro ed accessorio 
per dare il sottofondo perfettamente chiuso e sagomato.

FORNITURA E STENDIMENTO DI MATERIALI RICICLATI PER LA COSTRUZIONE
DI SOTTOFONDI DEL TIPO A1-a, A1-b.

Totale m³ 9,64 12,50 120,50

Riempimento dello scavo di pulizia del fosso fino alla quota di imposta della fondazione
della pista ciclabile [m*mq]

Sezione 2 32,03 * 0,61 19,54

- 23 -

A RIPORTARE 168.079,40

A RIPORTARE Lavori a misura 168.079,40

A RIPORTARE LP198A2 73.631,77

A RIPORTARE PISTA CICLABILE 19.780,50

19.780,50



RIPORTO 168.079,40

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sezione 3 44 * 1,13 49,72

Sezione 4 52 * 0,96 49,92

Sezione 5 50 * 0,89 44,50

Totale parziale m³ 163,68

A dedurre scarifica della fondazione stradale esistente

vedi F.03.09.a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
(Prog. 111 q.ta = 154,04)

-154,04

Totale

62 D.4.240.b

Fornitura e posa in opera di rete metallica in acciaio zincata e plastificata, mediante 
polimeri, avente maglie di forme e dimensioni come da disegni esecutivi e secondo le 
indicazioni della D.L., del peso non inferiore a 2 kg/mq.
Il filo costituente la rete dovrà avere un diametro non inferiore a 2 mm ed il sovrastante 
strato plastificante non dovrà essere inferiore a 0.5 mm.
Nel prezzo sono altresì compresi gli stanti di sostegno in acciaio a "T" da mm 40x45x5, da 
annegare nel getto di calcestruzzo, plastificati esternamente e posti con interasse di ml 
2.50, compresi gli angolari terminali, tre fili di tensione orizzontali in acciaio plastificati, 
nonchè la costruzione della muretta sottostante in calcestruzzo armato con classe di 
resistenza Rck = 300 kg/cmq delle dimensioni di cm 30x60, lo scavo a sezione obbligata 
per l'imposta della fondazione, il trasporto a discarica del materiale eccedente, ed ogni 
altro onere compreso per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte.
b) Recinzione in rete metallica plastificata h = cm 150.

RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA

Totale m 69,00 40,00 2.760,00

Recinzione 5 - Proprietà Berto-Ostellari 4 4,00

Recinzione 6 - Proprietà Berto-Ostellari 32 32,00

Recinzione Maistro 33 33,00

Totale

63 D.5.2.e

Fornitura e posa in opera di essenze arboree per la sistemazione dell'arredo urbano.
Nel prezzo è compreso lo scavo a terra, strato di concime organico, rinterro, l'innaffiatura, 
le opere di sostegno e la completa garanzia di attecchimento.
Le piante da piantare dovranno essere dello stesso tipo delle piante che sono state 
abbattute/rimosse.
Nel caso le piante abbattute fossero siepi, il prezzo compensa la ripiantumazione di un 
metro di siepe.

FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE / ARBUSTI

Totale Cadau
no

10,00 30,00 300,00

Piante singole 10 10,00

Totale

64 D.6.6

Fornitura e posa in opera di cordonate in calcestruzzo per delimitazione di percorsi 
ciclopedonali o marciapiedi, costruite con calcestruzzo di cemento 425, con classe di 
resistenza R'bk=350 kg/cmq.,armato e vibrato, delle dimensioni di cm 8 x 100 x 25, 
compreso l'onere del tracciamento, dei pezzi speciali quali: curve, voltatesta, carrere 
inclinate ecc.
Nel prezzo sono compresi i movimenti di terra necessari, l'ancoraggio al suolo con getto in 
calcestruzzo di cemento 425, la sigillatura dei giunti e quant'altro necessario per la perfetta 
esecuzione dell'opera.

FORNITURA E POSA DI CORDONATA PER PERCORSI CICLOPEDONALI

Totale m³ 109,00 12,00 1.308,00

90 90,00

7 7,00

12 12,00

Totale
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A RIPORTARE 172.447,40

A RIPORTARE Lavori a misura 172.447,40

A RIPORTARE LP198A2 77.999,77

A RIPORTARE PISTA CICLABILE 24.148,50

24.148,50



RIPORTO 172.447,40

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

65 D.6.7

Fornitura e posa in opera di doppia cordonata prefabbricata in calcestruzzo con classe di 
resistenza R'bk=350 kg/cmq., per la separazione della pista ciclabile della sede stradale. 
La doppia cordonata sarà posta su blocco di ancoraggio in calcestruzzo di con classe di 
resistenza R'bk=250, delle dimensioni di cm 12+15x25, saranno accostate centralmente a 
un mattoncino di colore rosso con dimensioni di cm 6x20x5, per una larghezza complessiva 
del cordolo di separazione di cm 50, il tutto come da disegni di progetto. 
Il prezzo comprende lo scavo per la fondazione, il calcestruzzo per il blocco di ancoraggio, 
la stuccatura dei giunti, la fornitura e posa delle due cordonate, dei pezzi speciali delle 
cordonate, la fila dei mattoncini colorati, l'onere per i fori del passaggio delle acque 
meteoriche e ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

DOPPIA CORDONATA PER PISTA CICLABILE

Totale m 277,00 35,50 9.833,50

21,5 21,50

21,5 21,50

18 18,00

30 30,00

20,5 20,50

20,50 20,50

20,5 20,50

31,5 31,50

20,50 20,50

18,5 18,50

18,50 18,50

35,5 35,50

Totale

66 D.18.20

Fornitura e posa in opera di colonnine tubolari diritte, di sostegno alla segnaletica verticale, 
in profilato di acciaio zincato, avente sezione circolare ø 48 mm., spessore mm 2, h = ml 
3,00, zincati a caldo, compreso lo scavo, la posa entro le buche delle dimensioni di cm 
40x40x50 riempite con getto in calcestruzzo.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNINE TUBOLARI DIRITTE PER
SEGNALETICA.

Totale Cadau
no

16,00 55,00 880,00

16 16,00

Totale

67 D.18.35.a

Fornitura e posa in opera di segnali stradali regolamentari rifrangenti (segnali di 
indicazione, prescrizione e pericolo), in lamiera di alluminio, dello spessore non inferiore a 
25/10 di mm con scatolatura perimetrale di irrigidimento.
I segnali stradali dovranno avere una pellicola di classe 2 (art. n° 79 del D.P.R. n°495 del 
16/12/1992 - Nuovo Codice della Strada, art. n° 39 comma 9 e successive integrazioni) ad 
elevato coefficiente di luminosità "HIG" (High Intensity Grade).
La pellicola HIG deve avere una durata minima, in buone condizioni, di 10 (dieci) anni, 
mantenendo nel periodo anzidetto un coefficiente di intensità luminosa, rispetto al valore 
iniziale delle tabelle della circolare n° 2130/79, non inferiore alll' 80 %.
Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco.
Su di esso devono essere chiaramente indicate l'ente o l' Amministrazione proprietari della 
strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonchè il 
numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta medesima 
per la fabbricazione dei segnali stradali.
Nel prezzo sono altresì compensate tutte le opere di sostegno al tubolare: dispositivo 
inamovibile antirotazione, staffature, attacchi, bulloneria, ecc. tutto in acciaio zincato.
a) segnali triangolari da cm 60.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI TRIANGOLARI DA cm 60
DI LATO.
a) segnali triangolari con lato da cm 60.

- 25 -

A RIPORTARE 183.356,90

A RIPORTARE Lavori a misura 183.356,90

A RIPORTARE LP198A2 88.909,27

A RIPORTARE PISTA CICLABILE 35.058,00

35.058,00



RIPORTO 183.356,90

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Cadau
no

2,00 98,00 196,00

2 2,00

Totale

68 D.18.35.e

Fornitura e posa in opera di segnali stradali regolamentari rifrangenti (segnali di 
indicazione, prescrizione e pericolo), in lamiera di alluminio, dello spessore non inferiore a 
25/10 di mm con scatolatura perimetrale di irrigidimento.
I segnali stradali dovranno avere una pellicola di classe 2 (art. n° 79 del D.P.R. n°495 del 
16/12/1992 - Nuovo Codice della Strada, art. n° 39 comma 9 e successive integrazioni) ad 
elevato coefficiente di luminosità "HIG" (High Intensity Grade).
La pellicola HIG deve avere una durata minima, in buone condizioni, di 10 (dieci) anni, 
mantenendo nel periodo anzidetto un coefficiente di intensità luminosa, rispetto al valore 
iniziale delle tabelle della circolare n° 2130/79, non inferiore all' 80 %.
Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco.
Su di esso devono essere chiaramente indicate l'ente o l' Amministrazione proprietari della 
strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonchè il 
numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta medesima 
per la fabbricazione dei segnali stradali.
Nel prezzo sono altresì compensate tutte le opere di sostegno al tubolare: dispositivo 
inamovibile antirotazione, staffature, attacchi, bulloneria, ecc., tutto in acciaio zincato. 
e) segnali circolari diametro cm 60.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI CIRCOLARI ø 60 cm.
e) segnali circolari diametro cm 60.

Totale Cadau
no

3,00 112,00 336,00

3 3,00

Totale

69 D.18.35.u

Fornitura e posa in opera di segnali stradali regolamentari rifrangenti (segnali di 
indicazione, prescrizione, pericolo e targhette di indicazione), in lamiera di alluminio, dello 
spessore non inferiore a 25/10 di mm con scatolatura perimetrale di irrigidimento.
I segnali stradali dovranno avere una pellicola di classe 2 (art. n° 79 del D.P.R. n° 495 del 
16/12/1992 - Nuovo Codice della Strada, art. n° 39 comma 9 e successive integrazioni) ad 
elevato coefficiente di luminosità "HIG" (High Intensity Grade).
La pellicola HIG deve avere una durata minima, in buone condizioni, di 10 (dieci) anni, 
mantenendo nel periodo anzidetto un coefficiente di intensità luminosa, rispetto al valore 
iniziale delle tabelle della circolare n° 2130/79, non inferiore all' 80 %.
Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco.
Su di esso devono essere chiaramente indicate l'ente o l' Amministrazione proprietari della 
strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonchè il 
numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta medesima 
per la fabbricazione dei segnali stradali.
Nel prezzo sono altresì compensate tutte le opere di sostegno al tubolare: dispositivo 
inamovibile antirotazione, staffature, attacchi, bulloneria, ecc., tutto in acciaio zincato.
s) targhette con indicazioni da cm 80x27.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI - TARGHETTE DA cm 80 x
27

Totale Cadau
no

3,00 48,00 144,00

3 3,00

Totale

70 D.18.35.X

Fornitura e posa in opera di segnali stradali regolamentari rifrangenti (segnali di 
indicazione, prescrizione e pericolo), in lamiera di alluminio, dello spessore non inferiore a 
25/10 di mm con scatolatura perimetrale di irrigidimento.
I segnali stradali dovranno avere una pellicola di classe 2 (art. n° 79 del D.P.R. n°495 del 
16/12/1992 -  Nuovo Codice della Strada, art. n° 39 comma 9 e successive integrazioni) ad 
elevato coefficiente di luminosità "HIG" (High Intensity Grade).

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI - DELINEATORE
SPECIALE DI OSTACOLO
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A RIPORTARE 183.836,90

A RIPORTARE Lavori a misura 183.836,90

A RIPORTARE LP198A2 89.389,27

A RIPORTARE PISTA CICLABILE 35.538,00

35.538,00



RIPORTO 183.836,90

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

La pellicola HIG deve avere una durata minima, in buone condizioni, di 10 (dieci) anni, 
mantenendo nel periodo anzidetto un coefficiente di intensità luminosa, rispetto al valore 
iniziale delle tabelle della circolare n° 2130/79, non inferiore all' 80 %.
Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco.
Su di esso devono essere chiaramente indicate l'ente o l' Amministrazione proprietari della 
strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonchè il 
numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta medesima 
per la fabbricazione dei segnali stradali.
Nel prezzo sono altresì compensate tutte le opere di sostegno al tubolare: dispositivo 
inamovibile antirotazione, staffature, attacchi, bulloneria, ecc., tutto in acciaio zincato. 
x) Delineatore speciale di ostacolo di colore giallo cm 40 (minimo) x 50

Totale Cadau
no

11,00 55,00 605,00

11 11,00

Totale

71 F.13.13.a

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA 
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-8/10 secondo le 
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il 
congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 
caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, 
graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, 
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel 
periodo invernale) , tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, 
steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta 
profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte, inclusa l'eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano 
d'attacco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima 
del 10-15 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio 
atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Spessore 
compresso di 30 mm 

STRATO DI USURA PISTA CICLABILE

F.13.13

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato
d'usura, tappeto ( tipo C ), avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e
composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello
spessore compresso di mm 25, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura
del piano d'appoggio.

STRATO DI USURA

Totale m² 850,00 3,69 3.136,50

Pista ciclabile 320 * 2,5 800,00

Raccordi accessi privati 5 * 5 * 2 50,00

Totale

72 F.14.36.a

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

F.14.36

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di

Totale m 820,00 0,34 278,80

Segnaletica su pista ciclabile 2 * 410 820,00

Totale

Totale PISTA CICLABILE Euro 39.558,30
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A RIPORTARE 187.857,20

A RIPORTARE Lavori a misura 187.857,20

A RIPORTARE LP198A2 93.409,57



RIPORTO 187.857,20

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ACQUE BIANCHE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

73 BPZ.07

La voce comprende le opere da realizzare e/o posare all'interno del pozzetto di 
laminazione. Nel prezzo sono compresi:
Realizzazione del setto in c.a. di separazione tra volume di invaso e scarico come indicato 
negli elaborati di progetto. Il setto è dotato di valvola a clapet del diametro specificato 
negli elaborati progettuali e compresa nel prezzo.
Fornitura e posa in opera di griglia rimovibile in acciaio inox AISI 304 con relativa struttura 
di sostegno.
Il prezzo comprende tutti i tronchetti di tubo in pvc per il collegamento dei vani all'interno 
del pozzetti e il relativo scarico.

ORGANI PER FORMAZIONE VOLUMI DI INVASO/REGOLAZIONE

Totale Cadau
no

1,00 850,00 850,00

1 1,00

Totale

74 D.4.21

Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccolta sifonati prefabbricati in calcestruzzo di 
cemento tipo 425, vibrato, delle dimensioni interne utili di cm 40x40x80, con parete 
perimetrale dello spessore di cm 6, del tipo Padova, adatti a sopportare carichi per strade 
di 1^ categoria, esclusa la caditoia di ghisa valutata a parte.
I pozzetti di raccolta saranno ispezionabili per l'asporto di eventuali depositi, compreso lo 
scavo e il trasporto a discarica del materiale di risulta, la sabbia per il letto di posa e per il 
rincalzo laterale sia per il pozzetto che per la tubazione, la tubazione  di raccordo in PVC, 
ivi compresa, del diametro di 200 mm, spessore di 4.5 mm, del tipo UNI EN 1401- SN4-
SDR 41, fino al tubo collettore all'interno della sede stradale, con un estesa massima di ml 
10.00, e ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 
compresa la carotatura per l'innesto del tubo sullo scatolare o sul pozzetto e la successiva 
stuccatura dello stesso.
I pozzetti, i movimenti di terra, i materiali di raccordo connessi e tutti i lavori necessari, 
secondo le quantità e le modalità costruttive indicate nei disegni di progetto, saranno 
valutati a corpo.

FORNITURA E POSA DI POZZETTI DI RACCOLTA COMPLETI DI ALLACCIAMENTO

Totale Cadau
no

22,00 180,00 3.960,00

Pozzetti sifonati per caditoie 13, 13,00

Sostituzioni 9 9,00

Totale

75 D.4.320

Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo prefabbricata delle dimensioni di cm 
30x25, completa di griglia in acciaio a sbarre, zincata a caldo del peso di kg 4.5 atta a 
sopportare carichi fino a q.li 30 compreso lo scavo, il sottofondo in calcestruzzo magro 
dello spessore di cm 15/20 il rinterro, l'innesto dei tubi di scarico e ogni altro onere 
compreso.

FORNITURA E POSA DI GRIGLIA PER LA RACCOLTA ACQUE

Totale m 10,00 140,00 1.400,00

Griglie su accessi proprietà private 2 * 5 10,00

Totale

76 D.4.570

Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo dotato di finestatura superiore a 
passo d'uomo su estradosso superiore dell'elemento scatolare prefabbricato.

SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE ISPEZIONI SU ELEMENTI SCATOLARI

Totale Cadau
no

4,00 50,00 200,00

Ispezioni su scatolare 4 4,00

Totale

77 D.4.580

Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo dotato di finestrature laterali circolari 

SOVRAPREZZO PER FINESTRATURE VERTICALI LATERALI
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A RIPORTARE 194.267,20

A RIPORTARE Lavori a misura 194.267,20

A RIPORTARE LP198A2 99.819,57

A RIPORTARE ACQUE BIANCHE 6.410,00

6.410,00



RIPORTO 194.267,20

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ACQUE BIANCHE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

di diametro variabile o rettangolari di dim. assegnate. Nel presente onere è compreso 
l'onere per la sigillatura del foro con  la fpo di pezzi o blocchi e malta di cemento dopo 
l'inserimento del tubo pagato a parte.

Totale Cadau
no

20,00 110,00 2.200,00

Allacciamenti scarichi acque bianche da proprietà private 20 20,00

Totale

78 D.8.55.n

Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbovibrocompresso armati ad alta 
resistenza, a sezione rettangolare o quadrata, delle dimensioni interne di cm 80x80 Sp.15 
cm,  armati per carichi stradali con giunto rinforzato e base d'appoggio piana rispondenti ai 
requisiti previsti dalle norme UNI.
Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi a:
- lo scavo a sezione obbligata del piano di imposta della fondazione dell'elemento 
scatolare, valutata sul piano di posa del letto in ghiaione al di sotto dello stesso dello 
spessore di cm.20. L'onere per la selezione dell'eventuale materiale da recuperare oltre 
all'onere per l'allontanamento ed il conferimento ad idoneo centro di smaltimento, 
compresi gli oneri per la classificazione del materiale oltre che l'indennità per lo 
smaltimento;
- la fornitura e la posa del materiale ghiaioso del tipo A1-a, A1-b, per la realizzazione della 
fondazione al di sotto dell'elemento scatolare. Le dimensioni della fondazione sono di 
cm.120 x20 Sp., compresa la costipazione del materiale ed il tiro del piano di posa alla 
quota prestabilita secondo i profili di progetto;
- la fornitura e la posa dell'elemento prefabbricato scatolare in calcestruzzo di dimensioni 
cm 80x80xL.200, oltre alla fornitura di fettuccia in geotessuto o PVC delle dimensioni 
cm.60x330 cm., allo scopo di sigillare la giunzione tra i vari elementi del prefabbricato. Il 
geotessuto di grammatura compresa fra i 250÷300gr./mq. verrà disposto in doppio strato 
per una larghezza di cm 60 e sui tre lati del manufatto in modo da realizzare una barriera 
al passaggio del materiale fine in prossimità dei giunti del manufatto in calcestruzzo;
- la fornitura e la posa in opera del riempimento della sezione di scavo fino alla quota 
dell'estradosso dello scatolare (fondo cassonetto pista ciclabile) mediante materiale arido di 
riciclo certificato, fino all'incidenza di 1mc./ml. di lunghezza. opportunamente costipato.
- fornitura e posa in opera "provvisoria" di piastra metallica per consentire e garantire il 
passaggio accesso /uscita ai privati "Frontisti" dalle proprie abitazioni, sia a piedi che con 
l'auto. E' compreso inoltre l'onere del personale dell'impresa appaltatrice di concordare 
preventivamente con il frontista la durata dei lavori in prossimità dell'abitazione.
- porre in opera eventuali "puntellamenti in legno o sbadacchiature" dello scavo atte a 
garantirne la stabilità dello stesso;
- eventuali rallentamenti dovuti al ritrovamento o la presenza di eventuali sottoservizi che 
potrebbero interferire, durante le operazioni di scavo.
- all'onere sul ritardo o rallentamento dei lavori dovuti all'intervento delle aziende erogatrici 
per lo spostamento degli allacciamenti che interferiscono con la condotta di progetto 
(scatolare), e la realizzazione di eventulai cavallotti necessari.
- l'ordine degli elementi scatolari presso la ditta fornitrice dotati di apposite finestrature a 
passo d'uomo per consentire l'ispezione sull'elemento, oltre alle ispezioni "finestrature" in 
parete laterale per raccordare i tubi sui fossati o raccordi in generale. La fornitura per dette 
finestrature verrà compensate mediante sovrapprezzo.
- l'esecuzione di opportune carotature sullo scatolare per consentire l'immissione degli 
allacciamenti relativi alla fognatura delle acque meteoriche delle abitazioni private alla 
nuova fognatura. Eventuali pozzetti e/o tubi in PVC verranno valutati in economia o a 
parte.
Sono altresì compresi gli oneri relativi dovuti all'eventuale installazione dell'impianto well-
point per l'abbassamento della falda freatica e/o la realizzazione di apposite ture in alveo 
compresa la messa in servizio di una pompa di adeguata portata per l'abbassamento delle 
acque di falda, o far bypassare l'acqua a valle del tratto interessato dai lavori.
Compreso ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ed i 
vari dettami dati dalla DL.

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO SCATOLARI PREFABBRICATI cm 80 x 80.

Totale m 146,00 180,00 26.280,00

Tombinamenti

44 44,00

52 52,00
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A RIPORTARE 222.747,20

A RIPORTARE Lavori a misura 222.747,20

A RIPORTARE LP198A2 128.299,57

A RIPORTARE ACQUE BIANCHE 34.890,00

34.890,00



RIPORTO 222.747,20

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ACQUE BIANCHE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

50 50,00

Totale

79 D.8.60

Costruzione di pozzetti stradali di ispezione in calcestruzzo di cemento tipo 425 dosato a 
3.00 ql/mc di inerti adatti per strade di prima categoria, compreso fondo, pareti e 
copertina pesante, escluso il chiusino in ghisa pagato a parte, il tutto conforme ai disegni 
allegati, compresi i movimenti di terra necessari, scavo e trasporto a discarica del materiale 
di risulta eccedente, rincalzo laterale con sabbia, ivi compresa, puntelli e sbadacchi, gli 
aggottamenti e ogni altro lavoro accessorio; delle dimensioni interne utili che verranno 
date dalla D.L., all'atto esecutivo; valutati a volume interno.
Dimensioni interne fino a cm 130 per lato.

COSTRUZIONE DI POZZETTI STRADALI D'ISPEZIONE

Totale m³ 48,28 350,00 16.898,00

Collegamenti scatolari-condotte  14 * 1,3 * 1,3 * 1,3 30,76

By-pass delle ispezioni della fognatura nera 4 * 2 * 1,3 * 1,3 13,52

Pozzetti ispezione fognatura acque bianche 4 4,00

Totale

80 D.9.55

Costruzione di pozzetti rompitratta di dimensioni pari a m 1,50x1,50x1,00, spessore cm 20 
in calcestruzzo di cemento tipo 425 dosato a 3.00 ql/mc di inerti adatti per strade di prima 
categoria, compresa soletta e passo d'uomo, escluso il chiusino in ghisa pagato a parte, il 
tutto conforme ai disegni allegati, compreso i movimenti di terra necessari, scavo e 
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente, puntelli e sbadacchi, gli 
aggottamenti e ogni altro lavoro accessorio; valutati a volume interno.

COSTRUZIONE DI POZZETTI ROMPITRATTA

Totale Cadau
no

10,00 350,00 3.500,00

10 10,00

Totale

81 F.05.06.c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE classe di lavorabilita
S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6 per
bocca tassata

F.05.06

Conglomerato cementizio per opere di  elevazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità  alle vigenti Norme di
Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche,
dato in opera, a qualsiasi altezza, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle
casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la
sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera
dell'acciaio

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE

Totale m³ 2,03 120,00 243,60

Muretti scatolare 1 * 1,30 * 1,30 * 0,20 0,34

Realizzazione bocche tassate per creazione volume di invaso 1 * 1,3 * 1,3 * 1 1,69

Totale

82 F.08.03.00 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE

F.08.03

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GHISA

Totale kg 3.905,80 2,00 7.811,60

vedi D.8.60 (Prog. 1180) COSTRUZIONE POZZETTI STRADALI D'ISPEZIONE (Prog. 79 q.ta
= 48,28) 60

2.896,80

vedi D.9.55 (Prog. 74) COSTRUZIONE DI POZZETTI ROMPITRATTA (Prog. 80 q.ta = 10,00)
60

600,00

- 30 -

A RIPORTARE 251.200,40

A RIPORTARE Lavori a misura 251.200,40

A RIPORTARE LP198A2 156.752,77

A RIPORTARE ACQUE BIANCHE 63.343,20

63.343,20



RIPORTO 251.200,40

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ACQUE BIANCHE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sostituzioni 409 409,00

Totale

83 H.02.09.e

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo armato vibrocompresso ad alta resistenza, con 
incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di 
appoggio piana. 
Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di guarnizione in 
neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, il letto in 
calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola 
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa 
allegata, resta solo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e della relativa indennità di discarica.

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm

H.02.09

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro
a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio
piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di guarnizione in
neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, il letto in
calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa
allegata, resta solo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica.

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare
con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e
posa di a

Totale m 186,50 109,13 20.352,75

Fognatura acque bianche su fondi privati

29 29,00

46 46,00

24 24,00

44 44,00

28,5 28,50

Totale parziale m 171,50

Collegamenti fosso-scatolare 6 * 2,5 15,00

Totale

84 H.02.18.c

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e 
conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, 
pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere 
mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore 
minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 
N/mm². E' compreso l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo ed il massetto saranno della 
larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo 
si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto 
allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
PLASTIFICATO diametro interno 200 mm

H.02.18

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e
conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4  SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto,
pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere mediante
l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di
cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm². E'
compreso l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo ed il massetto saranno della larghezza
minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la
pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di
rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.

FORNITURA E POSA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO

- 31 -

A RIPORTARE 271.553,15

A RIPORTARE Lavori a misura 271.553,15

A RIPORTARE LP198A2 177.105,52

A RIPORTARE ACQUE BIANCHE 83.695,95

83.695,95



RIPORTO 271.553,15

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ACQUE BIANCHE

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e 
posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del 
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di 
discarica. 

Totale m 25,00 48,00 1.200,00

Scarichi proprietà private 5 * 5,00 25,00

Totale

Totale ACQUE BIANCHE Euro 84.895,95
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A RIPORTARE 272.753,15

A RIPORTARE Lavori a misura 272.753,15

A RIPORTARE LP198A2 178.305,52



RIPORTO 272.753,15

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

85 BPZ.13

Formazione di messa a terra sostegni, con dispersione a picchetto in acciaio zincato “a 
croce”40 mm o te 40x40 /50x50 mm. lungh. ml 1.50 idonea a garantire una resistenza non 
superiore a 20 ohm munito di collegamento con corda di rame di sezione non inferiore a 
16 mmq fissata alle estremità con capicorda a viti in bronzo.

REALIZZAZIONE DI MESSA A TERRA

Totale cad 11,00 20,00 220,00

vedi D.1290 (Prog. 89 q.ta = 11,00) 11,00

Totale

86 D.7.20.g

Fornitura e posa in opera di cavi isolati con gomma butile del tipo G1 con sottoguaina di 
plastorex (non propagante incendio), per posa entro tubi fissi avente sigla FG7R/NO7G9-K 
PE, conformi alla normativa CEI 20-13 e CEI 20-22, compreso i collegamenti, le giunzioni, 
ecc., senza tener conto degli sfridi.
g) cavo isolato FG7R/NO7G9-K PE a sezione 4 x 16 mmq.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI ISOLATI - 4 x 16 mmq.

Totale m 410,00 7,98 3.271,80

410 410,00

Totale

87 D.7.29

Fornitura e costruzione in opera di plinto di sostegno in calcestruzzo R'bk = 300 kg/cmq 
delle dimensioni 0.90 x 1.15 x 1.15 completo di nicchia per l'alloggiamento dei 
collegamenti, forato sui quattro lati per il collegamento delle tubazioni e dei cavi elettrici di 
alimentazione.
Nel prezzo è altresì compreso lo scavo per la fondazione del plinto, la casseratura delle 
opere in calcestruzzo, i ferri di armatura, il successivo rinterro dello scavo con sabbia del 
tipo A3, secondo classificazione UNI-CNR, il tutto dato in opera a regola d' arte 
perfettamente funzionante.

COSTRUZIONE IN OPERA DI PLINTO IN CALCESTRUZZO

Totale Cadau
no

11,00 200,00 2.200,00

vedi voce D.7.270 (Prog. 1290) PUNTO LUCE TIPO "ITALO 1" DELLA AEC (Prog. 89 q.ta =
11,00)

11,00

Totale

88 D.7.80

Fornitura e posa in opera di tubazione in Polietilene Alta Densità, flessibile, corrugata 
esternamente, a doppio strato con diametro esterno di ø 90 mm., interno ø 75 mm., dello 
spessore di mm 7,50 per il passaggio dei cavi elettrici dell' illuminazione pubblica o di 
sottoservizi in genere, con resistenza allo schiacciamento pari a 750 N, completa dei pezzi 
speciali di raccordo, delle selle di posa, anche a più impronte, collegamenti ai pozzetti, ecc.
Nel prezzo è altresì compreso lo scavo, delle dimensioni di cm 50 x 100, la costruzione del 
letto di posa in sabbia dello spessore di cm 20, il rinterro in sabbia, ivi compresa, del tipo 
A3, classificazione UNI-CNR, (vedi tabella n° 10006), fino alla quota del fondo cassonetto.

TUBAZIONI FLESSIBILI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' Ø 90 mm.

Totale m 370,00 15,00 5.550,00

370 370,00

Totale

89 D.7.270

Fornitura e posa in opera di punto luce così costituito:
-Palo troncoconico diritto a sezione circolare serie PC, realizzato in lamiera di acciaio S 235 
JR (UNI EN 10025), modello PC 388 di colorazione a scelta della Committenza, ricavato da 
un trapezio piegato longitudinalmente fino ad ottenere la conformazione a tronco di cono e 
successivamente saldato mediante processo automatico certificato IIS, avente diametro di 
base 148mm, diametro di testa 60mm, spessore 3mm, peso 68kg, altezza totale 8800 mm 
di cui 800 mm da innestare in apposito plinto. Protezione contro la corrosione mediante 
zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, eseguita in conformità alla normativa 
UNI EN 1461. I pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme 
collegate. Accessori: portello Zippo per feritoia 186x45 mm serie Gico realizzato in zama 

PUNTO LUCE TIPO "ITALO 1" DELLA AEC
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A RIPORTARE 283.994,95

A RIPORTARE Lavori a misura 283.994,95

A RIPORTARE LP198A2 189.547,32

A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 11.241,80

11.241,80



RIPORTO 283.994,95

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

presso-fusa con trattamento superficiale mediante zincatura. Guarnizione perimetrale 
realizzata in gomma EPDM per garantire un grado di protezione IP54. Il portello è dotato 
di doppia serratura esagonale in acciaio inox per serraggio su palo e di morsettiera da 
incasso serie Gico 416/1 in classe II corredata di morsetto 4x16 mmq e di nr. 01 
portafusibile sezionabile.
-Armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale prodotto da Azienda Certificata 
UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n.17 e normativa UNI 10819, per 
applicazione su sbraccio. Telaio inferiore in pressofusione di alluminio, sul quale è fissato il 
vetro piano temperato sp. 4 mm ad elevata trasparenza con serigrafia decorativa atto a 
proteggere il sistema ottico. Al telaio inferiore è incernierata la copertura superiore in 
alluminio pressofuso corredata di sistema di dissipazione di calore (struttura ad alette) e al 
suo interno (completamente ispezionabile) sono alloggiati il cablaggio elettrico, il 
sezionatore di linea e la parte ottica manutenzionabile in loco. Tra le due si interpone una 
guarnizione poliuretanica atta a garantire un grado di protezione IP66 (ovvero protetto 
completamente contro la penetrazione della polvere e protetto contro le ondate). 
L'apparecchio è dotato di valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico 
sia per il vano cablaggio.
-Gruppo ottico tipo ITALO 1 STW 4.5-3M "DA", composto da moduli LED ad alta efficienza 
e multi layer, con temperatura di colore 4000°K ed indice di resa cromatica CRI > 70. 
Flusso nominale LED 7668 lm e flusso apparecchio 6590 lm consumo effettivo apparecchio 
61W, avente distribuzione di tipo asimmetrica stradale urbana STW (apertura WIDE), 
classificazione fotometrica "cut-off", composta da nr. 3 moduli ottici a riflessione con 
rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti per l'orientamento del fascio luminoso della 
sorgente LED. Ogni ottica è composta da un unico riflettore, con emissione fotometrica di 
forma stradale con geometria variabile a seconda dell'applicazione stradale richiesta. 
Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico). 
Alimentatore elettronico monocanale dimmerabile pre-programmato "OPZIONE DA", con 
marchio ENEC, alimentato a 220-240V, alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra 
facilmente estraibile.
Corrente di alimentazione dei LED a 525 mA con protezione termica, protezione contro i 
cortocircuito e contro le sovratensioni. Classe di isolamento 1. Per la classe di isolamento 
1, protezione per le sovratensioni dell'apparecchio a LED è fino a 10kV. Norme di 
riferimento: EN 60598-1, EN 60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262. Marcatura CE. Compatibilità 
elettromagnetica (EMC).
Completo di braccio singolo modello CS1500H026TOSC, realizzato con tubo curvato in 
lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025) prodotto con procedimento ERW omologato, 
avente altezza 260mm, sporgenza 1500mm, diametro 60mm, spessore 3mm, angolo di 
inclinazione 0°. 
Completo di coda tagliata obliquamente chiusa da un tappo in ferro saldato.
Alla base dello sbraccio viene saldato un canotto provvisto di nr. 03+03 fori filettati per il 
serraggio sulla testa del palo con viti STEI.
Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, 
eseguita in conformità alla normativa UNI EN 1461. 
I bracci sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate.
Si intende compreso nel prezzo l'impianto di messa a terra.

Totale Cadau
no

11,00 1.150,00 12.650,00

11 11,00

Totale

90 F.08.03.00 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE

F.08.03

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GHISA

Totale kg 330,00 2,00 660,00

vedi voce D.7.270 (Prog. 1290) PUNTO LUCE TIPO "ITALO 1" DELLA AEC (Prog. 89 q.ta =
11,00) 30

330,00

Totale

Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro 24.551,80
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A RIPORTARE 297.304,95

A RIPORTARE Lavori a misura 297.304,95

A RIPORTARE LP198A2 202.857,32



RIPORTO 297.304,95

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

GESTIONE SERVIZI

LP198A2

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

91 D.4.80

Rialzo e riporto in quota di chiusini e caditoie in ghisa esistenti, in funzione di nuove 
pavimenrtazioni bituminose.
Il prezzo comprende la demolizione della pavimentazione bituminosa circostante al telaio, 
previo taglio con sega circolare degli strati bitumati, il rialzo a nuova quota con blocchetti 
di calcestruzzo, ivi compresi, il riposizionamento e l'ancoraggio del telaio al suolo, il 
rifacimento e il ripristino della pavimentazione oggetto di intevento, ogni onere compreso 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

RIALZO E RIPORTO IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

Totale Cadau
no

5,00 90,00 450,00

5 5,00

Totale

92 D.4.530

Ricerca di pozzetti esistenti non individuabili mediante demolizione di pavimentazione con 
qualsiasi mezzo (meccanico o manualmente), su qualsiasi tipo di pavimentazione e terreno. 
Compreso taglio dell'asfalto, eventuali tagli di ferri d'armatura se presenti, il carico, scarico, 
accatastamento del materiale di risulta ed eventuale trasporto a discarica, compreso oneri 
di discarica. Compresa realizzazione del prolungamento del camino con elementi 
prefabbricati fino alla quota di progetto (fino a m 2 di altezza), escluso il chiusino in ghisa, 
valutato a parte.

RICERCA POZZETTI ESISTENTI E PROLUNGAMENTO CAMINO

Totale Cadau
no

1,00 400,00 400,00

1 1,00

Totale

93 D.11.25

Costruzione di pozzetti stradali di ispezione o di manovra in calcestruzzo di cemento tipo 
425 dosato a 3.00 ql/mc di inerti adatti per strade di prima categoria, compreso fondo, 
pareti e copertina pesante, incluso il chiusino in ghisa, il tutto conforme ai disegni allegati, 
compreso i movimenti di terra necessari, scavo e trasporto a discarica del materiale di 
risulta eccedente, puntelli e sbadacchi, gli aggottamenti e ogni altro lavoro accessorio. 
Dimensioni cm 60x60x60 valutati a volume interno.

COSTRUZIONE DI POZZETTI STRADALI D'ISPEZIONE RETI

Totale m³ 10,00 157,00 1.570,00

Telecom 3 3,00

Enel 2 2,00

Allacciamenti vari 5 5,00

Totale

94 F.08.03.00 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE

F.08.03

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GHISA

Totale kg 835,00 2,00 1.670,00

vedi F.08.03.00 (Prog. 1370) COSTRUZIONE DI POZZETTI STRADALI D'ISPEZIONE RETI
(Prog. 93 q.ta = 10,00) 80

800,00

Sostituzioni 35 35,00

Totale

Totale GESTIONE SERVIZI Euro 4.090,00

Totale LP198A2 Euro 206.947,32

Totale Lavori a misura Euro 301.394,95
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A RIPORTARE 301.394,95



RIPORTO 301.394,95

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI E DEMOLIZIONI

LP198A1

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 SCAVI E DEMOLIZIONI LP198A1
Il corpo d'opera si intende composto dalle seguenti voci:
D.1.40; D.1.45; D.6.200; D.18.110; F.03.09.a
E come dettagliato negli elaborati grafici di progetto.

95 D.1.40

Demolizione di strutture in cemento armato entro e fuori terra per accessi carrai fino a 20 
m di lunghezza in pianta. Si intende compresa nella voce la demolizione delle spalle in 
calcestruzzo o muratura o qualsiasi materiale di cui sono costituiti, la soletta qualora 
presente e di qualsiasi spessore, il tubo in calcestruzzo esistente di qualsiasi diametro, il 
taglio dei ferri di armatura, lo scavo per l'asportazione della terra in eccesso, compreso 
l'onere dell'allontanamento del materiale demolito fuori delle pertinenze stradali, restando il 
materiale utilizzabile di proprietà dell'Impresa. Il prezzo è altresì comprensivo degli oneri 
per il trasporto e dell'indennità di discarica.

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PER ACCESSI CARRAI
FINO A 20 m

Totale Cadau
no

4,00 1.000,00 4.000,00

Accessi carrai da Sez. 0 a Sez. 1 4 4,00

Totale

96 D.1.45

Demolizione di strutture in cemento armato entro e fuori terra. Si intende compresa nella 
voce la demolizione di solette, muretti di testa, tombinature, e qualsiasi altra da demolire 
si riscontri, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale demolito fuori delle 
pertinenze stradali, restando il materiale utilizzabile di proprietà dell'Impresa.

DEMOLIZIONE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO E DI STRUTTURE IN GENERE

Totale m³ 6,41 120,00 769,20

Recinzione n. 1 20 * 0,30 * 0,6 3,60

Recinzione n. 2 5,5 * 0,30 * 1,70 2,81

Totale

97 D.6.200

Demolizione di recinzione esistente comprese le seguenti lavorazioni:
- lievo di rete metallica soprastante e trasporto a discarica del materiale demolito non 
idoneo;
- demolizione degli stanti in calcestruzzo o tubolari in acciaio presenti, compresi eventuali 
plinti in calcestruzzo. 
Compreso lo scavo, il taglio dei ferri di armatura, il carico, scarico, il trasporto a discarica 
nonchè gli oneri per il conferimento a discarica.
Il tutto eseguita a perfetta regola d'arte.

DEMOLIZIONE RECINZIONE

Totale m 73,00 10,00 730,00

Recinzione n. 2 9 9,00

Recinzione n. 3 34 34,00

Recinzione n. 4 30 30,00

Totale

98 D.18.110

Rimozione di segnaletica stradale verticale di qualsiasi tipo e dimensione, ed eventuale 
riutilizzo in altra posizione dei segnali ritenuti idonei come da planimetria progettuale.
Nel prezzo è compresa la completa demolizione del blocco di fondazione in calcestruzzo 
nonchè il rinterro dello scavo con materiale arido. Il prezzo è comprensivo del carico del 
materiale, della movimentazione e del trasporto nell'area di stoccaggio o nel magazzino 
comunale dello stesso, e del riutilizzo dello stesso o eventualmente dello smaltimento a 
discarica dello stesso, secondo le indicazioni della D.LL.
Il prezzo comprende la rimozione di tutta la segnaletica verticale esistente nel tratto di 
strada provinciale interessato dai lavori.

RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI STRADALI

Totale corpo 1,00 311,07 311,07

Rimozione segnaletica esistente lungo tutto il tratto di intervento 1 1,00

Totale
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A RIPORTARE 307.205,22

A RIPORTARE Lavori a corpo 5.810,27

A RIPORTARE LP198A1 5.810,27

A RIPORTARE SCAVI E DEMOLIZIONI 5.810,27

5.810,27



RIPORTO 307.205,22

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI E DEMOLIZIONI

LP198A1

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

99 F.03.09.a

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di 
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza 
d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno 
volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi 
tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli 
oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità 
indicata, sotto il piano di campagna e/o sbancamento, compresi gli oneri per l'esecuzione 
delle analisi, la gestione e la stesura della documentazione relativa alle indagini ambientali 
previste dal D.M. 120/2017 eseguite da ditte autorizzate ed accettate dell'ente appaltante 

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA

Totale m³ 123,68 8,43 1.042,62

Per realizzazione pista ciclabile e acque bianche [m*mq]

Sezione 0 60 * 0,34 20,40

Sezione 1 52 * 1,28 66,56

Sezione 2 68 * 0,54 36,72

Totale

100 F.03.09.a

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di 
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza 
d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno 
volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi 
tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli 
oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità 
indicata, sotto il piano di campagna e/o sbancamento, compresi gli oneri per l'esecuzione 
delle analisi, la gestione e la stesura della documentazione relativa alle indagini ambientali 
previste dal D.M. 120/2017 eseguite da ditte autorizzate ed accettate dell'ente appaltante 

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA

Totale m³ 125,48 8,43 1.057,80

Per realizzazione allargamento stradale (scavo banchina stradale esistente) [m*mq]

Sezione 1 52 * 0,69 35,88

Sezione 2 128 * 0,7 89,60

Totale

Totale SCAVI E DEMOLIZIONI LP198A1 Euro 7.910,69

Totale SCAVI E DEMOLIZIONI Euro 7.910,69
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A RIPORTARE 309.305,64

A RIPORTARE Lavori a corpo 7.910,69

A RIPORTARE LP198A1 7.910,69



RIPORTO 309.305,64

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLARGAMENTO STRADALE

LP198A1

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 ALLARGAMENTO STRADALE LP198A1
Il corpo d'opera si intende composto dalle seguenti voci:
F.04.05; F.04.05.a; F.13.05; F.13.05.00; F.13.09; F.13.09.b;
E come dettagliato negli elaborati grafici di progetto.

101 F.04.05.a

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di fondazione 
stradale, compattato in opera
Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione e tutti gli altri oneri 
indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera

F.04.05

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione e tutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Totale m³ 73,04 22,20 1.621,49

Tout-venant per allargamento stradale [m*mq]

Sezione 0 60 * 0,15 9,00

Sezione 1 52 * 0,46 23,92

Sezione 2 68 * 0,59 40,12

Totale

102 F.13.05.00

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per 
m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata 
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la 
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello 
strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le 
modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento 

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

F.13.05

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per
m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di
Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni
delle Norme Tec

Totale m³ 48,64 45,86 2.230,63

Allargamento stradale [m*mq]

Sezione 0 60 * 0,1 6,00

Sezione 1 52 * 0,31 16,12

Sezione 2 68 * 0,39 26,52

Totale

103 F.13.09.b

STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione dello STRATO DI 
BASE, (marcato CE, secondo UNI 13108) avente granulometria di mm 0-35/40, secondo le 
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il 

STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.09

Strado di base

Strado di base
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A RIPORTARE 313.157,76

A RIPORTARE Lavori a corpo 11.762,81

A RIPORTARE LP198A1 11.762,81

A RIPORTARE ALLARGAMENTO STRADALE 3.852,12

3.852,12



RIPORTO 313.157,76

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLARGAMENTO STRADALE

LP198A1

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 
caldo e composto da una miscela di aggregati calcarei (costituito da una miscela di 
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume normale, penetrazione 
B50/70 ( o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-4,5% in peso riferito al peso 
della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 
ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore potrà utilizzare 
materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela 
degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela 
e le modalità di confezionamento.

Totale m 243,36 13,42 3.265,89

Allargamento stradale

Sezione 0 60 * 0,5 30,00

Sezione 1 52 * 1,54 80,08

Sezione 2 68 * 1,96 133,28

Totale

Totale ALLARGAMENTO STRADALE LP198A1 Euro 7.118,01

Totale ALLARGAMENTO STRADALE Euro 7.118,01
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A RIPORTARE 316.423,65

A RIPORTARE Lavori a corpo 15.028,70

A RIPORTARE LP198A1 15.028,70



RIPORTO 316.423,65

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A1

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 PISTA CICLABILE LP198A2
Il corpo d'opera si intende composto dalle seguenti voci:
D.6.180; F.04.05; F.04.05.a; R.001;
E come dettagliato negli elaborati grafici di progetto.

104 D.6.180

Formazione di massetto per pista ciclabile composto da calcestruzzo con classe di 
resistenza R'bk = 250 kg/cmq, dello spessore di cm 10, armato con rete elettrosaldata in 
acciaio B450C,  in tondino ø 6 mm, con maglia cm 20 x 20, del peso di kg 2,292 al mq; 
Compreso ogni onere e accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

FORMAZIONE MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PERCORSI PEDONALI E
CICLABILI

Totale m² 687,50 10,90 7.493,75

Pista ciclabile 180 * 2,5 450,00

Doppio massetto a ricoprimento del tubo da 40 cm 95 * 2,5 237,50

Totale

105 F.04.05.a

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di fondazione 
stradale, compattato in opera
Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione e tutti gli altri oneri 
indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera

F.04.05

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione e tutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Totale m³ 48,96 22,20 1.086,91

Tout-venant per fondazione pista ciclabile [m*mq]

Sezione 1 52 * 0,33 17,16

Sezione 2 128 * 0,60 76,80

A dedurre scarifica strada esistente

vedi F.02.05.00 SCARIFICA MASSICCIATA ESISTENTE (Prog. 5 q.ta = 45,00) -45,00

Totale

106 R.001

Rifacimento delle recinzioni lungo i confini di proprietà private esistenti e spostamento 
dell'accesso carrabile e pedonale comprendente le seguenti lavorazioni:
- lievo di siepi o oalberature esistenti, rimanendo le stesse di proprietà dell’Impresa o del 
privato in caso di sua richiesta, compreso accatastamento delle stesse in area indicata 
dallo stesso o trasporto e conferimento a discarica;
- demolizione della muretta esistente in calcestruzzo, della fondazione, dei pilastri, della 
rete metallica, delle lunghezze elencate di seguito;
- rimozione di recinzioni metalliche esistenti, il trasporto in area di deposito per il 
successivo rimontaggio nella nuova posizione, compresi gli eventuali oneri per adattarli alla 
nuova posizone/recinzione;
- scollegamento di eventuali parti elettriche, lievo e recupero del cancello pedonale e 
carraio esistenti;
- trasporto a discarica del materiale murario demolito;
- ricostruzione delle murette in calcestruzzo armato, delle lunghezze elencate di seguito, 
complete di fondazione delle dimensioni di cm 60x40, elevazione cm 50x30, complete di 
armatura metallica come da disegni esecutivi;
- riposizionamento dei pilastri in acciaio in tubo a sezione quadra scatolare 
precedentemente rimossi, completi ciascuno di fondazione armata in calcestruzzo di cm 
50x50;

RIFACIMENTO RECINZIONI
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A RIPORTARE 325.004,31

A RIPORTARE Lavori a corpo 23.609,36

A RIPORTARE LP198A1 23.609,36

A RIPORTARE PISTA CICLABILE 8.580,66

8.580,66



RIPORTO 325.004,31

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A1

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- riposizionamento in nuova sede dei cancelli pedonale e carraio, precedentemente 
asportati, completi di fondazione, soglia di battuta in cemento armato, ecc.;
- riposizionamento della recinzione in acciaio precedentemente rimossa dove erano 
presenti prima dei lavori;
- rifacimento dei collegamenti elettrici e delle componenti elettromeccaniche necessarie 
all'apertura dei cancelli con verifica del senso di apertura;
- fornitura e costruzione in opera di rete metallica in filo di acciaio zincato e plastificato 
mediante polimeri con disegno a maglia romboidale, dell'altezza di cm 150 e della 
lunghezza complessiva di ml 76,00+36,00;
- fornitura e posa in opera di stanti in acciaio a "T", per il sostegno della rete metallica 
(dove presente prima dei lavori), delle dimensioni di mm 40x45x5 con h=1800 mm, 
plastificati esternamente e posti ad interasse di cm 200, come da disegni di progetto, il 
tutto perfettamente funzionante.
- fornitura e posa in opera di nicchie per alloggio di contatori gas e acquedotto come da 
richieste degli enti e del privato, previa approvazione del D.L.L..
- piantumazione di essenze arboree di Photinia X Fraseri o similare, poste in quantità pari a 
3 per ogni metro lineare, atte alla ricostruzione della nuova siepe (dove presente prima dei 
lavori).
Il tutto eseguito a regola d'arte, secondo indicazioni del D.L.L. e come da disegni esecutivi.

Totale m 11,00 138,00 1.518,00

Recinzione 1 - Proprietà Pengo-Tramarin 6 6,00

Ripristino testate recinzioni 5 * 1 5,00

Totale

Totale PISTA CICLABILE LP198A2 Euro 10.098,66

Totale PISTA CICLABILE Euro 10.098,66
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A RIPORTARE 326.522,31

A RIPORTARE Lavori a corpo 25.127,36

A RIPORTARE LP198A1 25.127,36



RIPORTO 326.522,31

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ONERI PER LA SICUREZZA

SICUREZZA

LP198A1

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 ONERI PER LA SICUREZZA LP198A1
Il corpo d'opera si intende composto dalle voci dettagliate nell'Appendice del
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

107 S.01

ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA

Totale corpo 1,00 2.775,01 2.775,01

1 1,00

Totale

Totale ONERI PER LA SICUREZZA LP198A1 Euro 2.775,01

Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro 2.775,01

Totale SICUREZZA Euro 2.775,01

Totale LP198A1 Euro 27.902,37
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A RIPORTARE 329.297,32

A RIPORTARE Lavori a corpo 27.902,37



RIPORTO 329.297,32

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI E DEMOLIZIONI

LP198A2

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10 SCAVI E DEMOLIZIONI LP198A2
Il corpo d'opera si intende composto dalle seguenti voci:
D.1.40; D.1.45; D.6.200; D.18.110; F.03.09.a
E come dettagliato negli elaborati grafici di progetto.

108 D.1.40

Demolizione di strutture in cemento armato entro e fuori terra per accessi carrai fino a 20 
m di lunghezza in pianta. Si intende compresa nella voce la demolizione delle spalle in 
calcestruzzo o muratura o qualsiasi materiale di cui sono costituiti, la soletta qualora 
presente e di qualsiasi spessore, il tubo in calcestruzzo esistente di qualsiasi diametro, il 
taglio dei ferri di armatura, lo scavo per l'asportazione della terra in eccesso, compreso 
l'onere dell'allontanamento del materiale demolito fuori delle pertinenze stradali, restando il 
materiale utilizzabile di proprietà dell'Impresa. Il prezzo è altresì comprensivo degli oneri 
per il trasporto e dell'indennità di discarica.

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PER ACCESSI CARRAI
FINO A 20 m

Totale Cadau
no

4,00 1.000,00 4.000,00

Accesso al fondo Mattiolo 1 1,00

Accessi ai fondi Berto-Ostellari 2 2,00

Accesso al fondo Berto 1 1,00

Totale

109 D.6.200

Demolizione di recinzione esistente comprese le seguenti lavorazioni:
- lievo di rete metallica soprastante e trasporto a discarica del materiale demolito non 
idoneo;
- demolizione degli stanti in calcestruzzo o tubolari in acciaio presenti, compresi eventuali 
plinti in calcestruzzo. 
Compreso lo scavo, il taglio dei ferri di armatura, il carico, scarico, il trasporto a discarica 
nonchè gli oneri per il conferimento a discarica.
Il tutto eseguita a perfetta regola d'arte.

DEMOLIZIONE RECINZIONE

Totale m 37,00 10,00 370,00

Recinzione n. 5 5 5,00

Recinzione n. 6 32 32,00

Totale

110 F.03.09.a

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di 
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza 
d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno 
volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi 
tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli 
oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità 
indicata, sotto il piano di campagna e/o sbancamento, compresi gli oneri per l'esecuzione 
delle analisi, la gestione e la stesura della documentazione relativa alle indagini ambientali 
previste dal D.M. 120/2017 eseguite da ditte autorizzate ed accettate dell'ente appaltante 

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA

Totale m³ 1.096,80 8,43 9.246,02

Per realizzazione pista ciclabile e acque bianche [m*mq]

Sezione 2 174 * 3,78 657,72

Sezione 3 44 * 1,23 54,12

Sezione 4 52 * 1,82 94,64

Sezione 5 50 * 1,40 70,00

Scavi per esecuzione opere fognarie 110,16 * 2 220,32

Totale

111 F.03.09.a

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di 
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza 

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
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A RIPORTARE 342.913,34

A RIPORTARE Lavori a corpo 41.518,39

A RIPORTARE LP198A2 13.616,02

A RIPORTARE SCAVI E DEMOLIZIONI 13.616,02

13.616,02



RIPORTO 342.913,34

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI E DEMOLIZIONI

LP198A2

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno 
volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi 
tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli 
oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità 
indicata, sotto il piano di campagna e/o sbancamento, compresi gli oneri per l'esecuzione 
delle analisi, la gestione e la stesura della documentazione relativa alle indagini ambientali 
previste dal D.M. 120/2017 eseguite da ditte autorizzate ed accettate dell'ente appaltante 

Totale m³ 154,04 8,43 1.298,56

Per realizzazione allargamento stradale (scavo banchina stradale esistente) [m*mq]

Sezione 2 114 * 0,7 79,80

Sezione 3 44 * 0,33 14,52

Sezione 4 52 * 0,61 31,72

Sezione 5 50 * 0,56 28,00

Totale

Totale SCAVI E DEMOLIZIONI LP198A2 Euro 14.914,58

Totale SCAVI E DEMOLIZIONI Euro 14.914,58
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A RIPORTARE 344.211,90

A RIPORTARE Lavori a corpo 42.816,95

A RIPORTARE LP198A2 14.914,58



RIPORTO 344.211,90

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLARGAMENTO STRADALE

LP198A2

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

11 ALLARGAMENTO STRADALE LP198A2
Il corpo d'opera si intende composto dalle seguenti voci:
F.04.05; F.04.05.a; F.13.05; F.13.05.00; F.13.09; F.13.09.b;
E come dettagliato negli elaborati grafici di progetto.

112 F.04.05.a

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di fondazione 
stradale, compattato in opera
Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione e tutti gli altri oneri 
indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera

F.04.05

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione e tutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Totale m³ 166,44 22,20 3.694,97

Tout-venant per allargamento stradale [m*mq]

Sezione 2 174 * 0,59 102,66

Sezione 3 44 * 0,36 15,84

Sezione 4 52 * 0,47 24,44

Sezione 5 50 * 0,47 23,50

Totale

113 F.13.05.00

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per 
m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata 
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la 
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello 
strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le 
modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento 

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

F.13.05

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per
m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di
Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni
delle Norme Tec

Totale m³ 110,04 45,86 5.046,43

Allargamento stradale [m*mq]

Sezione 2 174 * 0,39 67,86

Sezione 3 44 * 0,24 10,56

Sezione 4 52 * 0,31 16,12

Sezione 5 50 * 0,31 15,50

Totale

114 F.13.09.b

STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione dello STRATO DI 

STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.09

Strado di base

Strado di base
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A RIPORTARE 352.953,30

A RIPORTARE Lavori a corpo 51.558,35

A RIPORTARE LP198A2 23.655,98

A RIPORTARE ALLARGAMENTO STRADALE 8.741,40

8.741,40



RIPORTO 352.953,30

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLARGAMENTO STRADALE

LP198A2

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BASE, (marcato CE, secondo UNI 13108) avente granulometria di mm 0-35/40, secondo le 
specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il 
congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a 
caldo e composto da una miscela di aggregati calcarei (costituito da una miscela di 
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) 
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume normale, penetrazione 
B50/70 ( o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-4,5% in peso riferito al peso 
della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 
ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore potrà utilizzare 
materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela 
degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela 
e le modalità di confezionamento.

Totale m 735,48 13,42 9.870,14

Allargamento stradale

Sezione 2 174 * 1,96 341,04

Sezione 3 44 * 5,36 235,84

Sezione 4 52 * 1,55 80,60

Sezione 5 50 * 1,56 78,00

Totale

Totale ALLARGAMENTO STRADALE LP198A2 Euro 18.611,54

Totale ALLARGAMENTO STRADALE Euro 18.611,54
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A RIPORTARE 362.823,44

A RIPORTARE Lavori a corpo 61.428,49

A RIPORTARE LP198A2 33.526,12



RIPORTO 362.823,44

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A2

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12 PISTA CICLABILE LP198A2
Il corpo d'opera si intende composto dalle seguenti voci:
D.6.180; F.04.05; F.04.05.a; R.001;
E come dettagliato negli elaborati grafici di progetto.

115 D.6.180

Formazione di massetto per pista ciclabile composto da calcestruzzo con classe di 
resistenza R'bk = 250 kg/cmq, dello spessore di cm 10, armato con rete elettrosaldata in 
acciaio B450C,  in tondino ø 6 mm, con maglia cm 20 x 20, del peso di kg 2,292 al mq; 
Compreso ogni onere e accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

FORMAZIONE MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PERCORSI PEDONALI E
CICLABILI

Totale m² 800,00 10,90 8.720,00

Pista ciclabile 320 * 2,5 800,00

Totale

116 F.04.05.a

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di fondazione 
stradale, compattato in opera
Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione e tutti gli altri oneri 
indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera

F.04.05

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi
distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione e tutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

Totale m³ 49,26 22,20 1.093,57

Tout-venant per fondazione pista ciclabile [m*mq]

Sezione 2 114 * 0,60 68,40

Sezione 3 44 * 0,46 20,24

Sezione 4 52 * 0,31 16,12

Sezione 5 50 * 0,27 13,50

Totale parziale m³ 118,26

A dedurre scarifica strada esistente

vedi F.890 (Prog. 52 q.ta = 69,00) -69,00

Totale

117 R.001

Rifacimento delle recinzioni lungo i confini di proprietà private esistenti e spostamento 
dell'accesso carrabile e pedonale comprendente le seguenti lavorazioni:
- lievo di siepi o oalberature esistenti, rimanendo le stesse di proprietà dell’Impresa o del 
privato in caso di sua richiesta, compreso accatastamento delle stesse in area indicata 
dallo stesso o trasporto e conferimento a discarica;
- demolizione della muretta esistente in calcestruzzo, della fondazione, dei pilastri, della 
rete metallica, delle lunghezze elencate di seguito;
- rimozione di recinzioni metalliche esistenti, il trasporto in area di deposito per il 
successivo rimontaggio nella nuova posizione, compresi gli eventuali oneri per adattarli alla 
nuova posizone/recinzione;
- scollegamento di eventuali parti elettriche, lievo e recupero del cancello pedonale e 
carraio esistenti;
- trasporto a discarica del materiale murario demolito;
- ricostruzione delle murette in calcestruzzo armato, delle lunghezze elencate di seguito, 
complete di fondazione delle dimensioni di cm 60x40, elevazione cm 50x30, complete di 
armatura metallica come da disegni esecutivi;
- riposizionamento dei pilastri in acciaio in tubo a sezione quadra scatolare 

RIFACIMENTO RECINZIONI
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A RIPORTARE 372.637,01

A RIPORTARE Lavori a corpo 71.242,06

A RIPORTARE LP198A2 43.339,69

A RIPORTARE PISTA CICLABILE 9.813,57

9.813,57



RIPORTO 372.637,01

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

PISTA CICLABILE

LP198A2

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

precedentemente rimossi, completi ciascuno di fondazione armata in calcestruzzo di cm 
50x50;
- riposizionamento in nuova sede dei cancelli pedonale e carraio, precedentemente 
asportati, completi di fondazione, soglia di battuta in cemento armato, ecc.;
- riposizionamento della recinzione in acciaio precedentemente rimossa dove erano 
presenti prima dei lavori;
- rifacimento dei collegamenti elettrici e delle componenti elettromeccaniche necessarie 
all'apertura dei cancelli con verifica del senso di apertura;
- fornitura e costruzione in opera di rete metallica in filo di acciaio zincato e plastificato 
mediante polimeri con disegno a maglia romboidale, dell'altezza di cm 150 e della 
lunghezza complessiva di ml 76,00+36,00;
- fornitura e posa in opera di stanti in acciaio a "T", per il sostegno della rete metallica 
(dove presente prima dei lavori), delle dimensioni di mm 40x45x5 con h=1800 mm, 
plastificati esternamente e posti ad interasse di cm 200, come da disegni di progetto, il 
tutto perfettamente funzionante.
- fornitura e posa in opera di nicchie per alloggio di contatori gas e acquedotto come da 
richieste degli enti e del privato, previa approvazione del D.L.L..
- piantumazione di essenze arboree di Photinia X Fraseri o similare, poste in quantità pari a 
3 per ogni metro lineare, atte alla ricostruzione della nuova siepe (dove presente prima dei 
lavori).
Il tutto eseguito a regola d'arte, secondo indicazioni del D.L.L. e come da disegni esecutivi.

Totale m 1,00 138,00 138,00

Ripristino testate recinzioni 1 * 1 1,00

Totale

Totale PISTA CICLABILE LP198A2 Euro 9.951,57

Totale PISTA CICLABILE Euro 9.951,57
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A RIPORTARE 372.775,01

A RIPORTARE Lavori a corpo 71.380,06

A RIPORTARE LP198A2 43.477,69



RIPORTO 372.775,01

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ONERI PER LA SICUREZZA

SICUREZZA

LP198A2

Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

17 ONERI PER LA SICUREZZA LP198A2
Il corpo d'opera si intende composto dalle voci dettagliate nell'Appendice del
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

118 S.02 ONERI PER LA SICUREZZA LP198A2

Totale corpo 1,00 7.224,99 7.224,99

1 1,00

Totale

Totale ONERI PER LA SICUREZZA LP198A2 Euro 7.224,99

Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro 7.224,99

Totale SICUREZZA Euro 7.224,99

Totale LP198A2 Euro 50.702,68

Totale Lavori a corpo Euro 78.605,05

Importo Lavori  Euro 380.000,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

Lavori a misura 301.394,95

LP198A1 94.447,63

SCAVI E DEMOLIZIONI 5.214,58

ALLARGAMENTO STRADALE 19.000,80

PISTA CICLABILE 22.493,80

ACQUE BIANCHE 28.619,05

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 12.716,40

GESTIONE SERVIZI 6.403,00

LP198A2 206.947,32

SCAVI E DEMOLIZIONI 17.528,56

ALLARGAMENTO STRADALE 36.322,71

PISTA CICLABILE 39.558,30

ACQUE BIANCHE 84.895,95

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 24.551,80

GESTIONE SERVIZI 4.090,00

Lavori a corpo 78.605,05

LP198A1 27.902,37

SCAVI E DEMOLIZIONI 7.910,69

SCAVI E DEMOLIZIONI LP198A1 7.910,69

ALLARGAMENTO STRADALE 7.118,01

ALLARGAMENTO STRADALE LP198A1 7.118,01

PISTA CICLABILE 10.098,66

PISTA CICLABILE LP198A2 10.098,66

SICUREZZA 2.775,01

ONERI PER LA SICUREZZA 2.775,01

ONERI PER LA SICUREZZA LP198A1 2.775,01

LP198A2 50.702,68

SCAVI E DEMOLIZIONI 14.914,58

SCAVI E DEMOLIZIONI LP198A2 14.914,58

ALLARGAMENTO STRADALE 18.611,54

ALLARGAMENTO STRADALE LP198A2 18.611,54

PISTA CICLABILE 9.951,57

PISTA CICLABILE LP198A2 9.951,57

SICUREZZA 7.224,99

ONERI PER LA SICUREZZA 7.224,99

ONERI PER LA SICUREZZA LP198A2 7.224,99

IMPORTO LAVORI  Euro 380.000,00

Oneri speciali  Euro 10.000,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 370.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 380.000,00

Il Progettista

ing. Massimo Patrizi

------------------------
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Utente
Massimo Patrizi
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